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ROK III STYCZEN 1953 r. * Nr 1 

12 STYCZEN 1945 R. - 12 GRUDZIEN 1952 R. 



W dniu 12 stycznia 1945 roku rozpoczela siq de- 
cydujaca ofensywa Armii Radzieckiej w wojnie z hi- 
tlerowskimi Niemcami. W ciggu kilku dni wojska 
radzieckie przelamaly glowny pas obronny hitlerow- 
cow i genialme opracowana ofensywa stalinowska 
rozwinela sie. na olbrzymim 1200 kilometrowym 
froncie. Pod koniec stycznia Armia Radziecka w szyb- 
kim pochodzie doszla do Odry. 

14 stycznia, w dwa dni po rozpocz^ciu ofensywy 
przez wojska I Frontu Ukrairiskiego ruszyly do na- 
tarcia na dwoch przyczolkach zachodniego brzegu 
Wisly pod Pilica. i Warka. wojska I Frontu Bialorus- 
kiego pod dowodztwem Marszalka Zukowa. Pot^z- 
nym uderzeniem ziamaly one glowny pas obronny 
przeciwnika nad Wisla. Zblizajac sie z polnocy, po- 
ludnia i zachodu wojska radzieckie wraz z jednost- 
kami I Armii Wojska Polskiego. ktora dowodzil ge- 
nera} Stanistaw Poplawski, wyzwolily w dniu 17 
stycznia Warszaw^. 

W owych niezapomnianych, radosnych dniach 
stvczniowej ofensywy wyzwolenia. Przewodniczacy 
Krajowej Rady Narodowoj — Boleslaw Bierut wy* 
stosowal do Naczelnego Dowodcy Radzieckich Sil 
Zbrojnych — Generalissimusa Stalina, depesze, 
w ktorej w imieniu caleeo narodu Polskiego wyra- 
zil gleboka. wdziecznosc Wielkiemu Stalinowi. boha- 
terskiej Armii Radzieckiej i calemu narodowi ra- 
dzieckiemu, za wyzwolenie stolicy Polski. za wyzwo- 
lenie mihonow Polakow z pod jarzma hitlerowskicj 
niewoli. 

* » * 

Uwaga, „WisIa"! uwaga, „ Wisla"! uwaga ..Wisla"! 
tu „Wiosna"! tu „Wiosra" — przekazuje meldunek: 
Nr 43 — p'adaly slowa do mikrofonu radiostacji 
umieszczonej na strychu prawie rozwalonego domu 
na lewym brzegu Wisly... I za chwile. na pozycje 
hitlerowskie. padaly dobrze wycelowane pociski ja- 
ko potwierdzenie lacznosci. 

Na wychudlej i zarosnietej twarzy mlodego ra- 
diotelegrafisty ukazat siq usmiech. Jego rqka dotk- 



nela przelacznika malej przenosnej radiostacji. We 
wzroku jakim ja. obrzucil mozna bylo wyczytac mi- 
iosc i dume. Tyle juz przeciez razem przeszli nie- 
bezpieczeristw i nigdy go jeszcze me zawiodia. 
Przypomnial sobie ciemna. noc, warkot kukuruzni- 
ka i skok. Potem zaraz swiatla rakiet i strzaly. Ale 
Warszawa. chociaz skrwawiona i w gruzach przyje.- 
la go goscinme — ukryla w swoich strzaskanych, 
a jednak ciagle jeszcze dumnie stojacych murach. 

Przyrzekl dobrze splacic dlug wdziecznosci i przy- 
rzeczenia dotrzvmal Szczcgolowe rozpoznanie. prze- 
kazan:e wiadomosci swoim — i deszcz pociskow spa- 
dal na okupantow. 

Bylo to w dniu 12 grudnia 1944 roku. Artyleria 
przestala strzelac. Wokcl zalegla cisza Odlozyl slu- 
chawki na skrzynke i si^gnaj do kieszeni po foto- 
grafie corki. Spojrzaly na niego smutne oczy malej 
dziewczynki Reka trzymajaca fotografie zacisnela 
sie w piesc. Trzeba jak najszybciej zakonczyc woj- 
ne.. wrocic i vvygnac smutek z oczu Kasi — z oczu 
wszvstkich — pomyslal. 

Nagle krotko zadzwieczal dzwonek. Urzadzenie 
zainstalowane u wejscia na schody. dalo znac o gro- 
zqcym niebezpioczenstwie. I rzeczywiscie. po paru 
minutach w szczelinie mocno trzvmaneso automata 
ukazala sie postac „SSmana" Krotka salwa rozpo- 
czela walke. Juz po chwili kilka cial nieruchomo le- . 
zacych na schodach. ostrze^alo reszte. Coz kiedy 
ich bylo bardzo wielu. a radiotelegrafista byt sam. 
Krew wyplywala mu cienka struga z lewego reka- 
wa kozucha W automacie tkwil juz ostatni pusty 
masazynek Ruch.prawa reka.. pomoc zebow i wdol 
polecial granat. Teraz szybko do radiostacji. N ; e 
zawiodia Za pol minuty zglosila siQ ..Wisla". Radio- 
te}eqrafista przekazal swoj ostatni meldunek. „Jes- 
tem odkryty przez Niemcow i ranny Kierujcie ogien 
artylerii na moje stanowisko. Niech zyje... Kula 
przerwala dalsze slowa. Cialo opadlo na skrzynke 
radiostacii Moglo sie. zdawac, ze ucho lowi jes7cze 
niesnokoine wotanie „ Wisly". Po chwili na dom za- 
ce\v snsdac pociski i usvnalv bohatpr«:kipmu radio- 
telegrafiscie wysoki kopiec. A na samym szczycie, 
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zawieszone o wystajgcy kawalek stropu. dumnie niby 
SZtandar kolysaly sie. na wietrze czarne sluchawki. 

* • * 

Warszavva, 12 grudnia 1952 roku — godzina 8.30. 
Przed jedriym z nowo wybudowanych domow za- 
trzymal sie. samocbod. Kolega Jerzy — czlonek Sek- 
cji Lqcznosci Centralnego Klubu LPZ przeskakujqc 
po dwa stopnie szybko dotarl dc swego. mieszkania. 
Czapka i palto na wieszak, usmiech do bawi^cych 
sie dzieci i Jerzy jest w swoim pokoju przy radio- 
stacji. Otrzymal do wykonama powazne zadania. 



Wla.czyl odbiornik i szuka na pasie radzieckiej ra- 
diostacji UB5-KAB Za kilka minut la.cznosc nawia.- 
zana i radiostacja SP5 KAB przekazuje do Wiednia 
w imieniu wszystkich polskich krotkofalowcow LP2 
pozdrowienia dla Kongresu Narodow w Obronie 
Pokoju. 

Przesylajac pozdrowienia czlonkowie LPZ wVra- 
zili swoja. niezlomn^ wole, jeszcze aktywniejszego 
wlaczenia sie. do pracy nad utrwaleniem Pokoju. Ra- 
diostsc e kr6 f knfa!o\vc6v.- I PZ beda popularyzowac 
na calym swiecie uchwaly Kongresu. 



Ini. CZ. KLIMCZEWSKI 

PRZYSTAWKA GLOSNIKOWA „3 L 



W numerze 11 naszego pisma opisana zostala 
przystawka giosniKowa po.siadajcjea dwie lampy pra- 
cujace w ukladzie przeciwsobnym przy zastosowa- 
niu transformatora steruja.cego te lampy. Poniewaz 
nie zawsze transformator taki mozna nabyc na ryn- 
ku, nawinie.cie zas jego przedstawia pewna. trudnose 
— podany zostaje obecnie odis przystawki, w ktorej 
funkcje. tzw. „odwr6cenia fazy" dokonuje sie. nie 
przez transformator lecz za posrednictwem lampy 
radiowej. Przystawka ta nie posiada rowniez dlawika 
malej cz^stotliwosci dla filtracji wyprostowanego 
pr%du pulsuja.cego lecz opornik o oporze 3000 omow 
i wytrzymalosci na obci^zenie okolo 5 watow. Opor- 
nik taki latwo jest nabyc ewentualnie nawin^c wlas- 
nore.cznie na porcelanowej lub szklanej rurce. 

Dziejd niestosowaniu transformatora i dlawika, 
koszt opisywanej przystawki jest stosunkowo nisKi 
i montaz jej latwiejszy. Przystawka ta wykonana sci- 
sle wg podanych schemat6w bedzie pracowac dosko- 
nale i moze zasilac jeden lub kilka glosnikow o la.cz- 
nei mocy okolo 25 watow. 

Na rys. 1 przedstawiony jest schemat ideowy przy- 
stawki. 

Przystawka ta przystosowana jest do pracy z od- 
biornikiem radiowym posiadajgcym gniazdka do 
przylaczenia dodatkowego glosnika. Gniazdka te na- 
lezy l^czyc z przystawka w ten sposob, ze jedno 
z nich. oznaczone znakiem ,,pius", powinno bye po- 
Icjczone z gniazdkiem przystawki oznaczonym zna- 
kiem ,.b". Jezeli zadnepc oznaczenia na desce odbior- 
nika nie ma, wowczas gniazdka dodatkowego glosni- 
ka polaczone sa. w mm w ten sposob. ze przystawke. 
mozna przyl^czyc dowolnie nie zwracaja.c uwagi ..a 
zgodnosc polaczeh. Przystawka te. mozna l^czyc row- 
niez ze wzmacniaczem malej cz^stotliwosci t.zw. 
„przedwzmacniaczem" celem uzyskania wi^kszej mo- 
cy dla zasilania glosnikow. W tym celu w opisywanej 
przystawce zastosowano wyl^cznik Wi wyla.czaja.cy 
opor Ri == 5000 omow tak, ze mozna ja. przyl^czyc 
do aparatu lub wzmacniacza posiadajacego opor 
„wyjsciowy" maly — rz^du 500 omow lub duzy — 
rzedu 5000 — 6000 omow. Aparaty radiowe posiadaja. 
opor wyjsciowy dodatkowego glosnika przewaznie 
duzy — rzedu 6000 omow. 



Niezalezme od mozliwosci wzmacniania audyeji 
otrzymywanych przez aparat radiowy, przystawka 
sluz}^ moze rowniez i do wzmacniania audyeji nada- 
wanych przez mikrofon w^glowy maja.cy wmonto- 
wany trar>.*formatorek malej czestotliwosci podwyz- 
szajacy uzyskiwane napiecia o czestotliwosciach aku- 
stycznych. 

Opisywany wzmacniacz (t.zw. przystawka) posiada 
trzy lampy. Pierwsza z nich typu podwojnej triody 
(6SN7) steruje dwie nastepne lampy (6L6) pracujace 
w ukladzie przeciwsobnym „push-pull". Jedna trio- 
da pierwszej lampy steruje jedna. z lamp ukladu 
przeciwsobnego, druga trioda zas — druga. lampe. te- 
go ukladu. 

Pierwsza lampa (6SN7) uzyskuje napiecia z apara- 
tu radiowego (wzmacniacza lub mikrofonu) poprzez 
obwod wejsciowy skladaj^cy si^ z opornikow o opo- 
rze 5000 omow i 500 omow (lub jednego tylko opor- 
nika 500 omow przy zwarciu opornika 5000 omcw 
wyla,cznikiem Wi — w przypadku pol^czenia nisk<>- 
omowego), kondensatorow 0,1 [x F i 0.5 p. F i poten- 
cjometru Pi = 0,5 M S2 regulujqcego sil^ glosu 
wzmacnianych audyeji — pol^czonych w taki sposob, 
jak pokazano na schemacie ideowym. 

Napie.cia otrzymywane ze slizgacza potencjometru 
Pi orzesvlane sa na siatke. sterui^c^ pierwszej triody 
lampy (6SN7) poprzez oporniczek R., = 50000 omow 
(50 kfi-) beda^cy zaworem dla mog^cych ewentualnie 
powstawac pr^ddw pasozytniczycb Sifltka ta polaczo- 
na jest rowniez z kondensatorem 10,000 pF, ktdry po- 
przez potencjometr Pg = 100 kii la.czy sie. z uziem o- 
na. podstaw^ przystawki („masa."). Potencjometrem 
tym reguluje sie. „barw^ dzwi^ku" wzmacnianych 
audyeji. Po przejsciu przez pierwsza. triode. lampy 
6SN7, napi^cia uzyskiwane z anody i powstale na 
oporze R5 =30 kil kierowane sa. przez kondensator 
staly C4 = 0,1 \>. F do siatki sterujacej pierwszej lam- 
py ukladu przeciwsobnego. Opor uplywowy tej lam- 
py (6L6) wl^czony miejdzy te siatke. i mase przystaw- 
ki wynosi 500 k Q (0.5 Mil) i skfada si^ z trzech opor- 
nikow: oporniczka .stalego 450 k , potencjometru 
P 3 --= 20 kQ i oporniczka stalego 30 k Q. Slizgac? re- 
go potencjometru (P3) polaczony jest z siatka steruja.- 
ca. drugiej triody omawianei lampy 6SN7. Dzieki za- 
stosowaniu potencjometru P3 mozna dobrac napi^cia 
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sterujgce o takiej wielko.Sci, ze beda. one rowne na- 
pieciom sterujcjcym uzyskiwanym z obwodu wejscio- 
wego l przyiozonym do s:atki pierwszej triody w lam- 
p:e 6SN7. Uzyskiwane z anody drugiej triody napie- 
cia wytworzone na oporze R fi = 30 k 12 przesyiane 
sa. poprzez kondensator C 5 •---= 0.1 [i F siatce steru- 
jacej drugiej lampy ukfadu przeciwsobnego Napi^- 
cia te sa. identyczne pod wzgledem czestotliwosci 
i wysokosci z napiejciami otrzymywanymi z pierwszej 
triody lampy, posiadaja. tylko odwrotna. w stosunku 
do nich .,faze" (sa. w stosunku do nich odwrocone), 
a wiec sa iakbv odbiciem lustrzanvm co Dotr7ebne 
jest dla pracy ukladu przeciwsobnego. Opor uplywo- 
wy przyla^czony do siatki drugiej lampy 6L6 posiada 



wartosc rowniez 500 lecz jest pojedynczy W ten 
spuaob obie lampy ukladu przeciwsobnego otrzymuja. 
identyczne napiecia sterujace lecz przesuniete o 180° 
w fazie, co pozwaia na prawidlowa ich prace. i uzy- 
skiwane nie zniek.sztalconych. o petnej mocy wzmac- 
nianych audycji. Te napiecia steruja.ce otrzymywane 
z pierwszej lampy (podwojnej triody np typu 6SN7) 
sa wieksze niz dostarczone do przvMawki przez obwod 
wejsciowy, gdyz lampa rowniez je wzmacrna (w 
przypadku zastosowania lampy 6SN7 wzmocnienie 
jest okoto 13-krotne). 

Po przejsciu przez lamoy ukladu przeciwsobnego 
prady uzvskiwane w obwodzie ich anod, kierowane 
sa. do pierwotnego uzwojenia transformatora „wyj- 
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Rys. 2 

sciowego". Z uzwojenia wtornego tego transforma- 
tpra uzyskuje sie napiecia dla sterowania glosnikow. 
Dzieki wykonanym odczepom mozna zasilac jeden 
lub kilkanascie malych glosnikow przyla_czaja,c je 
odpowiednio do uzwojenia. 

Zasilacz przystawki przystosowany jest do pradu 
zmiennego otrzymywanego z elektrycznej sieci o na- 
pieciu 220 V lub 110 V. Zasilacz ten sktada sie. z pro- 
stownika o prostowaniu „dwupol6wkowym" i filtru 
wygladzaja.cego pulsujace napiecie wyprostowane. 
Napiecie sieci przyla.czone jest do pierwotnego uzwo- 
jenia transformatora zasilacza poprzez bezpiecznik 
B t — -0,3 ampera i wyla.cz.nik W". Z uzwojen wtor- 
nych uzyskiwane jest napiecie dla zarzenia lampy 
prostowniczej i lamp wzmacniaja.cych oraz napiecia 
dla zasilania anod lampy prostowniczej. Wysokosc 
napiecia zarzenia zalezy od typow lamp uzytych we 
wzmacniaczu; napiecia dla anod lampy prostowniczej 
powinny miec wysokosc 350 — 360 V liczac na kaz- 
da. z nich. 

W uzwojeniu anodowym transformatora sieciowe- 
go znajduje sie drugi bezpiecznik Bo - 0,3 amperowy 
zabezpieczaja.cy transformator przed ewentualnym 
zwarciem. Skrajne koncowki tego uzwojenia pola_- 
czone sa. rowniez kondensatorami stalymi C« i Co 
o pojemnosci po 10000 pF z uziemiona. masa. przy- 
stawki celem niedopuszczenia do obwodow wzmac- 
niajcjcych zaklocen przemyslowych powstajqcych w 
sieci. 

Lampa prostownicza (5Y3) zamienia zmienne na- 
piecie sieci otrzymywane poprzez transformator na 
napie.cie pulsuja.ee, jednokierunkowe. Filtr znajduja.- 
cy sie za czesc.ia, prostownicza zasilacza. skladaj^cy 
sie z onornika Rp — 3000 omow i dwu kondensatorow 
C, i C M po 32 |A F kazdy — wygladza napiecie pul- 
sujace upodabniajc.;c je do napiecia stalego. ktorym 
juz mozna zasilac anody i siatki pomocnicze lamp 
przystawki. 



Anody triody otrzymuja, napie- 
cia stale z zasilacza poprzez opor- 
nik R, 3 = 5000 omow zablokowa- 
ny do masy kondensatorem sta- 
lym C;,= 1 u-F. Opornik ten i kon- 
depsator stanowia. dodatkowy filtr 
wygtadzajacy w wiekszym jeszcze 
stopniu wyprostowane napiecie 
oraz uzyskuje sie potrzebny spa- 
dek napiecia dla otrzymania na- 
piecia o takiej wysokosci jakiego 
wymagaja anody pierwszej lampy 
(6SN7). Podobnie i siatki pomocni- 
cze lamp ukladu przeciwsobnego 
(„s.,") zasilane sa, poprzez opornik 
R , i " 2000 omow zablokowany do 
masy kondensatorem C 7 o pojem- 
nosci 1 F. Oba wymienione opo- 
ry wla.czone sa. do zasilacza po 
oporniku Rr znajdujacym sie we 
filtrze wskutek czego otrzymywa- 
ne napiecia sa. wyja.tkowo dobrze 
wygladzone. Anody lamp ukladu 
przeciwsobnego otrzymuja. napie- 
cia bezposrednio z zasilacza (przed 
filtrem), gdyz dzieki wlasciwosciom 
tego ukladu pra.dy plyna.ee przez obie polowki trans- 
formatora glosnikowego wytwarzaja. strumienie ma- 
gnetyczne w jego rdzeniu skierowane przeciw sobie 
w wyniku czego pulsacje znosza. sie wzajemnie i nie 
zostaja odtwarzane przez glosnik, a wiec nie zakloca- 
ja. audyeji. 

Warto rowniez zwrocic uwage Czytelnikai na opor- 
niki w katodach lamp, ktore nie sa. zablokowane do 
masy kondensatorami tworzac w ten sposob w ob- 
wodach wzmacniaj^cych pewnego rodzaju sprzezenie 
zwrotne dzieki ktoremu wzrasta wiernosc audyeji od- 
twarzanych przez glosniki. 

Podobnie oporniczki R 10 i R„ o oporach 1000 
omow wla^czone w przewodach doprowadzonych do 
siatek steruja,cych lamp ukladu przeciwsobnego ma- 
ja. za zadanie niedbpuszczenie do sprzezen pasozytni- 
czych wskutek czego przystawka pracuje prawidlowo 
i odtwarzane audyeje nie sa. zaklocane roznymi pb- 
bocznymi szumami, gwizdami itp. 

Tyle w skrocie co do opisu dzialania i schematu 
przystawki, obecnie zostanie omowiony sposob jej 



montazu. 



MONTAZ 



Montaz przystawki rozpoczyna sie °d zamocowania 
na podstawie transformatorow, gniazdek lampowych, 
kondensatorow elektrolitycznych, wylacznikow, po- 
tencjometrow, oprawki dla lampki sygnalizacyjnej, 
oprawek dla bezpiecznikow rurkowych, srubek z pod- 
kladkami dla przymocowywania do nich przewodow, 
ktore maja. wg schematu bye zmienione oraz gnia- 
zdek dla „wejscia", „wyjscia" i sieciowych. Gniazd- 
ka te powinny bye przymocowane do odpowiednich 
ptytek wykonanych z bakelitu (ewent. z grubego 
i twardego preszpanu) a te dopiero powinny bye 
umocowane na podstawie przystawki lecz w taki 
sposob, aby zadne z nich nie dotykalo metalu pod- 
stawy gdyz to spowoduje, ze przystawka nie bedzie 
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dzialac lub nawet ulegnie uszkodzeniu po wla.cze- 
niu do sieci pra.du elektrycznego. • - 

Nalezy jednak zwrocic uwage. na fakt, ze jedno 
z gniazdek oznaczone litera. „Z" przymocowane jest 



do podstaWy bezposrednio, bez podkladki preszpa- 
nowej (lub bakelitowej). Sluzy ono do potqczenia 
podstawy przystawki z uziemieriiem (patrz rys. 1.). 
Umocowsane czi?sci montazowe na podstawie 
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przystawki powinny bye tak ustawione i rozplano- 
wane jakto przedstawiaj^ schematy montazowe na 
rys. 2 i 3. 

Montaz przeprowadza sie. przewodami z izolacji 
gumowej lub igielitowej przy czym srednica tych 
przewodow (drutow) nie powinna bye mniejsza niz 
1 — 0,8 mm. Konce przewodow l£}cza_cych powinny 
bye starannie oczyszczone z izolacji a miejsca zla.- 
czeri lutowane lub mocno dociskane srubami. Lu- 
towac nalezy cynq przy uzyciu kalafonii (moze bye 
ona rozpuszczona w czystym spirytusie). Tak zwa- 
nego ,,kwasu" do lutowania polaczen radiowych 
stosowac nie wolno, gdyz z czasem tworzy on osad, 
ktory nadzera miejsca zla.czeri psuja.c kontakt elek- 
tryczny i powoduje wadliw^ prace, wzmacniacza lub 
uniemozliwia ja. calkowicie. 

Montaz zaczyna sie od zasilacza. Jedno z gniaz- 
dek sieciowych przystawki l^czy sie. poprzez wy- 
lacznik Wo z poczqtkiem uzwojenia pierwotnego 
na transformatorze sieciowvm d**"^ zas gniazdko 
sieciowe — poprzez bezpiecznik B, la.czy sie, z od- 
powiednim kohcem tego samego uzwojenia (koricow- 
ka na 220 V lub 110 V — zaleznie od napiejeia sieci). 

Nast^pnie koncowki wtornego uzwojenia przezna- 
czone dla zarzenia lampy prostowniczej la.czy sie. 
z odpowiednimi spre.zynkami {oznaczonymi literami 
,.z") w podstawce lampowej tej lampy. Podobnie 
la.czy sie. przewodami spr^zynki w podstawkach 
odpowiadaja.ee wloknom lamp wzmacniaja.cych 
i oprawke, zarowki sygnalizacyjnej — z koncowkami 
drugiego uzwojenia zarzenia przeznaczonego dla 
lamp przystawki. Spr^zynki te sa. na schematach 
rowniez oznaczone literami „z". Polqczenia te wy- 
konac nalezy w ten sposob aby wlokna wszystkich 
lamp przyl^czone byly do uzwojenia tranformatora 
„rownolegle", przy czym przewody la.czeniowe po- 
winny bye skrejeone ze soba. tak,. jak to pokazane 
iest na schematach montazowych. Skr^cenie tych 
przewodow uchroni od oddzialywania wytwarzane- 
go przez nich pola zaklocaj^cego na bardzo czule 
obwody siatek steruja_cych przystawki, co mogloby 
bye przyczyna. powstawania buczenia slyszalnego 
z glosnikow i szkodliwych sprzejzeh dla normalnej 
pracy przystawki. 

Konce uzwojenia dla zarzenia lamp wzmacniaja.- 
eveh powinny bvc polaczone nie tylko z podstaw- 
kami lamp lecz rowniez i z regulowanym opornicz- 
kiem R,r, (tzw. „entbrummerkiem"), ktory po uru- 
chomieniu przystawki wyreguluje sie. jednorazowo 
tak, aby ewentualny przydzwiek slyszalny z glos- 
nikow — znikl i audyeje byly czysto odtwarzane. 
Po wyregulowaniu przystawki oporniczka tego juz 
wie.cej nie potrzeba sie dotykac. Przewody zarze- 
niowe przylaeza sie do skrainych kontaktow opor- 
niczka, srodkowy zas jego kontakt (pola.czony ze 
slizgaczem) uziemia sie. przez przylaozenie do sruby 
na metalowej podstawie przystawki. 

Skrajne koncowki uzwojenia anodowego w trans- 
formatorze sieciowym laczy sie. ze sprezynkami od- 
powiadaja.cymi anodom (a,, ap) lampy prostowni- 
czej oraz z jednymi z koneowek kondensatorow sta- 
Jych C K i (-<, o pojemnosci 10000 pF. Srodek tego 
uzwojenia i:rzyla_cza sie. poprzez bezpiecznik B 2 do 
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podstawy przystawki. Do tej podstawy laczy sie. row- 
niez pozostale konce kondensatorow C i C... 

Biegun ujemny wyprostowanego napi^eia znaj- 
duje sie. w ten sposob na metalowej podstawie 
przystawki (masie), dodatni zas — na przewodzie 
przyl^czonym do jednej ze spr^zynek wlokna za- 
rzenia w podstawce lampy prostowniczej. 

Z kolei przewod bedacy dodatnim biegunem na- 
piejda wyprostowanego l^czy sie. z' opornikiem Rf 
filtru wygladzaja.cego to napiecie oraz z dodatnim 
bie^inem kondensatora elektrolitycznego. Cm o po- 
jemnosci 32 [)- F i ze srodkiem pierwotnego uzwo- 
jenia transformatora glosnikowego poprzez ktory 
zasila sie. anody lamp ukladu przeciwsobnego. Ko- 
niec opornika Rr la.czy sie. z dodatnim biegunem 
drugiego kondensatora elektrolitycznego Cu row- 
niez o pojemnosci 32 ft F oraz z jednvm koricem 
oporniczka R 14 = 2000 omow, poprzez ktory zasila 
sie siatki pomocnicze (s-_>j lamp ukladu przeciwsob- 
nego i — z jednym koncem opornika R] S = 5000 
omow, poprzez ktory anody (ai, a 2 ) pierwszej lam- 
py triody otrzymuja. napie.cia. Bieguny ujemne kon- 
densatorow elektrolitycznych (znajduj^ce sie. na.i- 
czejsciej na metalowej .obudowie kondensatora) 
l^czy sie; do masy. 

Nast^pnie rozpoczyna sie. montaz cze.sci wzmac- 
niaj^cej. Gniazdko wejsciowe oznaczone litera. „a" 
la.czy sie. z jednym koncem opornika Ri = 5000 
omow i jednym zaciskiem wyl^cznika Wi. Drugi 
koniec tego oporu i drugi kontakt wyla.cznika la.czy 
si^ z jedna koncowka kondensatora Ci o pojemno- 
sci 0,1 H F i jednym koncem oporu R2 = 500 omow. 
Druga koncowka kondensatora Ci pola.czona zostaje 
z jedna. ze skrajnych spr^zynek potencjometru 
Pi = 0,5 M Druga skrajna koncowka tego po- 
tencjometru laxzy sie. z mas^ przystawki i jedna^ 
koncowkq kondensatora C2 = 0,5 [>■ F. Druga kon- 
cowka tego kondensatora la.czy sie. z druga., pozo- 
stala. koncowka opornika R 2 = 500 omow i drugim 
gniazdkiem wejsciowym przystawki („b"). 

Srodkowa sprezynka potencjometru P t polaczona 
z jego slizgaczem. przyla.czona zostaje przez oporni- 
czek R :j = 50 Kit ze spr^zynk^ w podstawce lam- 
powej pierwszej triody lampy 6SN7, naleza.C3 co 
siatki steruja.cej (sO tej lampy. Sprezynka ta pola.- 
czona zostaje rowniez i z kondensatorem = 10000 
pF, ktory la.czy sie. z jedna. skrajn^ spre.zynka. po- 
tencjometru P 2 = 100kii. Druga skrajna sprezynka 
tego poritencjometru polaczona bye musi z jego 
sprezynka srodkowa. i z masa. przystawki! Spre.zyii- 
ki w podstawce nalezace do katod (l<i i k._>) tej 
lampy pola.czyc nalezy razem i poprzez oporniczek 
r= 1500 omow rowniez z masa. przystawki. 

Nast^pnie anody (a] i a 3 ) omawianej lampy la.czy 
sie. z jednymi koncami opornikow Rr, = Rr — 30 k il. 
Drugie korice tych opornikow la.czy siQ razem i z 
drugim, pozostalym koncem opornika Ri:: = 5000 
omow, a takze z jednym koncem kondensatora 
C 6 = 1 [jl F. Drugi koniec tego kondensatora uzie- 
mia sie. przez pol^czenie z masa. przystawki. 

Pozostaje jeszcze pol^czenie jakie nalezy wyko- 
nac dla wl^czenia do pracy siatki steruja.cej (s 2 > 
DRUG1EJ TRIODY pierwszej lampy. 
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Aby to wykonac laczy sie. sprezynki naleza.ce do 
anody .pie; wszej tr lody (a-i): z jednym koh- 
cem kondensatora stalego C 4 = 0,1 .{iF. Drugi ko- 
niec tego kondensatora laczy sie, po przez opornik 
R 10 = 1000 omow z siatka. steruja.ca. (si) pierwszej 
lampy ukladu przeeiwsobnego oraz z jednym koh- 
cem opornika R? == 450 kll Opornik ten z kolei la_- 
czy sie. z jedna. ze skrajnych- sprezynek potencjome- 
tru P3 = 20 ki2. Druga skrajna sprezynka tego po- 
" tencjometru polaczona zostaje z jednym .kohcem 
opornika R R — 30 k 12. Drugi jego koniec la.czy sie 
z masa przystawki, z jednym kohcem opornika R12 — 
250 omow oraz z jednym kohcem opornika Rg = 500 
kU(0,5M8).. Drugi koniec opornika R 9 = 500 kii ia.- 
czy sie. z opornikiem Rn — 1000 omow (po przez 
ktory druga lampa ukladu przeeiwsobnego uzysku- 
je sterowanie) i z kondensatorem C5 — 0,1 u-F, po 
przez ktory sa_ kierowane napiec.ia steruja.ee dla 
wspomnianej lampy z obwodu anodowego drugiej 
triody (a 2 ) lampy 6SN7. 

Sprezynka srodkowa potencjometru P3 ~ 20 k 12 
polaczona zostaje nastejpnie z siatka. sterujaca. -(so) 
drugiej triody pierwszej lampy przystawki. 

Drugi koniec kondensatora C 5 =0,1 pJF, laczy sie. 
z anoda. drugiej triody (a*) i- z kohcem opornika 
Rg = 30 kQ z nia. juz polaczonego. . 

Nie polaczony dotychczas koniec opornika R12 — 
250 omow laczy sie z obydwoma katodami (k) lamp 
ukladu przeeiwsobnego... .. 

Opornik R t 4 = .2000 omow, przez ktory siatki po- 
mocmcze lamp ukladu przeeiwsobnego otrzymuja. 
napiecia, la.czy sie. qd. strony tych siatek z masa. 
przystawki po przez kondensator staly C7 = 1 p-F. 
. Nast^pnie obie anody. tych lamp laczy sie. odpo- 
wiednio ' z dwu skrajnymi kohcowkami uzwoje- 
nia pierwotnego na transformatorze glosnikowym, 
a kohcowki uzwojen wtornych tego transformato- 
fa — z odpowiednimi gniazdkami wyjsciowymi 
przystawki. 

Na powyzszym zostaje zakohczony montaz przy- 
stawki. 




Rys. 4 

• Podstawe. aparatu nalezy wykonac z cynkowanej 
blachy zelaznej lub z blachy cynkowej o grubosci 
1 mm — wedug wymiarow podanych na rysunku 4 
ir^sunkach montazowych 2 i 3. 



Transformatory mozna nabyc na rynku lub wy- 
konac samodzielnie. Dp wykonania transformator.a 
sieciowego JlR.S. nalezy uzyc rdzenia ziozonego 
z blaszek zelaznych, izo-lowanych z jednej strony ia- 
kierem lub szelakiem, o przekroju srjdkowej ko- 
lumny okolo 15 cm-.. Uzwojenie pierwotne nawinie.- 
te powinno bye drutem w emaiii o srednicy 0,6 lub 
0.5 mm : posiadac zwojow 760 z odczepem od 420 
zwoju. S.iec elektryczna. napieciu 220 V przylacza 
sie. do kohcow uzwojenia zas 110 V — 9I0 cztjsci 
jego skladajacej sie. z 420 zwojow. 

Jzwojeme wtorne wysokoaapiQciowe nav/;me:e 
powinno bye drutem w emaiii srednicy 0,15 lub 
0.12 mm. Posiadac ono musi 2600 zwojow z odcze- 
pem od srodka uzwojenia czyli z 1300 zwoju. • 

Uzwojenie zarzenia lampy prostowniczej nawija 
sie. drutem emakowanym o srednicy 1,2 lub 1,0 mm. 
Posiadac ono powinno w przypadku zarzenia lamp 
typow 5Y3, 5Z4 lub 5U4 — 16 zwojow, zas w przy- 
padku zarzenia lampy AZ 12 — 13 zwojow. „ . . 

Uzwojenie zarzenia lamp wzmacniaja.cych 'powin- 
no bye nawiniete tym samym drutem o ilosci zwo- 
36 w rownej 20 w przypadku stosowania lamp serii 
6,3 V. 

Trans'formator glosnikowy TR.G. (wyjsciowy) po- 
winien posiadac rdzeh z podobnie wykonanych bla- 
szek jak transformator poprzedni z tym, ze przekrdj 
srodkowej kolumny wynosic bedzie okoio 12 Cm 2 . 

•Uzwojenie pierwotne tego transformatora sklada. 
sie. ^ dwdth sekcji o jednakowej ilosci zwojow; sek- 
cje te. znajduja. sie : 1 obok siebie tworza.c dwa iden- 
tyczne pod wzgledem elektrycznym uzwojenia. 
La.czna ilosc zwojow wynosi 1800 {dwie sekcje po 
900 zwojow kazda) -nawiniejtych drutem 0,3 lub 0,2 
w emaiii. Ze srodka tego uzwojenia, a wiec z miej- 
sca.pola.czeh obu sekcji ze soba., .wyprowadzony jest 
odczep. • . . - 

Pierwsze uzwojenie wtorne nawin.ie.te rownomier- 
nie na obu sekejach pierwotnych posiada 130 zwo- 
jow nawinietych drutem w emaiii o srednicy 0,8 mm, - 
nast^pnie dalej 130 zwojow nawinietych podobnym 
drutem lecz srednicy okolo 0,5 mm, oraz 260 zwo- 
jow nawinietych drutem rowniez w emaiii o sred- 
nicy 0,3 mm. Kazde z podanych czQSci uzwojenia. po- 
siada odezep wyprowadzony na zewnatrz. Calkowita 
ilosc zwojow tego uzwojenia wynosi wi^c 520 (130 H- 
130+260). Na kohcach pierwsrej cze.sci uzwoien'-ft 
uzyskuje si^ napi^cie o cz^stotliwosciach akustycz- 
nych w wysokosci okolo 30 V; miedzy pierwsza..koh- 
cowka. (pocza.tkiem) uzwojenia i drugim odczepem ■ — 
60 V; miedzy tym samym pocza.tkiem uzwojenia 
i kohcem uzwojenia — 120 V. 

Drugie uzwojenie wtorne nawini^te na pierwszym 
uzwo'eniu wtornvm nos'ada 85' zwojow z odczepami 
na 26 i 42 zwoju. Drut uzyty do nawiniecia tego 
uzwojenia posiadac powinien sredmce okolo 0,15 mm. 
Uzwojenie to sluzy do zasilania glosnikow dynamicz- 
nych. 

Zwraca sie. uwag?, ze wykonuja.c opisane transfor- 
matory nalezy zachowac we wszystkich uzwojeniacH 
. te same kierunki nawijania zwojow. 

Na zakohczenie podane zostaja ha rys. 9 rysunki 
cokolow lampowych z oznaczeniami przy ndzkach. 
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Cokoly te odpowiadaja. podstawkom lampowym wi- 
docznym od spodu. Slosuj^c inne niz podano w opi- 
sie lampy radiowe nalezy przewody l^czyc z tymi 
nozkami w podstawkach, ktore odpowiadaja. tym sa- 
mym oznaczeniom w podstawkach lampowych zasto- 
sowanych w opracowanych schematach ideowym 




Rys. 5. 



■4 montazowych. Przy stosowaniu lampy typu EL 12 
• nalezy opor Ri 2 = 250 omow zamienic na okolo 90 
-©mow. 



SPIS CZESCI montazowych 

Opory: R t = 5000 8'1 wat obcijjzenia; Ro = 500 
£<1 wat; R s = 50 kfi/1 W; R 4 = 150012/ 2 W; R 5 = 
=■ R c = 30 kb/1 W; R 7 = 450 k!2/l W; R s =-30 
kli'l W; R 9 = 500 k 12/1 W; Rio = R n = 1000 Q/l W; 
R ri = 250 12/4—5 W (przy lampach typu EL 12 — 
90ft/ 4— 5 W); R, 3 = 500012/2 W; R,,, = 2000 12 2 
W; Ris = 50 12 (regulowany — entbrummerek); 
R f = 3000 12 / 5 W — drutowy. 

Potencjometry: P t = 0,5 M 12/logarytmiczny; 
P 2 = 100 k 12 'logarytmiczny; P 3 = 20 k!2/logaryt- 
miczny lub liniowy. 

Kondensatory: Ci = 0.1 p.F'1500 V; C 2 = 0.5 
p. P 1500 V; C s = 10.000 pF'1500 V; C 4 = C 5 = 
= 0.1 |xF/1500 V; C 6 = C 7 = 1 p. P'750 V (mini- 
mum); C 8 = Cg = 10.000 pF/3000 V; C 10 = C = 
32 <t. F/550 V — elektrolityczne (w ostatecznosci mo- 
ga. bye po 16 p.F'550 V). 

Bezpieczniki: Bi = B_> = 0,3 A — rurkowe, 
szklane. 

Wyl^czniki: W t = W2 — sieciowe, dwubieguno- 
we, blyskawiczne. 

Transformatory: TR.S. — sieciowy. Pierwotne 
uzwojenie na 220 i 110 V. wtorne — 6.3 V ; 5A (lam- 
py wzmacniaja.ee); 5 V (lub 4 V przy lampie AZ12) 
/I A (lampa prostownicza); 350 — 360 V/150 mA — 
anodowe. 

TR.G. — wyjsciowy. Pierwotne uzwojenie przv- 
stosowane do dwoch lamp 6L6 (pracuj^cych w ukla- 
dzie przeciwsobnym). wtorne — przystosowane do 
napiec 30 V, 60 V, 120 V oraz do napiqc niskowolto- 
wych. 

Lampy: 6SN7 lub 6N7. 6H8. 6H8C, 6H7 — szt. 1 
6L6 lub 6r.6, 6*3, EL 12/375, EL 12'spec., EL 12 — 
szt. 2 

5Y3 lub 5Z4. 5ll4, AZ12 — szt. 1 

Oprawki do bezpiecznikow rurkowych — szt. 2 
Oprawka do zaroweczki sygnalizacyjnej — szt. 1 
Zaroweczka sygnalizacyjna 6 3V'0.3A — szt. 1 
Podstawki lampowe do lamp (odpowiednich ty- 
pow) — razem szt. 3 

Gniazdka do wtyczek ,.bananowych" — szt. 12 
Plytki bakelitowe o grubosci 2 mm — o odpowied- 
nich wymiarach. 

Galki do potencjometrow — szt. 2 
Drut do polaczeri, cyna, kalafonia, srubki, muter- 
ki itp. material montazowy. 



FOTOELEKTROGRA F 
DLA NIEYVIDOMYCH 

Ostatnio zostat skonstruowany pomyslo- 
wy a para t, ktory jest prawdziwym dobro- 
dziejstwem dla ludzi niewidomych umo- 
zliwia im bowiem czytame ksiazek druKO- 
wanvch w zwykly sposob. 

Fantazja? Bynajmniej! R2ecz dokonana 
i najzupelniej prawdz.wa. a polegajaca na 
przeksztaicaniu za posrednictwem komor- 
ki fotoelektrycznej pisma (druku) zwykle- 
go na wypukle A oto szczegoly samego 
lirzadzenia. nazwanego fotoelektrografem. 



Na wozku przesuwajqeym si§ powoli 
pod dziaJan.em lewej reki niewidomego, 
uniieszcza sie ksiaikg (drukowany tekst). 
Silna lampa oswietla kolejno kazda lite- 
rs, zas kombinacja lurter rzuca obraz w 
odpowiedniej skali na szachownice wyko- 
nana z komorek fotoelektrycznych Ko- 
morka fotoelektryczna — jak wiadomo — 
staje sig przewodnik:em dla pradu elek- 
tryczne?o tylko wtedy gdv iesl oswietlo- 
na Kazda z komorek szachownicy wcho- 
dzi w skJad osobnego obwodu elektrvcz- 
nego. Jesli swiatlo na ma. pada — prad 



w obwodzie plynie i unieruchamia elek- 
tromagnes podnoszacy pionowy. malenki 
drazek. Dra>.ki te sa. ulozone w szachow~ 
nice, podobnie jak i komorki fotoei-fk- 
tryczne Przy naswietlaniu jakiej?' literv 
podnosza sie te drazki. ktore odpowisdajq 
ksztaltowi litery. pozostate zas sa nieru- 
chome. Przeksztalcanie obrazu liter na p.- 
smo wypukle postepuje bardzo szvbko; 
umozliwia to wiec i szybkie odczj-lywan'.e 
liter wypuklych a co za tym idzie i te^jc- 
s'u oozvwiscie pod warunkiem odpowied- 
niej wprawy. 
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NOWOROCZNY KONKURS RADIO AMATORA 

Z NAGRODAMI 



Od dluzszcgo czasu prowadzimy w 
naszym niicsiqczniku kilka dzialow, ce- 
letn ktorych jest zapoznanie naszych 
Czytelnikow z podstawami oraz poste,- 
pcni tcchniki elektronowej. Wielu Czy- 
telnikow dzieki tcmu stalo sie. dobry- 
mi znawcami ,,lajemnic" elcktroniki, 
ktore nic sa. tajemnicami dla amato- 
row rnajaeyeh wolc i zamilowanic do 
czyLania i sludiowania. 

Kunkurs nasz polega na skorygowa- 
niu pudanego prostcgo schematu od- 
b'urr>i.ia jednoobwodowego o wzmoc- 
nieniu bezposrednim. L'klad zawicra 
gzercg bledow a nawct nonsensow, je- 
dnycli widocznych jak na d!oni, in- 
nyeh troche. bard?iej skrytych. 

Pros i my wiec o nadsylanic skorygo- 
wanych schcmatow z krotkkn bardzo 
rzeczowym wyjasnieniem na czym po- 



legajq, poszczegolnc bledy oraz dlaczc- KUPON KONKURSOWY 

go uklad podany przez Uczcsinika Koa- ( wyc ia.e i dolaezye do odpowiedzi) 

kursu jest prawidlowy. 

Odpowiedzi nalezy nadsylac do dnia 

2S lutcgo 1953 roku. Miarodajna jest I nazwisko 

data sicmpla pc-czlowego. Do odpo- 
wiedzi naleiy dola.czyc Kupon » # 

K it n k 11 x so w y upowaznia.ia.cy do 

wueaa uclzialu w Konkursia. Wlek 

Sad konkursowy bedzie bra! pod . 

uv/a-e tylko bczbledne odpowiedzi, po ^ awod 

czym odbedzie sie losowanic celem ^. , , , . , 

przyznania nagrod. Dokladny, czytclny adres 

\V nastepnym numerze pedamy wy- 
kaz nagrod dia tych, ktorzy zostana, ' * 

wylosowani. 

Na kopercic z naszyni adresem pro- 

simy na; isaii: ..Konktirs '. Oilpcwi dzi bez jednoczesnego do!a.- 

Adresowac: RADIOAMATOR, War- czctlxi Kuro u Konkurso-wego uwazano 

szawa 22, Dworzec ZachodnL bed;) za niewaine. 
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PRZFM YS L RADIOTECHNICZNY 
VV CZECHGSLOWACJI 

Radioamatorzy znaja dobrze naj- 
rozmailsze i.vpy aparat6w produkeji 
cze.hoslowackiej. Posiadaja one wy- 
robu na opiniQ vvsrod polskich radio- 
sfuchaczow. kiorzy posiadaja. odbior- 
ntki tum.y „Tesla". Czechoslowacki 
przemys] radiotechmczny zaczai sie 
rozwi,ia<5 dopiero po wojnie. gcly inzy- 
niernwie i techmcy otrzyrriali odpo- 
wiedme warunki pracy. W okresie 
miedzywojennym na terenie Czecho- 
slowaeji istnialy fihe wielkich kon- 
cornow przemyslu radiowego jak: 



..Philips", ..Tclefunkcn", „Loren?.". Fa- 
bryki sprzelu radiowego prowadzone 
przez zagranicznych kapilali: low v.y- 
kjnywaly jedynie zamdwienie na od- 
biorniki radiowe, hie prowadzHy nato- 
miast zadnych prac konstrukcyjnych. 

Po wy/.woleniu Czechosloyvacji przez 
Annie Czerwona I'ozpoezely sie pizy- 
gotowania do rozbudowy krajowego 
przemyslu radiotechnicznego. VV 19-16 
r. powstalo przedsiebiorstwo panstwo- 
we ..Tes!a". Nazwa przedsiebiorstwa 
jest nazwiskiem wielkiego czeskiego 
fizyka i wynalazcy raciiowego Tes^Ii. 
W organizacji przemyslu radiowego 



czochoslowacktm inzyrilercrri, radio- 
tcehnikom i robotnikcm dopcmogli 
radzicccy specjaliSci i radziecka litera-* 
lura [achowa. W 19J7 r, zorganizo wa- 
ne zostato naukowo-badawcze biuro, 
k.ore przeprowadzito olbrzymie prace 
przy normalizacji produkeji czesci ra- 
diowych i standaryzacji nadajnikow, 
odbiornikow, i gfosnikow. Centralne 
to biuro, zwi^zane bylo z p:-/edsie- 
biorslwem paristwowym ,.TesIa". W 
maju 1951 r. na wnicsek pracewni- 
k6w uczczono pamiec wielkiego uczo- 
nego rosyjskiego A. S. Popowa, nazy-» 
waja.C biuro jego imieniem. 
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Czqsc XL 



Na omowieniu ukladow poziomu czerni zakonczyli- 
"Smy opis czesci malej czestotliwosci odbiornika tele- 
wizyjnego. 

Nastepnym fragmentem ukladu odbiornika telewi- 
zyjnego, ktory zostanie opisany, bedzie czesc wielkiej 
czestotliwosci. Sklada sie ona z czlonow wzmacniaj^- 
cych, ktore w tym czy innym ukladzie wzmacniaja. 
6la.be sygnaly odbierane przez an ten e., a nastepnie de- 
tektuja. je celem uzyskania sygnalu wizji, dla mcdula- 
cji strumienia elektronow lampy obrazowej. 

Ze wzgledu na to, ze przy bardzo silnym natqzeniu 
po-la stacji nadawczej, najprostszy uklad odbiornika 
w czesci wielkiej czestotliwosci moze zawierac tylko 
detektor, zostanie on opisany na pocza_tku. 

Pozwoli to wielu radioamatorom mieszkajacym 
w poblizu telewizyjnej stacji nadawczej na szybsze 
a latwiejsze zbudowanie prostszych odbiornikow. 

Detektor wizji w odbiornikach z przemiana. cze- 
stotliwosci jest drugim detektorem naste.puja.cym po 
ostatnim stopniu wzmacniacza czestotliwosci posred- 
niej. 

W odbiornikach prostych (bez przemiany) detek- 
tor wizji nastepuje po ostatnim stopniu wzmacnia- 



wizyjnego (sygnaly wizji, impulsy gasza.ce i syn- 
chronizuja.ee). Dzialanie detektora wizji jest takie 
samo jak kazdego detektora dla detekeji sygnalu 
o zmodulowanej amplitudzie. Dioda przewodzi pra_d 
anodowy tylko wtedy, gdy napiecie wejsciowe wiel- 
kiej czestotliwosci uczyni jej anode, dodatnio spo- 
laryzowana, wzgledem katody. Przepiyw pradu ano- 
devvego wywola spadek napiecia na oporze vvyjscio- 
wym Rr. (rys. 1). Wyprostowane napiecie wyjscio- 
we posiada polaryzacje pedana. na rys. 1, gdyz prad 
anodowy wyplywa z katody dicdy w kierunku opo- 
ru R L . Przy wiekszym sygnale wielkiej czestotli- 
wosci napiecie wyjsciowe na oporze Ri. jest wieksze 
przy mniejszym — mniejsze, nie zmienia sie przy 
tym polaryzacja sygnalu. 

Zmodulowany Sygnai wielkiej czestotliwosci jest 
symetryczny wzgledem swej osi. a wlec srednia je- 
go wartosc jest rowna zeru. Dla uzyskania jego 
obwiedni t. zn. zespolonego sygnalu telewizyjnego 
niezbedna jest detekeja. 

Odpowiednie wyfiltrowanie czestotliwosci posred- 
niej lub nosnej tak aby na.pie.cie wyjsciowe nie 




! 



A 



A 



czas 



Rys. 1. Uklad def-ktora wizji oraz przcbiegi napiecia wejsoiowcgo Vi i wyjsciowego Vg 



cza wielkiej czestotliwosci. jest wi^c znanym detek- 
torem wielkiej czestotliwosci. 

Sygnai wielkiej czestotliwosci o amplitudzie zmo- 
dulowanej sygnalami wizji jest zdetektowany i wy- 
filtrowany w obwodach detektora wizji, dostarcza- 
ja.c na wyjsciu sygnai odpowiadaja.cy obwiedni mo- 
dulaeji fali nosnej nadajnika. Na rys. 1. podany jest 
uklad detektora wizji oraz przebiegi elektryczne na 
wejseiu (Vi) i na wyjsciu (Vg). Napiecie na wyjsciu 
detektora jest oryginalnym sygnalem zespolonym 
wizji zawieraja.cym wszelkie informacje mezbedne 
dla odtwarzariia obrazu na ekranie odbiornika tele- 



zmienialo sie w takt pojedyriczych cykli wyzej wy- 
mienionych czestotliwosci, lecz odpowiednio wolniej, 
pozwoli odtworzyc na wyjsciu detektora obwiednie 
modulacji sygnalu wejsciowego. 

Nie jest rzecza. istotna. jaka. obwiednie sygnalu 
wielkiej czestotliwosci uzyjemy do detekeji, gdyz 
obie (gorna i dolna) sa, sobie rowne. 

W ukladzie detektora wizji wystejmja. zagadnie- 
nia takie jak: polaryzacja napiecia wyjsciowego, 
wymagana wstega czestotliwosci oraz odpowiednia 
filtracja wielkiej czestotliwosci. Omowimy je po- 
kolei. 
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Napiecie na wyjsciu detektora wizji moze miec 
idwa rodzaje polaryzacji, zaleznie od tego czy opor 
oociazema znajduje sie. w anodzie czy katodzie 
diody. 

Przy odtwarzaniu dzwi^ku w systemie fonicznym 
poiaryzacja sygnalu w obwodzie wyjjsciowym detek- 
tora jest oboj^tna, gdyz faza sygnalu -fonii nie 
wpiywa na reprodukcje.. Przv odtwarzaniu obrazu 
z pozytywu przez odwrocenie fazy sygnalu, otrzyma 
sie. negatyw. 
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— ivuprtsh- 
wan* 



Rys. 2. Poiaryzacja detcktorovv; ai opor obc*;> r zep'a vv kato- 
dzie — polaryzacja dodatnia; U) opor olHin/eiua w anu- 
dzie — polaryzacja u.i?mna 

Na rys. 2a i b podane sa. rownowazne uklady, 
ktore daja. na wyjsciu napiecia o polaryzacji dodai- 
niej i ujemnej w odniesieniu do potencjalu chassis. 

Sygnal wejsciowy generatora prqdu zmiennego 
zmienia swoja polaryzacje. w okresie kazdego cykla, 
cajac na anode, raz plus raz minus. 

Przez opor obciazenia Rl plynie pra,d tylko wte- 
^y, S^y ancda posiada potencjal dodatni wzgledem 
katociy. Rys. 2a podaje polaryzacje, generatora, dla 
ktorej plynie pra.d anodowy oiaz rozklad potencja- 
low, mitdzy diode, i opdr obciazenia. 

Anoda diody jest dodatnia wzgledem katody oraz 
katodowa strona oporu Rl jest rdwniez dodatnia 
wzgit^em cnassis, 

Wz?l<jdem anody napiecie wyjsciowe na Ri jest 
ujemne, jednak mniejsze od napiecia generatora tak, 
zt zawize lstnieje rme^izy anodi* i katody dodatnie 
napiecie. 

Dla ujemnej polowki okresu wielkiej czestotli- 
wosci obwod diody jest efektywnie przerwany i me 
powstaje zadne napiecie na oporze obciazenia. Uklad 
ten daje sygnal wyjsciowy z katody diody o pola- 
ryzacji dcdatmej wzgledem chassis i o amplitudzie 
zmieniaja.cej sie. ze zmiana. amphtudy dodatnich po- 
lowek okresu wiejkiej cze.stotlivvosci. 

Przy odwrocemu diody (rys. 2b) prad anodowy 
b^dzie plynajl tylko wtedy, kiedy napiecie generatora 
wytworzy na katodzie potencjal ujemny wzgledem 
anody. Wtedy rozklad potencjalu przedstawi sie. jak 
na rys. 2b. Uklad ten wytwarza na anodzie napie- 
cie o polaryzacji ujemnej wzgledem chassis. Oprocz 
polaryzacji sygnalu rozrozniamy jego faze.. Sygnal, 
ktory posiada w najwyzszej dodatniej swej czesci 
impulsy synchronizuja.ce lub co na jedno wychodzi, 



w najnizszej ujemnej czesci — syghaly wizji, po- 
siada faze, ujemna. — rys. 3a. Na cdwrot sygnat 
posiada ja.cy w najwyzszej swej dodatniej czesci 
sygnaly wizji (lub w ' najnizszej czesci — impulsy 
synchronizuja.ce) — posiada faze, dodatnia. — rys* 



JL 



JT 



b) 



Rys. 3. Fa/a sygnatow zcspolbnych; a) fa/a ujemna- — • 
wizja vv ujemnej czesci sygnalu; h) raza dodatnia — wizja 
w dodatniej czesci sygnalu 

3 b. VV zwiazku z tym sygnal wyjsciowy otrzyma- 
my z ukladu na rys. 4a posiada polaryzacje. dodat- 
nia. i faze, ujemna. zas na rys: 4b — polaryzacje. 
ujemna. i faze, dedatnia. 

Sygnal z rys. 4a musi bye odwrocony dla moz- 
liwosci doprowadzenia go do siatki moriuluj^cej lam- 
py obrazowej dla otrzymania pozytywu obrazu, gdyz 
napiecie wizji na siatce Wehnelta musi miec faz§ 
dodatnia.. Poniewaz kazdy wzmacniacz daje prze- 
sunic.cie fazy rowne 180*', detektor wizji z oporem 
obciazenia w katodzie jest uzywany z nieparzysta, 
liczba. stopni wzmacniajacych, przewaznie jeden lub 
trzy, przy doprowadzeniu .napiecia na siatke. Weh- 
nelta.* Napie.cie wyjsciowe z ukladu na rys. 4b po- 
siada faze, dodatnia., a wiqc taka. jaka jest potrzeb- 




Rys. 4. Typ dctektoruw wizji 
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na do modulacji siatki kineskopu. Detektor wizji 
z oporem obciazenia w anodzie uzywa sie wiec z pa- 
rzysta. liczbcj stopni wzmacniajacych, przewazme 
dwoch. 

Oprocz wzgledu polaryzacji napiecia wyjsciowe- 
go istnieje pewna roznica w stosowaniu ukladu de- 
tektora wizji z oporem obcia.zenia w anodzie i ka- 
^toizie. 

Uklad uzytegd detektora wizji zalezy od ilosci 
stopni wzmacmajgcych niezbednych dla uzyskania 
za.danego sygnalu modulujacego. Dla malych lamp 
obrazowych wystarczy jeden stopien wzmocnienia 
w zwiazku z czym detektor musi miec opor obcia.- 
zenia w katodzie. 

Przy uzyciu duzych lamp uzywa sie. dwoch stop- 
ni wzmocnienia i detektora z oporem obciazenia 
w anodzie lampy. Zysk ze stosowania tego typu 
detektora polega na zmniejszeniu pojemnosci szkod- 
liwych. Pojemnosc katody do grzejnika diody de- 
tekcyjnej jest nie do pominiecia i w wypadku ukia- 
du z rys. 4a bocznikuje opornosc obcia.zenia redu- 
kuja_c wlasnosci ukladu na wysokich czestotliwos- 
ciach wizji. 

Charakterystyka czestotliwosci detektora wizji 
jest niezmiernie wazna dla szerokiej wstegi czesto- 
tliwosci. 

Detektor musi dostarczac do dalszego wzmocnie- 
nia sygnaf o nie znieksztalconej amplitudzie i fazie 
dla calego zakresu czestotliwosci wizji. Wlasciwie 
problem jest ten sam co i przy normalnych wzmac- 
niaczach szerokowstegowych. 

Pojemnos6 szkodliwa, bocznikujaca opornosc ob- 
cia.zenia detektora^ pol^czona szeregowo z oporem 
wewne.trznym diody, tworza. dzielmk napiecia, wy- 
wolujacy spadek amplitudy na wyzszych czestotli- 
wosciach. Celem zmniejszenia tego efektu opor 
w anodzie detektora winien bye maly — rzedu 
2 — 4 kii. Jako lampe uzywa sie przewaznie duo- 
diode typu 6H6. 

' 1 Czasem uzywa sie. opor obcia.zenia detektora w po- 
staci potencjometru. gdyz w ten sposob mozna recz- 
nie regulowac amplitude wyjsciowa, a wie.c kontra- 
sty obrazu, podobnie jak to ma miejsce w odbior- 
nikach radiofomcznych. Jest jednak ujemna strona 
tego rozwia.zania. gdyz wprowadza sie dose znacz- 
na pojemnosc szkodkwa. oraz zmienia sie opornosc 
wejsciowa filtru detektora. co wplywa szkodliwie 
na przenoszenie wstegi czestotliwosci. 

Ostatnie zagadnienie detektora wizji to filtr wyj- 
Sciowy. Glownym zadaniem jego jest wyfiltrowanie 
czestotliwosci posredniej wzglednie nosnej. Filtro- 
wanie odpowiada dzialaniu zwyklego kondensatora 
bocznikujacego opornosc obciazenia. kt6ry nie po- 
winien rozladowac sie calkowicie przy czestotliwos- 
ci posredniej Jeez tylko powoli zmieniac swoj ladu- 
nek cdoowiednio do obwiedni modulacji. 

Sam kondensator nie moze dac zadowalaiacych 
rez'.iltatow, gdvz mamy do czvnienia z wysokimi 
czestotliwosciami wizji. Np. przy czestotliwosci po- 
sredniej 30 Mc's i maksymalnej czestotliwosci wizji 



6 Mc/s, stosunek wynosi 5 i sam kondensator nie 
moglby wystarczajaco stlumic czestotliwosc 3" Mc s 
bez stlumienia 6 Mc/s wizji. Za maly kondensator 
nie moze stlumic 30 Mc's przy zadowalajacym 
wpiywie na 6 Mc/s, za duzy kondensator tiumi 
skutecznie 30 Mc s wnosza.c przy tym za duze tlu- 
mienie na 6 Mc/s. 

W takim wypadku nalezy uciec sie. do filtrow na 
wyjsciu detektora wizji. 

Pozwalaja. one na uzyskanie odpowiedniego thi- 
mienia bez pogorszenia przenoszenia maksymalnycb. 
czestotliwosci wizji. Stosuje sie przewaznie filtry 
typu dolnoprzepustowego — rys. 5. Filtr sprzegaja^- 



Z detektora 

wizji 



is 



do wzrnacniacza 
wizji 



°) 



2 defektora 
mz/f 




do_ wzmacniacza 
wizji 



Z detektora 
w/'z/i 




do wzmac. 
~wizji 



Rys. 5 Uklad tilt row detektora wizji: a) uklad szeregowy; 
b) uklad szeregowo-rtwooleglyj c) uklad filtru wieloczlo* 

nowego 



cy jest taki sam jak uklad szeregowy cewki kom- 
pensujacej- we wzmacmaczach wizji i oblicza sie. 
w ten sam sposob. Umozliwia to spelnienie jedno- 
czesnie dwoch czynnosci: filtracji czestotliwosci po- 
sredniej i kompensacji charakterystyki czestotliwos- 
ci detektora na maksymalnych czestotliwosciach 
wizji. 

Niekiedy filtr sprzegajacy posiada dodatkowo 
cewke w szereg z opornoscia obciazenia detektora.- 
Jest to cewka korrekeji r6wnolegfej. jaka uzywa sie. 
przy kompensacji we wzmacniaczach wizji. Uzywa- 
jac dw6ch lub wiecej czlon6w .filtru jacveh polgczo- 
nvch kaskadrwo. mozna ukfad obciazv6 wieloma 
wvisciami poiemnosciowvmi .bez pogorszenia jego 
wlasnosci przenoszenia (rys. 5c). 
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POJFMNOSCI WEWNETRZNE TRIODY 
I ICH WPLYW NA WZMOCNIENIE LAMPY 

Rozpatrujac triode i -jej zastosowanie praktyczne 
w ukladzie wzmacniacza oporowego nie uwzglcjdnili- 
smy pojemnosci wewnqtrznych lampy. Wydawaloby 
sie na pierwszy rzut oka, ze jezeii nawet uwazac 
siatke. lampy i katode. lampy jako dwie okladki kon- 
densatora, wzglcdnie siatke. i anode, lampy jako 
okladki drugiego kondensatora, to pojemnosci tych 
niby-kondensatorow nie powinny odgrywa6 w prze- 
biegach elektrycznych zachodza_cych w lampie lub 
w ukladzie lampowym zadnej waznej roli ze wzgle.- 
du na ich male wartosci. Tak jednak nie jest, jak sie. 

tym zaraz przekonamy. Przypatrzmy sie. rysunko- 
wi pierwszemu, na ktcrym pokazana jest lam'pa troj- 
eiektrodowa w przekroju. Powierzchnia siatki, na- 
winietej koncentrycznie dookola katody, stanowi 
z powierzchnia katody jeden kondensator. Oznaczmy 
pojemnosc tego kondensatora przez C s k. 

C S k — pojemnosc siatka-katoda 

Na pojemnosc te_ skladaja. sie nie tylko siatka i ka- 
toda w lampie, lecz rowniez doprowadzenia od kon- 
taktow w nozce lampy do samych elektrod wewnatrz 
lampy. Pojemnosc te mozemy zmierzyc przy pomocy 
odpowiednich ukladow pomiarowych, tak jak sie. 
mierzy pojemnosc kazdego dowolnego kondensatora 
elektrycznego. Drugi kondensator w lampie utworzo- 
ny jest przez siatke z jednej strony i anode, lampy 
z drugiej strony. Rowniez i tutaj w sklad pojemno- 
sci siatka-anoda wchcdzi pojemnosc doprowadzen 
w nozce lampy. Oznaczmy pojemnosc tQ przez C su . 

C sa — pojemnosc siatka-anoda. 

Istnieje jeszcze poza tymi dwoma pojemnosciami 
w lampie trzecia pojemnosc, a mianowicie pojem- 
nosc miqdzy anoda i katoda. lampy. 

C :ik — pojemnosc anoda-katoda. 

Pojemnosc ta istnieje z p.owodu tego, ze siatka 
w lampie jest nawiniqta dookola katody z duzymi 
stosunkowo odstqpami miedzy zeberkami, przez kto- . 
re, pole elektryczne anody moze ,,przcchwytywac" 

1 indukowac na powierzehni katody ladunek elek- 
tryczny. Jedynie w przypadku, gdyby siatka lampy 
byla ni'eskoriczenie gqsta i stanowila nieprzenikliwy 
dla pola elektrycznego ekran otaczajacy katode. me 
byloby zadnej pojemnosci miedzy anoda. i katoda. 
lampy. W tym jednak przypadku elektrony emitowa- 
ne z katody nie moglyby przedostac sie. poprzez 
siatke do anody. Praca iampy bylaby w tym przy- 
padku niemozliwa. Z koniecznosci wiqc istniec musi 
pojemnosc anoda-katoda w lampie trojelektrcdowej. 
W rezultacie, miqdzy trzema zaciskami lampy: 
S — K — A (siatka-katoda-anoda) zmierzyc mozemy 




Rys. 1. Pojemnosci wewnetrzne lampy tr 6 j elektrod owej 1 



trzy pojemnosci wewnetrzne: C 8k , C sa , C uk , (rys. 1 b). 
Jaki jest rzad wielkosci poszczegolnych pojemnosci 
o tym objasniaja nas katalogi lampowe, w ktorych 
podane sa_ wartosci tych pojemnosci dla kazdego ty- 
pu lampy. Np. dla triody KC, odczytujemy nastepu- 
ja.ee wartosci tych pojemnosci wewnetrznych: C S k = 
= 2,1 pF, C sn = 2,9 pF, C fk = 5 pF. Pojemncici 
wewnqtrzne podawane w katalogach sa. to pojemno- 
sci „statyczne", to znaczy mierzone miedzy zaciska- 
mi lampy nieczynnej w ukladzie i na „zimno". Przy 
rozgrzanej lampie, kiedy plynie pra.d anodowy i do- 
okola katody gromadzi sie. chmura elektronow wy- 
swobodzonych z katody, czyli istnieje tak zwany la- 
dunek przestrzenny w lampie, pojemnosc siatka-ka- 
toda nieco wzrasta. Roznica miedzy pojemnoscia. C s : c 
mierzona na zimno i gora.co, dochedzic moze do 
1,5 pF. Ten wzrost pojemnosci mozemy scbie wytlu- 
maczyc tym, ze ladunek przestrzenny dookola katody 
pogrubia jakby katode., a wiec powoduie pozorny 
wzrost powierzehni aktywriej katody Gesrosc ladun- 
ku przestrzennego w lampie zalezna jest od ujemne- 
go napiecia siatki; a wiec i pojemnosc C.u zmieniac 
sie. musi wraz z napieciem siatki lampy. Ma to pewne 
znaczenie przy wzmacniaczach rezonansowych wiel- 
kiej czQstotliwosci z automatyczna. regulacja, sily cd- 
bioru, w ktorych stosuje sie lampy o zmiennym na- 
chyleniu charakterystyki, tak zwane ..selektody". 
Regulacja wzmocnienia odbywa sie. przez zmiane. 
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ujemnego napiecia selektody i przesuwanie punktu 
pracy lampy na odcinki charakterystyki o roznym 
nachyleniu S. 

Poniewaz pojemnosc siatka-katoda lampy wcho- 
dzi w sklad pojcmnosci obwodu rezonansowego siat- 
kowego. wobec czego regulacja wzmocnienia pocia- 
ga za soba. rozstrojenie obwodu siatkowego w grar.i- 
cach zmiany pojcmnofci C S k rzedu 1,5 pF. Z tym 
nalezy sie. liczyc przy projektowaniu obwodow rezo- 
nansowych dla tcgo rodraju likladdw. Nas interesu- 
ja jednak chwilowo tylko uklady wzmacniacza ma- 
ioj czqstotliwosci. a wiec bez obwodow rezonanso- 
wych. Rozpatr::my wpiyw pcjemrosci v/ewnetrznych 
lampy na pracQ wzmacniacza orrorowego. Dla lep- 
szego zorisntowania s!q w rozkladzie pojemnosci 
wewnetrznyeh lampy w ukladzie oporowym, pokaza- 
ny jest elementarily uklad oporowy na rys. 2, przy 
ezym pojemncici C s ii , C,„. C„h, narysowane sa iako 
oddzielne kcndensatory pomiedzy zaciskami lampy. 

Najpierw rozwazmy jaki wplyw wywieraja, po- 
jemr.osci wewnctrzne lampy na obciazenie zrodla na- 
p:e.cia zmiennego U„ zal?czone~o do zaciskow siat- 
ka-katoda lampy tr6je!sktrodowej. Takim zrodiem 
napiqcia zmienner^o, zal^czonym do lampy, moze 
bye np. mikrofon, adapter, wzglednie uklad poprze- 




Rys. 2. Tojemno^ci wcwnetrzne lampy w ukladzie 
wzmacniacza oporowego 

dzajqcy dana kmp?. Kazde takie zrodio napiqcia mo- 
zemy uwazac za generator wytwarzajaey pewna. sile 
elektromotoryczna. U„ (napiecie wewnetrzne) i po- 
siada jacy pewien opor wewn^irzny R„ zala.czony 
szeregowo z napieciem wewnetrznym U„ (np. mi- 
krofon radiowy posiada przewaznie opor wewnetrzny 
rowny R„ = 200 Q ). Gdy nie uwzglednialismy po- 
jemnosci wewnetrznych lampy. nie potrzeba^ bylo 
rowniez uwzgledniac oporu wewnetrznego zrodla 
napiecia zalaczonego do lampy, poniewaz przy zalo- 
zeniu, ze lampa nie obcia.za zrodla steruja.cego lam- 
pe napiecie na siatce lrmpy U s jest rowne napieciu 
v.-swnelrzn|mu zrodla U niezaleznie od wielkosci 
opuru wewnetrznego R„. W rzeczywistosci jednak, 
dzieki pojemnosciom C s k i C su zrodio napiqcia, ste- 
rujace lampe, jest obcia.zone pewnym oporem .o- 
jcmnoLCiowym, wskutek czego plynie przez opor R» 
pewien prad, ktory powoduje na tym oporze spadek 
napiecia. W rezultaete U, na zaciskach siatka-katoda 
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lampy jest mniejsze od napiecia wewnetrznego zr6- 
dla U . Spadek napiecia na oporze wewnetrznym R 0/ 
bejdzie zalezny od czestotliwosci pra.du generowane- 
go przez zrodio siatkowe i bedzie wzrastal wraz 
z czQstotliwoscia.. poniewaz jak wiemy opor pojem- 
nosciowy kondensatora maleje z czestotliwoscia, 
a tym samym rosnie obciazenie zrodla U . O'oliczmy 
wielkosc pojemnosci „wejsciowej" lampy, a wiec 
pojemnosci obciazenia zrodla U - Patrzac na rys. 2 
widzimy, ze prod plynacy przez opor R u ze zrod<a 
U rozpiywa sie, na dwa kondensatory, mianowicie 
na C s \ i C s , • Prad J s jest zatem suma. prr.dow Jt 
Jo. Pra.d J i plynacy przez pojemnosc C^u otrzymsmy 

dzielac napiecie U s na zaciskach kondensatora C s k 

i 

przez jego opornoSd pojemnosciowa, X = f r — 

Mamy wiqc 1 ) J,J = U s • 2- • f ■ C.k 
Obliczymy tcraz prad Jo plynrcy przez pojemnosc 
Cs« . Gdyby anoda lampy byla wziemiona, a wiec gdy- 
by opor anodowy R a by! rowny zero, napiecie na 
zaciskach kondensatora C 5U byioby rowne U a Kiedy 
jednak lampa normalnie pracuje, na oporze R. 
a v/iec miedzy anoda i katoda. lampy wystepuje na- 
piecie zmienne U„ ktore je?t na ogol znacznie wiek- 
szeod napiqcia siatkowego U., Jezeli przez , s k" ozna- 
czymy wspolczynnik wzmocnienia napieciowego 
lampy, to napie.de U n jest k-krotnie wieksze od U, 
i posiada odwrocona. o 180° faze, w stosunku do U, 
Mozemy napisac: 

2) U a = - klJ, 

Napiecie wystepujace na zaciskach kondensatora 
C su jest roznica. mie,dzy napiqeiem U u i t' s czvli: 

3) U sa = Us - U a 

Podstawiajqc 2) do rownania 3) o + rzymgmy: 

4 ) U so = Us + k • 0. = U> (k + 1> 
Napiecie to jest (k+1) razy wieksze od napiecia siat- 
kowego 0». To zwi^kszone, wskutek dzialania ampli- 
fikacyjnego lampy, napiqcie wywcluje prad pojem- 
nosciowy plynacy przez kondensator ( sn 

51 ' |J 8 | = Lisa • 2*i C sa - U s (k + 1 1 • 2'f • C SB 
Prad sumaryczny J„ plyna.cy przez otwor wewnetrz- 
ny zrodla R ft jest wie.c: 

0) |JJ =!.!,+ J a | = U,.2r.f .C,k-r- 
-\- U. <k -f- 1) • 2r.f ■ Cso 

albo ' 

7) |J,| = U s • 2-f • [ C sk + C„ (k + 1)] 
Patrzac na wzor 7) mozemy pojemnosc zawarta. 
w nawiasie nazwac „pojemnoscia. wejsciowa." lampy. 
trojelektrodowej: V w 



czyli: 8) 



C,„ = C 8k + C. n (k 4- 1) 
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Prad siatkowy lampy (pojemnosciowv) jest taki -4dm 
jaki plynajby przez po"*mnosc wpKCrua i'sfm'jy 
C„. zaiaczcna, miedzy siatke. i katode lampy (rys. 3.) 
Jakiego rzedu jest ta pojemnosc wejsciowa lampy 




i 

U s ±Cw\=C s +(k*l)C sa 

i i 

i i 

Rys. 3. Lkiail wej.sciowy vvzinacniacza oporoweso 

trojelektrodowej? Sklada sie ona, jak z wzoru 8) wy- 
nika z pojemnosci statycznej C s j, i rownolesrlc do 
zafnczonej pojemnosci C,„ (k + 1), ktora mozemy 
nazwac pojemnoscia. „dynamiczna" siatka — anoda 
lampy. 

9) C P = C,„(k+l) 

Jest ona (k + 1) razy wieksza od pojemnosci slatycz- 
jiej siatka-anoda. To pozorne powiekszenie pojemno- 
sci C» pochodzi sta_d ze napiecie na zaciskach kon- 
densatora C sa jest (k + 1) krotnie wieksze od napie- 
cia siatkowego If, wskutek czego prad ladowania 
i rozladowania tego kondensatora jest rowmez (k + 1) 
krotnie wi^kszy, co pozornie robi wrazenie zwiekszc- 
nia sie, (k+1) krotnego pojemnosci siatka - anoda 
lampv 

Opieraj^c sie na poprzednio podanych pojemnos- 
ciacn wewnetrznych lampy KC4, mozemy obliczyc 
pojemnosc wejsciowa dla tej lampy. Wynosi ona: 

10) C„ 2,1 + 2,9 (k+1) IpF] 

i jest zalezna od stopnia wzmocnienia napieciowe^o 
„k" Mkladu lampowego. Jak vviemy, przy odpowied- 
nio dosranym oporze anodowym lampy R, mozerry 
otrzvmac wzmocnienie napieciowe ..k" conajwv •=•] 
rowne 0.8 ?• przy czyrn p. oznacza wsoolczynnik am- 
plifikaeji lampy Dla KC4 wspolczynnih ten wynosi 
jx = 30. a wzmocmenie jakie mozemy osiagnac jest 
rzP H,, ^ -- orf 3() = 24 

Pod^tHwajac te wartosc do 10) otrzymujemy po- 
jemnosc wejsciowa lampy KC4 rowna. 

11) C„. = 2.1 + 2.9.25 = 2.1 + 72.5 = 74.6 pF 

Jest to pojemnosc jaka wystepuje podc/as pracy 
lampy mieogy. 'Hciskami siatka — Katoda Nie nale- 
zy -ednak zapomiriac o tym. ze rowmez przewod sia„- 
kowv tuc/acv generator napiecia*'. z siatka lampy, 
zvi:*HA7eza re?eli jest lobrze ekra'nowany. posiada 
pe-Ana ou'emrtosc.w stosunku dp katody lampy. Po- 
jemno^r- *e rfrfffaie sie do pojemnosci wejsciowej C w 



lampy. Wypadkowa pojemnosc obciazajaca generator 
sterujacy, jest wiec znacznie wieksza od pojemnosci 
C„,., Przy niedlugich przewodacn siatkowych mo-/emy 

przyjac, ze wypadkowa pojemnosc obciazema gene- 
ratora przez lampe jest rzedu 100 pF O tym ohciaze- 
niu pojemnosciowym napiecia steruiacego lampe m- 
lezy zawsze parmetac przy proiektowaniu ws/elkich 
ukladow wzmacniaczy lampowych. 

Po;emnosc C„, tacznie z oporem wewnetrznym R 

zrodta Lf„ stanowi dzielnik naoiecia. ktory reduk'^e 
napiecie Un do wartosci U,. przy c^sym stosunek na- 
piecia siatkowego U. do napiecia zrodhi On zalezy 

od stosunku oporu pojemnoSciowego X,„ —irz — j~7r 
do oporu ealkowite<*o dzielnika napieciowego: 



12) Z = 



Mn7pmy napisa.c: 



2" t' • C« 



u. 



2.'.f.c.y ^+ u r ,, f , c j 



I 



f l ~ u .". i • C u . • Ho) 2 

Stosunek ton jak widac maleje coraz bardziej 
z czestothwopcta f Dxf '' , >*6 hczbowa tp*o 

stosunku jest niewiele mnifjsza od jednosci, np. za- 
warta jest w granicacr -w 1 do" • apadek nap e- 

cia U wywolany ukladem .vejsciowym jest .ia 
„ucho" niedostrzeealny. Skoro jednak stosunek ten 
zmaleje ponizej wartosci 0.7 wowczas wystepuje wv- 

raznie tlumienie napiecia. Poniewaz stosunueK t — 

maleje z czestotliwoscia. wobec tego istnieje taka 
czestotliwosc 1, . dla ktorego wartosc liczbowa tcqo 
stosunku bedzie rowna 0.7. Czestotliwosc tQ mozemy 
nazwac czestot|>wo^cia ..yramczna". Dla tej czestotli- 
wosc i granicznej 1 onor poiomno^ci wei^ciow°i lam- 
i 

py X 1U = lest rowny oporowi wewnetrze.emu 

2 s l , ». .„ 



zrodTa R„ 
14) 



1 



= R 



'<T. t. C., 

Jezeli bowiem podstawimy zalezno^c 14^ nnnisana 
w postaci 

15) 2 -t C„ R , - I 

do wzoru otrzymamy: 

T; ' 1 , 

ffrj 



<2k L C t i\t,f 



= - = - 0,7 
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Widzimy zatem, ze dla cz^stotliwoSci granicznej 
f g , ktora, okreslamy z.e wzoru 15) 



17) 



mamy spadek napiecia na siatce lam^v okolo 30% 
w stosunku do napiecia zrodlowego U u . (W radio- 
technice mowimy, ze napi^cie U Q zostaio stlumione 
o 3 decybele. W jednvm z pozniejszych artykuiow 
pomowimy szczegolowiej o jednostkach tlumienia 
jakimi sa decybele W tej chwili wystarczy zauwa- 
zyc, ze 1 db. tiumienia odpowiada mmej vviecej 
10% spadkowi napiecia). 

Cze.stotliwosc graniczna jakiegos" ukladu mozemy 
zdefiniowac iako te ezestothwosc. dla ktorej ukiad 
wprowadza tlumienie 3 decybeli. czyli dla ktorej na- 

1 

piecie wyjsciowe ukladu spada do wartosci " . : w sto- 



|/2 



sunku do napiecia wejsciowego. 



Zakladajgc dla triody Srednio C u, = 100 pF., czyli 
100 10~ I2 F i podstawia:ac te wartosc do wzoru 1.7) 
otrzymamy§czqstotliwosc graniczna.: 



18) 



f 1Q1 ° 

3 6,26 • R 



T600 



10" Hz 



Z powyzszego wzoru mozemy okreslic dopuszczal- 
na wielkoSc oporu wewn^trznego zrodla sterujacego 
przyiozonego do zaciskow wejsciowych lampy, jezeli 

zalozymy z gory pewna. cz^stotliwoSc graniczna. f g 



19) 



Id 



Np. zakladaja.c f fi = 16 000 Hz (jest to najwyzsza 
cz^stotliwosc slyszalna) otrzymamy: 



20) R = - 



1600 



160U0 



10 6 = 100 000 = 100 kQ 



Wynika stad wazny wniosek praktyczny. Mianowi- 
cie of or zrodla sterujgcego, przyiozonego do zaciskow 
siatka — katoda lampy, nie powinien bye wi^kszy od 
100 k Q , jezeli nie chcemy, aby opor wejsciowy lam- 
py (pojemnosciowy) powodowal tlumienie w zakre- 
sie czestoiliwosci akustycznych. Przy obliczaniu 
przekladni transformatora wejsciowego musimy mi^c 
ten szczegol na uwadze Przekladnia transformatora 
wejsciowego np. mikrofonowego. nie moze bye zbyt 
duza. aby opor wwnetrzny mikrofonu, przeniesiony 
na strone siatkowa. transformatora. nie przekroczyl 
wartosci 100 k& . Oznaczajac przekladnie. transforma- 
tora przez „p", przy czym p = — (n 2 — liczba zwo- 



jow wtornych transformatora. n-\ — liczba zwojow 
pierwotnych transformatora) mamy: 



21) 



Ro p 2 = 100 000 



Stad: 



22) 



P 



/ lOliOOll 
R., 



Dla mikrofonu o oporze wewnetrznym R D = 200 
maksymalna przekladnia transformatora mikrofono- 



wego nie powinna bye wie.ksza od: p 



_ _ / 1<U)<)()<> 

~V ~2u0 



= \ / oOO 
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W praktyce przekladnie transformatorcw mikrofn- 
nowych wynosza. od 10 do 20. Dla adaptera elektri- 
magnetycznego o oporze np. Ro = 1000 Q zastoso- 
walibysmy transformator wejsciowy o przekladni nie 



, / IiKmmjO , 

wiQkszej niz p = 1/ — — — — = y )mj = 10 
W 160 

Transformator o wie.kszej przekiadni dawalby 
wprawdzie wi^ksze poc'wyzszenie napiecia, lecz tyi- 
ko w zakresie tonow sredmch. Tony wysokie bylyby 
stlumione. Np. gdybysmy ten sam adapter o oporze 
1 000 ii zala.czyli do lampy przy zastosowaniu 
transformatora o przekladni p = 20, wowczas opor 
wewn^trzny adaptera przeniesiony na strone. wtorna. 
transformatora wynioslby: 

R'o = Ro • p 2 = 1 000:20 2 = 400 kQ 
Ze wzoru 18) wynika dla tego oporu wewne.trznego 



czejstotliwosc graniczna f, = 



1600 
4OU0OO 



■ 10 6 = 4000 Hz. 



Przez zastosowanie powyzszego transformatora 
o przekladni 1:20 otrzymalibysmy obciecie pasma 
czQstotliwosci powyzej 4 000 Hz. Nie byloby to zreszta. 
wieikg tragedia., poniewaz na przeci^tnej jakosci 
piytach gramofonowych i tak wyzsze tony nie sa. na- 
grane z wiasciwa. amplitude Ponadto przy odbiorze 
muzyki z plyt gramofonowych stosuje sie. umyslnie 
filtry elektryczne, ktore obcinaja cz^stotliwosci po- 
wyzej 4 500 Hz po to, aby zmniejszyc szumy plyty 
gramofonowej. 

Niemniej ]ednak urzgdzenia do odtwarzania muzy- 
ki z plyt gramofonowych w „radio" musza bye tak 
projektowane, aby mogly przekazywac cale pasmo 
czestotliwosci akustycznych w granicach od 30 do 
10 000 Hz. Warto zauwazyc, ze przy obecnym pozio- 
mie techniki produkeji plyt gramofonowych potrafi- 
my wytwarzac plyty bezszumne z ..mikrorowkiem", 
ktore zapewniaja doskonale odtwarzanie muzyki 
w powyzszym pasmie czestotliwosci. 

W przyszlym artykule pomowimy o tym. jaka jest 
graniczna czestotliwosc samego ukladu wzmacniacza 
oporowe^o Dotychczas bowiem zajmowalismy sie. 
tylko ukladem wejsciowym wzmacniacza. 
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Odbiornik radziecki VV-663 nalezy do tzw. dru- 
giej klasy. Posiada on cztery zakresy fal: cfctugi 2000 
— - 273 m, sredni 577 — 187.5 m oraz dwa krotkie 
76 — 43 i 43 — 25 m. Czulosc jego wynosi troche 
ponizej 200 fi V na pierwszych dwoch zakresach, 
a 300 |aV na zakresach krotkofalowych. Selektywnosc 
wvraza sie oslabieniem sygnaiu o 26 db (dwudzie- 
stokrotme) przy rozstrojeniu o =«= 10 kHz. Oslabie- 
nie sygnalow zwierciadlanych wynosi 36 db (64 
krotnie), na falach srednich 30 db (32 krotnie). zas 
na falach krotkich 12 db (4 Krotnie). Ta ostatma 
niska wartosc tlumaczy sie malym stosunkowo od- 
stepem czestotliwosci zwierciadlanych oraz te.pa. se- 
lektywnoscia obwodu wstepnego. 

Zakres przekazywania zakresu czestotliwosci aku- 
stycznych wynosi 100 do 4003 Hz z nierownomier- 
noscia 14 db (w stosunku 1 do 5), podkreshc przy. 
tym nalezy, ze pomiar dokonywany jest przy pomo- 
cy mikrofonu i wykazuje dzialanie calego odbiorni- 
ka tzn. selektywnosci jego obwodow strojonych, 
przekazywania wzmacniacza m. cz. i glosnikowego, 
a przede wszystkim samego glosnika. 

Moc wyjsciowa wynosi 5,1 wata przy znieksztal- 
ceniach 7°/ na czestotliwosciach powyzej 200 Hz. 
Na nizszych czestotliwosciach zawartosc harmonicz- 
nych moze wzrosc do 15 n /o. 

Te dane techniczne. przytoczone przez miesiecznik 
radziecki ..Radio" wykazuja to. co mozna realnie 
wymagac od dobrego odbiornika. 

Omowimy teraz po krotce uklad elektryczny od- 
biornika. Na wejsciu jego mamy obwod antyrezo- 
nansowy, zatrzymuja.cy /sygnaly, czestotliwosc kto- 
rych rowna sie. czestotliwosci posredniej ukladu 
(465 kHz). 

Sygnaiy o tej lub zblizonej czestotliwosci przedi- 
stawac sie moga. wprost do wzmacniacza p cz. i jesli 
to sie stanie, powstana. nieprzyjemne gwizdy, niemo- 
zliwe do wyeliminowania. 

Sprzezenie z obwodami strojonymi jest indukcyjne 
na wszystkich zakresach, z ktorych kazay ma swojq 
cewkq. Strojenie odbywa sie za pomoca. jednej sekc.ii 
kondensatora obrotowego. przy czym pojemnosc jego 
jest ..skrocona" na falach krotkich. 

" Oscylacje lokalne uzyskuje sie z lampy przemiany 
czeslotliwosci przy pomocy znaneyo ukladu. gdzie i*o- 
le peini uziemiony (za posrednictwem pojemnosci) 
ekran. zas katoda jest dolaczona do Srodka uzwojenia. 

Wzmacniacz posredniej czestotliwosci wvkonany 
z lampa. 6K7 nie przedstawia sam w sobie nic od- 
rebnego. Uzyskane napiecia sa orzvfozone do diodv 
detekcyjnej. Napiecia zdemodulowane m. cz. zosta;a. 



jednak przylozone nie do siatki wzmacniaja_cej 6G7 
m cz. lecz z powrotem do siatki lampy 6G7 (dla sci- 
slosci 2 ' 3 tego napiecia — dzielnik napiqc 0,2 i 0,3 M). 
Jako ukladu wzmacniajacego uzywa sie w lampie 
6K7 jej elektrod: siatki sterujacej i ekranu. W ob- 
wodzie ekranu zna.jduja sie.: jeden opor. 0.1 M *a- 
blokowany do masy pojemnoscig, jak to sie normal- 
nie spotvka. Poza nim jednak jest jeszcze jeden taki 
sam opor 0,1 M tym razem zablokowany tylko maia. 
pojemnoscia. 100 pF. Na czestotliwosci 465 kHz za- 
wada tej pojemnosci wynosi okulo 3500 odbloko- 
wanie jest wiec raczej -siabe. Za to opor moze z po- 
wodzeniem pracowac w ukJadzie wzmocnienia ma- 
lej czestotliwosci. jak to wlasnie uczyniono w oma- 
wianym odbiorniku. Jest to wiec uklad reflekso.vy, 
jednak z rozdzielonymi elektrodami, anoda shizy 
mianowicie do zbierania wzmocnionych napiee cze- 
stotliwosci posredniej, zas ekran — czestotliwosci 
akustycznych. 

Z ekranu. napiecia m. cz. zostaja. przekazane do 
potencjometra regulacji sily glosu, z jego zas sliz- 
gacza — do siatki lampy wzmacniajacej m. cz., z jej 
anody z kolei do siatki lampy glosnikowej. W ukla- 
dzie tej lampy pracuje ujemne sprzezenie zwrotne, 
uzyskane dzieki specjalnemu uzwojeniu transforma- 
tora glosnikowego. dzialajacemu' w obwodzie katody. 
Na pierwotnym uzwojeniu tego transformatora dzia- 
ta regulacja barwy glosu. Z czesci uzwojenia pier- 
wotnego korzysta sie dla zasilania glosnika dodat- 
kowego. 

Zasilanie ukladu jest konwencjonalne, wykorzy- 
stuje sie tu uzwojenie wzbudzenia jako element 
filtru 

Odbiornik „Exor" WU642 jest przykladem proste- 
go nowoczesnego ukladu zawierajacego zakres fal 
ultra-krotkich o modulacji czestotliwosci. 

Uklad wejsciowy dla zakresow fal dlugich, Sred- 
nich i krotkich jest normalny Na zakresie fal ultra- 
krotkich (2.95 — 3.50 metrow) 105 — 85 MHz uklad 
jest dostosowany do anteny dipolowej, symetrycz- 
nej. mozna jednak korzystac nawet i z zastepczej 
anteny sieciowej. Obwod zamkni^ty na tych falach 
strojony jest za pomoca odrebnej, niewielkiej sek- 
cii kondensatora obrotowego. Uklad oscylatora jest 
potraktowany analog:cznie. 

Wzmocnienie posredniei czestotliwosci jest nieco 
zro7n'C7kowane dla fal ultra-Wrrttkich czestotliwosG 
po-S'rednia wvnosi bowiem 10 7 MHz W anodzie pierw- 
szej lampy ECH43 zalaczony jest obwod strojony na te 
czestotliwosc. stlum'ony nieco o^.>rnoscia 30 K. i d^- 
prowadzony, poprzez uklad CR. do siatki lampy 
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EF40. W anodzie tej lsmpy znajduje siq drugi taki 
obwod, sprzqzony indukcyjnie z uzwojenicm wtor- 
rr-'m. dolqczonvrn do siatki wlasciwei lamoy wzmoc- 
nienia p. cz. EBF30. W anodzie tej lampy" znajduje 
s.e podobny obwod (dolny), zas uzwojenie wiorne 
dolaczone jest do diody. Detekcja F. M. nastepuje 
przez lekkie rozstro; : enie obwodu i prac^ na zboczu 
krzywej selektywnosci. 

Wzmocnienie posredniej czestotliwosci 472 kHz 
jest troche, inaczej przeprowadzone. Wprost z wtor- 
nego (strojonego) uzwojenia pierwszego filtra nanie.- 
cia dochodza do siatki lrmpy EBF80 (poprzez kilka 
zwojow cewki na 10,7 MHz). W anodzie tej lampy 
pracuje drugi filtr p. cz., z jego uzwojenia zas wtor- 
ne^o napiqcia doprowadzone sa do drugi ej diody de- 
tekcvjnej, ktore dzia^a na normalnej zasadzie. Uzy- 
skane w obu wypadkach napiqcia m. cz. doprowa- 



dzone sa do potencjometra regulacji siiy giosu, a z je- 
go slizgacza do 'siatki lampy EF40. ktora tym samym 
pracuje jeszcze jako wzmacniacz m. cz. Z jej opor- 
nosci anodowej (100K) napiecia sej doprowadzone do 
siatki lampy glosnikowej EL41. Pomii^dzy anodami 
lamp wzmocnienia m. cz. znajduje sie_ mostek opo- 
rowo-pojemnosciowy, dajacy ujemne sprzezenie 
zwrotne. To ostatnie zmniejsza nieco znieksztalcenia 
oraz poprawia charakterystyke czestotliwosci. 

, Zasilanie jest zupelnie proste, uwage nalezy zwro- 
C'c na zastosowanie prostownika selenowego, w 
ukiadzie mostkowym. Uklad ten ma te. zalote, ze 
uzwojenie wtorne transformatora jest wykonane na 
napiecie po;edyncze a nie podwojne, jak to ma miej- 
sce w ukiadzie dwukierunkowym z lampa. prostow- 
nicza.. 



WSZYSCY RADIOAMATORZY DOSKONALA SIS 
W KLUBACH LPZ 



Polska Rzeezpospolita Ludowa daje 
wielkie mozhwosci rozwoju radioama- 
tcrstwa i praca na tym odcinku coraz 
bardziej si? rozszerza. Rad:oama1or- 
stwem opiekuja sie kluby L-igj Piv.yja- 
ciot Zo-tnierza. w ktorych rozwijn si? 
praca techmczna i sportowa. Pracq w 
klubach kierujq Zarzqdy Ligi Przyja- 
c.ol Zolnierza — masowej organ izacji 
spolecznej. glownym celem ktorej jest 
zwi°kszenie obronnosci Paris! wa Lu- 
dowego droga vvyszkolenia wojskmveso 
iflas przysposobienia ich do obrony 



na szerokiej inicjatywie czlonkow. Spo- 
srod najbardziej aAiywnych czlonkow 
klubu wybiera sie Rade Klubu W klu- 
bie moga. pracowac sekcje: strzelecka, 
Iqcznosci. motorowa i sportow wojsko- 
wych. Praca w poszczegolnych sek- 
c.jach kieruja Rady Sekcji. Czlonkowie 
np. Sekcji Lqcznosci mega korzystac z 
biblioteki, z pomocy nauknwych t przy- 
rzqdow i ma.ia do dvspozycji warszta- 
ty. sale do nauki odbioru i nadawania 
kluczem znakow Morsego. punkty na- 
stuchowe. oraz krotkofalowe i ultra- 



Ojczyzny. Praca w klubach oparta jest krotkofalowe radiostacje klubowe. Ra- 



dioamatorzy- konstruktorzy znajdujq 
m:ejsce w grupach konstruktorskich, 
gdzie moga. pegtebiac swoje techniczne 
wiadomosci oraz nabierac wprawy w 
opanovvaniu konstrukeji i m -nlazu ro'z- 
nych urzqdzeri radiowych. W grupach 
krotkofalowych i ultrakrotkofalowych 
radioamatnrzy pracujac na radiosta- 
cjach nadawczo-odbiorczych. nawiq- 
zujac tqeznose nawet z najbardziej 
oddalonymi krajami. zdobywajq lub 
podnosza w ten sposob swoje kwa- 
lifikacje operatorskie. Aparatura od- 
biorcza umozhwia zapoznanie si? 2 
pracq krotkofalowcow przez przepro- 
wadzenie nasluchow. Poza wykladami, 
praca w warsztacie i na radiostacji, 
kluby w ciagu roku urzqdzaja, wy- 
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stawy oraz przynajmniej raz w 
kwartale wieczory ciekawej techniki, 
na ktdrych zapoznaja cztonkdw z naj-. 
nowszymi osia.gnieciani';* w dziedzinie 
radiotechniki. 

Na wieczory te zapraszani sa. inzy- 
nierowie konstruktorzy, ktdrzy dzie- 
1<I sie swoim doswiadczeniem z czlon- 
kami klubu. Pona aXo kluby biora. udzial i 
w organizowanych zawodach krdtko- 
falarsjdch i rdznych konkursach. Klu- 
by LPZ organ lzowane sa. przy Zarza- 
dach LPZ wojewddzKich, powiatowych, 
zakladowych, gminnych i szkolnych. 
Crlonkiem sekcji lacznosci w klubie 
tnoze zostad kazdy LPZ-towiec radio- 
amator, kt6ry posiada odpowiednie 
kwalifikacje techniczne. Mmej zaawan- 
sowani moga. wstgpid do klubu po 
ukonczeniu szkolenia na bezplatnyni 
kursie radiowym; organizowanym W 
klubach. - 

Jestesmy pewni, ze czytelnicy „Ra- 
dioamatora" wyniosa. duze korzyScl 

KLEWENHAGEN JAN 
SP3PM 



i poglebia. postadane wiadomosci teore- 
tyczne przez.zajecia praktyczne w klu- 
bach LP2, adresy kt6rych podajemy 
ponizej: 

Bialystok, Stalina 35 
Bydgoszcz, Czerw. Armii 10 
Gdansk, Kopernika 18 
Katowice, Kochanowskiego 4 
Kielce, Daszyhskiego 20 
Koszalin, Matejki 1 
Krakow, PI. Inwaliddw 8 
Lublin, Buczka 28 
Lddz, wojew. Wi^ckowskiego 12 
Lodz, Mia s to, Piotrkowska 12 
Olsztyn, Partyzant6w 50 
Opole, Ozimska 16 
Poznan, Niezlomnyeh 1 
Rzeszdw, Jagiellonska 12: 
Szczecin, Sw. Wojciecha 12 ■ 
Warszawa wojew, Jasna 17 
Warszawa Miasto, Nowogrodzka 12 
Wroclaw. Swierczewskiego 72 
Zielona Gdra, Jedn. RobotniczeJ 57 



ZAGADNIENIA LACZNOSCI W KLUBACH LP2 



Doswiadczenia ubieglych dwoch lat 
wykazaly, ze zagadn.enia iacznosci ra- 
diowej na falach krdtkich i ultrakrdt- 
kich ciesza. si? niezwyklym zaintereso- 
■waniem czlonk6w zrzeszonych w ko- 
lach i sekcjach Iacznosci Ligi Przyja- 
cidl Zolnierza. 

Wzrost zainteresowania zagadnienia- 
mi radiotechniki jest calkowicie zrozu- 
mialy i uzasadniony. Radiotechnika 
wraz ze swoja. technika wysokiej cze- 
stotliwosci, . technika. elektronowa. oraz 
lacznoscia. bezprzewodowg dokonuje 
■wprost rewolucyjnego przewrotu w rdz- 
nych dziedzinach zycia naukowego, go- 
spodarczego i kulturalnego. Znajduje 
ona bardzo szerokie zastosowanie w 
rdznych galeziach .przemyslu oraz no- 
woczesnej medycynie. .Niezmiernie 
ciekawa dziedziny radiotechniki stano- 
wi telewizja, niestety malo jeszcze zna- 
na wsrdd szerokich rzesz naszego spo- 
leczenstwa. Pozwala ona na wykony- 
wanie wielu frapujgcych doswiadczeri, 
ktdre ogrcmnie interesuja nasza. zadna. 
wiedze i wynalazcza mlodziez. W tej 
wlaSnie dziedzinie radietechniki jest 
jeszcze bardzo wiele mozliwosci dal- 
szych udcskonaleri technicznych. 

Doceniajac w pelni znaczeme tele- 
wizji i biorac przyklad z bratniej or- 
gahizacji DOSAAF w Zwigzku Ra- 
dzieckim oraz SVAZARM w Czecho- 
slowacji, winnismy dofozyd wszelkich 
mozliwych starari.' by dad swdj wklad 
i przyczynic si? do rozwoju tej strasz- 
liwie zaniedbanej w okreste rzgddw sa- 
nacyjnych dziedziny radiotechniki. 

Rzad Polski Ludowej. ktdry otacza 
©pieka. roawdj kazdej dziedziny naukj 
i techniki, nie zapomnial rowniez o. ra- 
diotechnice. Instytuty naukowe zajmu-. 
ja. sie miedzy innymi rowniez i zagad- 
nieniami telewizji. Rozpocz^la juz pra- 
pierwsza polska do^wiadczalna sta- 
cja telewizyjna w Warszawie. Techni- 
ka odbioru nadawanych na odleglosd 



obrazbw stanie si? tym wdzie^znym po- 
lem do prac i doiwiadczeh dla na- 
szych radioamatordw. 

Nalezycie zorganizowana 1 umlej^tnie 
kierowana akcja pop.ularyzowania ra- 
dioamatorstwa ma ogromne znaczenie 
wychowawcze. Sprowadza ona czlon- 
kdw LP2. do naszych ^wietHc, warsz- 
tatdw i gabinetdw doswiadczalnych, 
gdzie wzrasta zainteresowanie dla za-: 
. gadnien naukowych i technicznych, dla 
prac warsztatowych i wreszcie gospo- 
darki materia lowej. Popularyzowanie 
radioamatorstwa i zwiajzana z tymnau- 
ka elektro- i radiotechniki, stwarza 
niezmiernie dogodne warunki dla wy- 
kazania wyzszosci materialistyczno-dia- 
lektycznego pogladu na swiat nad po- 
gladem metafizycznym. • / S 

Krzewienie radioamatorstwa nie wy- 
czerpuje w calosci zalozeh statutowych 
postawiohych .przed Ligq Przyjacidl 
Zomierza. 

W klubach 1 kolach LPZ czlonkowie 
winni zdob^wad i pogl^biad wiadomos- 
ci zwigzane z caloksztaltem wiedzy 
wojskowo - technicznej. W tych wa- 
runkach prowadzone przez LPZ szkole- 
nie w dziedzinie lacznoSci, oprdcz atrak- 
cyjnej czesci radiowej, winno obja.c ca- 
losc zagadnien z tej dziedziny, a w 
szczegolnosci zas dzialy. ktdre moga, 
byd przy3atne dla obronno^ci Kraju. 

Zagadniema lacznosci- telefoniczno- 
telegraficznej (lacznosci przewodowej) 
oraz syg'nalizacji," maja na ogdl oplni? 
mmej ciekawych. 6p-nia ta jest jednak 
calkowicie bezpodstawna. 

Zastosowanie w tej dziedzinie tech- 
niki elektronpwej \ wysokich cz^stotli- 
wosci. zautomatyzowanie central i sto- 
sowanie techniki pisania na odleglo^d 
— wymaga duzej wiedzy technicznej, 
znajcmcsci fachowej i jest dzjedzina, 
bardzo ciekawa,. lecz malo znang. Naj- 
lepszym dowodem nieznajomo^ci tej 
-dziedziny techniki jest brak fachowcdw 



w zakresie telefonii. Zainteresowanie 
mlodziezy sprawami techniki pozwfoli 
na doprowadzenie wartosciowych adep- 
tdw do szkdl technicznych i umozliwd 
im zdobycie ciekawego zawodu. nie- 
zb^dnego do wykcnywania. plandw go- 
spodarczych kraju, 

Uzupetniaja.c w ten sposdb wyszko- 
lenie. wykonamy nalezycie zadania sto- 
j^ce przed L;ga. Przyjacidl Zolnierza na 
odcinku tacznosci. 

Armsa Radziecka, armie krajdw de- 
mckracji ludowej i nasze Wojsko Lu- 
dowe sa armiami pokoju. S : le tyc.i 
armii umacnia przeszkolohe zaplecze. 
W naszym kraju wlasnie Liga Przy.^s- 
oidl Zolnierza drcga. pogleb:en:a wiedzy 
• wojskowo - technicznej swych czlon- 
kdw przyczynia sie. do wzmccnienia 
obronnosci kraju, a tym samym do 
utrwalenia Pckoju na swiecie. 

W tych warunkach wmnismy na 
wszystkich kolach la.cznosci LPZ zain- 
terescwad czlonkdW zagadnieniem tacz- 
nosci przewodowej wprowadzajgc je do 
programu zaj^d obok szkolenia radiO- 
wego. 1 

Dla spopularyzowania prowadzonego 
szkolenia zarza.dy terenowe pow-inny. 
korzystaja.c z przeznaczonych na ten eel 
funduszdw, stworzyd warsztaty i gab.- 
nety doswiadczalne, wyposazajqc je w 
odpowiednie narz^dzia, przyrza.dy po- 
miarowe oraz pomoce szkoleniowe. W 
tym celu mozna b^dzie uzyskad odnie- 
ktdrych instytucji bardzo wiele nieuzy- 
tecznego dla nich sprzeta, ktdry odda 
nam duze uslugi szkoleniowe. Pozwoli 
to bowiem na wykonanie wielu makiet 
we wlasnych pracowniach i pomcze 
jednoczesnde w szkoleniu warsztato- 
wym. _ 



Redakcja RADIOAMATORA s kind a 
oerdeczne podzi^kowania wszystki.a 
Czytelnikom i Przyjaciotom, ktorzy ze- 
spolowi redakcyjnemu nadeslali zycze- 
nia swiateczne i noworocrne.. 



KONKURS W STYLU 
AMERYKANSKIM 

Czasopismo amerykanskie j,Electn>nics" 
podaje, ze jedno z pism technicznych ogio- 
sihj dla swoich czytelnikdw kohkurs. U- 
czestnicy konkursu mieli udzielad wy- 
czerpuj^cej odpowiedzi na nast^puj^ce 
pytanie: Jak^ czestotliwcsc i jakg l:czb» 
lamp nalezy zastosbwad, aby przekazac 
widowisko telewizyjne ze studia w No- 
wym Jorku na ekran odbiornika. zain- 
stalowanego w Saint Louis? Zwracamy 
Aiwagg, ze to nie bylo pytanie ..prima- 
aprilisowe" i konkurs zostal potraktowa- 
ny bardzo powaznie. „Electronics" stwier- 
dza dalej, ze dotychczas hie nadeszla ani 
jedna odpowiedz na konkurs. Bgdzie to 
nowy rekord amerykanski — konkurs. na 
ktorego pytanie nikt nie moze dac odpo- 
wiedzi. , -. Li 
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.WIEStAW WYSOCKI 

NAW1AZYWANIE I PRZEPROWADZANIE 
LACZNOSC1NA PASAJH AMATORSK1CH 



Praca krotkotalowa w eterze zaJezy 
w glownej mierze od slanu teehniczne- 
go jetio stacji i od sposobu jej uzywa- 
ma Niektorzy amatorzy potrafia tak 
sprawnie, zwiQzle 1 ..czysto*" przepro- 
iwad'.ae QSO, ze uzyskuja. od razu na- 
%?.e uznanie 1 pndziw Inni, ktor7y nie 
przestrzesaja. podstawowych zasad obo- 
w.azujaeych przy (acznosci anjator- 
skiej. nie tylko nie maia. powodzenia, 
lecz przeszkadza;,a innym w pracy i 
nse sa m;le „widz:ani" na pasie Stosu- 
jac konsekwentme procedure podana, 
ponize.i. stwierdzimy po krotkim cza- 
sie, ze praca w eterze jest o wiele 
przyjemniejsza i daje lepsze wyniki niz 
paprzednio. gdy cze>io uzywalismy 
jeszcze starycb sposob6w przeprowa- 
dzania QSO Wraz z postepem tecbmcz- 
nym zmienil sie, sposbb przeprcwadza- 
nia QSO. i trzeba sie. ao tego stosowac, 
Die chcgc pozostac w tyle za postepem. 

Najwiejkszym problemem w obecnych 
czasacb jest QRM Kazdy amator ma 
prawo do uzywania wszystkicb czesto- 
tliwosci i czesto zdarza sie^ ze kilka 
stacji praeu.ie na tej samej czestotliwo- 
Sci Czesciowo udalo sie zwalczyc QRM 
przez stosowanie VFO 1 selektywnych 
filtrbw po stronie odbiorczej. lecz ko- 
niecznie -trzeba sie starac o zachowa- 
nie poprawnej formy wvwolywania i 
przeprowadzania tgcznosci, gdyz to 
przyczynia sie w bardzo duzym stop- 
niu do unikniecia wzajemnych przesz- 
kod 

Dla wywolania zgdanej stacji nalezy 
powtbrzyc Jej znak nie wiecej niz trzy 
razy, nastepnie po siowie DE (po pol- 
sku znaczy „od"> nalezy podec wlasny 
znak. lecz rowniez nie wiecej niz trzy 
razy Te. kombinacje. mozna powtbrzyc 
kilka razy. lecz z reguly wystarczy 
2—3 razy. aby nawia.za£ QSO. Wyglada 
wiec to tak- 

OKIFF OKJFF OK1FF DE SP1AA 
SP1AA- SPJAA EC. 

W trudn.vch warunkach dobre wyni- 
kj daje 5 krotne powtorzenie znaku wo- 
lanej stacji i dwukrotne nadanie wla- 
snego znaku (calosc mozna powtorzyc, 
lecz nie wiecej niz 3 razy). 

Nie nalezy wolac wiecej niz 5 razy 
CQ bez podania wlasneeo znaku Do- 
bre wyniki date stosowanie znaki^w. 
ufatwiajacvch slucha.iacej stacji wywo- 
lame, a wiec: 

QHM — bede slucha* od e6rnego do 

dolnego konca pasa 
QMH — bede sfuchaf od srodka do 

sorneeo konca pasa 
QLM — beoe slucnal od dolnego do 

*n»dk» D«<a. 
QML — bede sfuchaJ od srodka do 
di^lneeo Konca pa>a. 

Uwaga — dolnv 1 e6rnv kontec pasa 
jest brany «a czestothwoscv np 7000 
Kr >e«t iifttnvm. a 71 so Kc evrnvm kon- 
cem telegraficzneeo pasa 40 m Przy- 
kind wotanie CQ 'p«t podanv ponizej: 

CQ CQ CQ DE SP1AA SP1AA 
SP1AA QLM K. 



Jezeii ctiL-emy nawia^za< igcznosc z 
obrazjym pan&lwera lub kontynentem, 
mozemy stosowac tzw. kierunkowe 
CQ, chcac np nawicjzac ta,cznosc z U- 
kraina zawolamy: 

CQ CQ CQ UBS DE SP1AA SP1AA 
SP1AA (calosc powtorzyc 3 razy) K.- 

OdpovmdajQC na zawolanie powta- 
rzamy dany znak trzy (lub mniej) ra- 
zy. nastepnie DE i nasz wtasny znak. 
Po nawiazaniu la,cznosci nalezy na po- 
CZ^tku i koncu kai-dej transmisji nedac 
znak stacji. z kt6ra, pracu.iemy i znak 
wtasny. Przy pracy na bk wystarczy 
••co 10 minut przerwa6 QSO i powtbrzyc 
znaki stacji. Przy przechodzeniu z na- 
dawania na odbior i na pocza.tku trans- 
misji nalezy nadac tylko 1 raz znak 
stacji rozmawiajgcej i wlasny, np.: 

conds gud hr — pse ur qth? 

OKIFF de SP1AA K. 

SYGNALY 
NA ZAKONCZENIE TRANSMISJI 

Ponizej podanych regul nalezy na- 
uczyc sie na pamiec.. aby nigdy nie sto- 
sowac znakbw K, SK. K.N, AR tarn, 
gdzie nie sa na miejscu 

AR oznaeza zakonczenie transmlsjL 
Stosujemy po wywolaniu stacji, 
z ktora, jeszcze Die nawia^zano 
QSO 

Przyktad: 

OKIFF OKIFF OKlFF_ DE 
SP1AA SP1AA SP1AA AR 
K — zaproszenie do nadewania Sto- 
sujemy po CQ i na zakonczenie 
kazdej transmisji podczas QSO, 
gdv nie mamy zaptrzezefi co do 
wvwolania ze strony innych 
stacji 
Przyklad: 

CQ CQ CQ DE SP1AA SP1AA 
SP1AA K lub OKIFF DE 
SP1AA K. 

KN — zapnrszenie do nadawania. Odno- 
s« «ie to TYl KO DO JEPNEJ 
STACJI tej. ktbra ?ie wvwolelo, 
lub w trakcie QSO Stosujemy 
na zakonczenie kazdej transml- 
•sll podczas QSO lub po wvwo- 
lamu stacji edy nie mamv «a- 
miaru odpowiedziec na inne za- 
wojania 
Przvk»ad" 

VQ8CB DE SP1AA KN. 

Z erunru falszywe jest stosowanie 
KN po wotaniu CQ, jak to sie czesto 
slvszv no. CQ CQ CQ DE SP5XX 
SPSXX K \ N.e odpowie nam wrtwezas 
Zadna -Jtacja, a to przeciez nie Jest^ce- 
lem wolania CQ. 

SK — zakonczenie QSO Stosujemy na 
koniec ostatniej transmisji przy 
zakoftczeniu rozmowy. 
Przy k lad: 

. 73 e* *iert dx om OKIFF de 
SP1AA SK. 



CD «— zamykara stacjQ. Stosujemy 
przed iakonczeniem naszej pra- 
cy w eterze, gdy juz nie oe- 
dziem>' odpowiadac na zaone 
zawoiania, 

Po nadaniu CL nalezy jednak prze- 
strzeaac zawartej w cym trescd' 

Przyklad: OKIFF DE SP1AA 7t\ CL. 
Nigdy nie naiezy uzywac kombina- 
cji takich jak: 

OKIFF DF SP1AA Ait K lub OKIFF 
DE SP1AA AR K KN 

Przy pracy dupiexowej (BK) nawia.- 
zywanie lacznosci jest o wiele (atwiej- 
sze. WoJajac. operator podaje w krot- 
kicb odstepach czasu znak BK. np. 
OKIFF (3) DE SP1AA BK (stucha) 
OKIFF (3) DE SP1AA BK ltd Robiac 
krdtkie przerwy w wolaniu oczekuje- 
my odpowiedzl wotanej stacji Gdy wo- 
lana przez nas stacja odpowie komu 
innemu. mozna (\ trzeba) natvchmlast 
przerwaf wotanie. jakfl bezcelowe W 
ten sposAb zaoszcz^dzimy diizo czesu i 
u nerwow". 

Gt>OS AMERYKI 
NIE MOZe ZNALEZC A1IEJSCA 

„Glos AmerykJ" rozporzaCza oDecoie 
38 wtasnynu radiosuciamx t ictorvcb- 
kazda posiada moc od 50 do 200 fcW Wta-» 
sne stacje nadawcze wybudowano w Mo- 
nachium, Salomkach, Tanserze. Honolu- 
lu i Manilli. Rzgdy 25 krajdw pod nacl- 
skiem dyplomacjl S»anOw Zjedn. »ao- 
dzily si§, aby icta radiostacje retransmit 
towaly audycje „Giosu Ameryki* Na 
tycb osiagnieciacb skobczyty slf powo- 
dzenia ..Gtosu" fct&ry nie cnoze jti? ma- 
lezc cnieisca gdzie by zezwoiono mo aa 
zainstaiowame autonomicznej stacji. 
Z teeo wzziedu wvbudowane B ptywaiaca 
radiostacje" — poprosiu zainstaiowano 
nadajn^k na «tat.ku handlowvm. Je«i to 
wiec sposbb Story stosuja Amervkame 2 
cnusu edy* nikf nie cbce wduscK- ai«po- 
zadanycb gosci aa tereo 9wego tram 

IKLEW'ZJA NA STAIKACh 
PASA2KRSKHU 

Pierwsza pr6be zainstaiowanu odbior- 
nikbw tetewzvinvcto os itatkacd oasa?er- 
skicb sastosowanr w HoiandL' xxt ttnii 
Harwich — Esoiers Oczvw.stae *x ze 
wzeiedv oa osraniczonv ^asieg dziafama 
stacji teiewizvinei t leiewizj? korzvstac 
tnote or/ede wszvstkim r.eeius» ony- 
br7ezna. 



NAJPRAftTlCZMEJSiZY 
PODARfK 

to Rocznik Padmamatora 

x 1952 r. 
Cenr z przesuJkq 52 zl. 
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Z KRATU I ZAGRANICY 



UWA MILIONY 
A BON bM OH RADIOVVYCH 

Liczba abonentbw radiowvch w Pol- 
sce zbl'za s:e do dwoch miliorinw. W 
kohcu Planu S/esciolctniego liczba ich 

wyniesie 3.2i>o.O00. 

OS1AGN1LCIA RllCHU 
RADIOAM ATORSKIEGO W ZSRR 

W iatach 1947 — 1952 radioamatorzy 
Zw'gzku Rartzec-keao dah przes/lo 
9.000 projeKtow i konstrukcji, stoia,- 
cych na oardzo wysokim pozjomie tech- 
mcznym. ktore poka/ane zostaty na 
ogrilnozwa/kowych wystawach W tvm 
samym ok res- e 2.000 konsti ukiorbw- 
radioama'.omw otr/vmalo naerody i dy- 
plomy za swojq wydajna pracQ. 

RAOIOFON1ZACJA 
UN I WERS YTETU M')SKI KWS KIEOO 

Na U n:\vers.vlecie Mosk-.ewskim stu- 
d'uje 7 000 studentbw i 900 aspuantnw. 
Dla uhitwen-a nauki caly teren uni- 
wersyteck! jest zradiufonizowany. VV 
750 salach wvk(ad-->wvch t 5 POO pofcu- 
jach senrrnarvjnych zalozono 7 000 i>(os- 
mkow. ktore umnzhw.iaja mlodziezy 
sluchanie wvktndu nawei wbwczas,. ady 
me ma ;uz wolnvch nnejsc w sail wy- 
kladnwej. S'udenci slurhaja. wtedy , 
transmisji. Rad:owp?el uniwersytetu 
posiada 8 maanet.nfonow. na ktorych sa, 
nagrvwane wvkladv i sktadane w -ar- 
chiwum. W razie potrzeby studenci od- 
twarzaja. sobie wvklad 1 uzupemiaja. 
notatki. Urvwersytet w Moskwie ma 
procz t.ego zamstalowane odbiormki te- 
lew.zyjne, kfbre sa czynne. ady nada- 
wane sg przez centrum wyklady nau- 
kowe. 

N o w e w y d 

W tym dziale zamieszczamy krotkle 
wiadomnsct i reevn/je o najsvviezs/ych 
nowosciach wydawnhvyrh z dziedziny 
radlotechntki I pnkreunych d/ltdzin. 
Nie znac/y to jrdnak, ze prowad/.imy 
handel . k<tazkami. liih poSredniozymy 
w len nahvwaniu K-Hazkl te sa. na 
skladzie we ws/yxtklch Domaob Rslat- 
ki. a Jesli di. nlektnryth plamwok Do- 
mu KstazKi n ie dnlarly, to mozna ie 
tain zamouic w d/iale NOWE VVY- 
DAWN1CTWA Redakcja nasz.a nie po- 
siada odpnviiednie&o person el u do po- 
srednlc/cnl i w nabywaniu ksiazck, a 
handlu ksli&kami nie wolno nam pro- 
wadzlc NIE nalezy wire narisylar pod 
naszym adresem pienied/y na kupno i 
wysylke ksiazek, gdyz bedziemy jc mil* 
sieli zwroctt, <:o jest dla nas klopotli- , 
we I zabiera niepotrzebnie czas. 

F E rerman: Radiotei-hnika. torn II 

tlumaczyli i angiel-kiego: Sacharewicz, 
Kosaoki. Pa*zkowski. Jankowski, Ja- 
sinski. Cynke. Kalita. Czechow^ki. Go- 
mulinski. Kacprowski. Paiistwowe Wy- 
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APARAT OO NADAWAN1A 

SYGNALOW 
RADIOTELEGRAFICZNYCH 

W Alzacji zbudowana zostala aparatura, 
ktora wprowadza przewrot w dziedzinie 
komunikacji radiowej Pozwala ona od- 
bierac sygnaty radiotelegraficzne z me- 
zwyktg szybkoscia — 5000 stow na minu- 
te Aparatura sktada si§ z odbiornika, 
wzmacniacza. aparatury nagrywaiacej 
oraz uinych przyrzgdow. Umozliwiaja o- 
ne utrwalenie tresci radiowego telegramu 
na tasmie juz nie w postaci kropek i kre- 
sek, ale — gotowego tekstu, podobme jak 
W dalekopisach. 



NIEMCY NIE CHCA MIEC 
RAOIOSTACJ1 REKLAMOWEJ 

3palily na panewce proby uruchomi^ 
nia w Niemczech Zachodnich radiostacji, 
ktora by nadawata wyiacznie reklamy 
handlowe. Mimo us;Jowan mstytucji re- 
klamowej — Berliner Werbefunk G. m. b. 
H., Niemcy stanowczo sprzeciwili sie pro- 
jektom. Maia oni — jak widac — dose 
•amerykanskiego reklamiarstwa. Ze wzgle- 
du na zdecydowana postaw§, ani Radio 
Zachodnich Niemiec, (Nord - West Deut- 
scher Rundfunk). ani Radio Hesji (Hes- 
sischer Rundfunk) nie zgodzily sie na 
przyjgcie radiostacji reklamowej pod swo 
jg opiekg 

a w n i c 1 w a 

dawnictwa Techniczne 1952. stron 650, 
cena 3 7. 50 El, naktad 6 000 eijz. 

Dru°i t o<tat.ni torn Terrnana uka- 
zuje sie batdzo szybko po torn ie pier w- 
szym, omowionym przez nas w N-rze 
7 z r. br. W sto*unku do tomu pierw- 
szego nalezy zano?i»vva<? kilka i<totnvch 
kroknw naprzod. Przede wszystkim l... 
dziedziny proitej arvimetyki. 

37.50 X 6000 2? 72.00 X 3000 
co oznacza po pro^tu. ze obnizenie ce- 
ny do potowv t podwojeme nakladiS 
da]e ten sam efekt ftnansnwv, przyno- 
si natomiast ,.zysk" w po<taci wiek- 
szego rozpuwszechnienia w:edzy. Dvu- 
gim krokiem naprzbd jest zxnniejsze- 
me, na razie nieznaczne, ilosci bleoow 
we wzorach. 

Tom druai Terrnana zawiera naste- 
pujace rozdzialy: 

Rozdziat dziewia,tv: McxJulacja. am- 
phtudy wra? z rbznvmi systemami. 
uzvskivania jej, czestotliwosci oraz 
fazy z podamem za>adniczych sposo 
bow otrzymywama i sti*>uwania. 



Rnzdzia? dzlesigty: Detektoiy I ukfa-» 
dv przemiany. Oelekcja fab o modulo* 
wane) amphiudzie oraz fali o modu- 
lowanej faz.e l czestotliwosci. Prze* 
miana czestotl: wo?ci. 

Ro/.dzial jedenasty: Zr6dla enersii 
zasilajacej lampy. Prostowmki I filtry, 

Rozdzial dwunasiy: Szumy wtasne i 
specjalne uklady lampowe. 

Rozdzial tr?yna>;iv: propaaacia (roz-» 
chodzenie) fal eleKtromagnet vcznyth. 

Rozdzial czterna-<ty : Anteny. 

Rozdziai pietnasty: Nadajniki J od-« 
biormki. 

Rozdzial sze^nasty: Radar (radiolo^ 
kacja) i radionawigacia. 

Rozdzial siedemnasty : Telewizja. 

Rozdziai osiemnasty: Elektroakusty- 
ka i urzadzenia elekttoakustyczne. 

Oba tomy obtjmuia- jak wid/.imy, 
mezmiernie szeroki zakres zagadmen z 
dziedziny elektroniki. Omowienie wie,c 
kazdego z rnch jest i koniecznosci 
zwiezle. ale ujecie jest tak jasne i rze- 
Ciowe, ze daje od razu wglad w pjid- 
stawy kazdego tematu. Tlumaczenie 
polskie jest bardzo dobre.i utrzymane 
na lednolitym poziomie. to samo nalezy 
powiedziec o rysunkach l stronie dru- 
karskiej. 

Wcdlug niesprawdzonych wiadomos- 
ci, torn I Terrnana (juz wyczerpany) 
ma sie ukazac w drugim nakladzie po 
znizonej cenie. W takich warunkach 
calosc obu tomdw powinna znalezc siq 
w bibliotece kazdego technika l wielu 
powazniejszych amatorbw. 

Modiej 1 Niewiaiskij: Urzadzenia ra- 
dionadawcze, torn 11. Ttumaczyli z ro- 
syjskiego: JesKe l Hak. Paiistwowe 
Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowe- 
go, Warszawa. 1952. Sr.ron 319, cena 
10.50 zl. naklad 5 000 egz. 

W ramach przyswajanie najcelmei-* 
szych dziel zagranicznej titeratury ra- 
d'.otechnicznej, ukazala sie znana juz ir 
nas w oryginale ksiqzka Modiela i N e- 
wiazskiego pt.: Urzadzerua Radiona- 
dawcze. Podr^cznik ten, na poziom e 
technicznym, odznacza sie jasnoscia., 
zwiezlosciq 1 rzeczown-Scia wyklano, 
moze bye wiec bez wiekszego trudu 
pi-zyswojony przez mlodych technikow 
i zaawansowanvch radmamatorow Tiu- 
maczenie jest bardzo dobre. jezyk ta- 
twy i asny. Strona graficzna lest r.g 
dobrym poziomie, bledow bardzo mato, 
cena przysiepna. Ze w/.glednw t.echnicz- 
nych ukazal sie wpierw torn drugi, tom 
p erwszy po;awi sie niebavvem. 

Tom drugi ksiazki omaw.a w rozdz a- 
tach XVI — XXV pod ogolnym na- 
glowkiem ..Nadajniki" — charakterv- 
styki nadajn kow (w.-kazniki eleklrvcz- 
ne i akustyczne. schemat blokowy. pr<f- 
jektowanie). stab lizacj^ czestotl:wi»<c: ( 
neutralizacje. drgania pasozytnirze, 
znieksztalcema i zmmejszanie ich. wla- 
sciwosci nadajnikow dluao, ^redn'o, 
krbtko t ult.rakrotk''falowych oraz spe- 
cjalne rodzaje modulacjl 1 manipulacji ' 
(jednowsteeowa. czestotliwosci, impu.- 
sowa Ud.). Rozdzialy XXVI do XXIX 
poswiecone sa specjalnie aeneratorom 
fal decymetrowvrh i centymetrowych 
(tnodowym, khstronowym, magnetro- 
nowym). 
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ISA ZAPYTANIA: 

JAK ROZSZERZYC ZAKRES 
ODBIORU? 

Zageszczenie fal nadawczych stacji 
ttadiofonicznych w eterze, jest jedna z 
glownych przyczyn, ktore zmuszaja. do 
konstruowania wieloobwodowych su- 
perow, bowiem jak wiadomo ilosc ob- 
wod6w strojonych decyduje o selek- 
tywnosci odbiornika, tj. o zdolnosci 
wydzielania sposrod wielu sygnalow 
roznych radiostacji — jednej fali, jaka. 
pragniemy odebrac. Pomimo jednak 
dostrojenia odbiornika, daje sie wielo- 
krotnie zauwazyc zaklocajacy wplyw 
sasiednich stacji nadawczych. pracuja- 
cych na czestotliwosciach zblizonych 
do czestotliwosci odbieranej. Aby 
wplyw ten jak najbardziej zmniejszyc. 
a tym samym aby stworzyc pod tym 
wzgledem mozliwie korzystne warunki 
odbioru, ustalono na konferencja'ch 
miedzynarodowych, ze czestotliwosci 
stacji nadawczych moga. roznic sie 
miedzy soba. nie mniej niz o 9 kilocyk- 
li. czyli o tyle, ile w przyblizeniu wy- 
nosi pasmo czestotliwosci moduluja- 
cych. Odste.p ten nie jest wszakze wy- 
starczajacy tym bardziej, ze wg ostat- 
niego rozdzialu dlugosci fal na Euro- 
pejskiej Konferencji Radiofonicznej zo- 
stal on w pewnych zakresach jeszcze 
bardziej zwezony tak, ze od interfe- 
rencji moga bye wolne tylko odbiorni- 



W ten sposob daje sie osia.gnac za- 
rowno duza selektywnosc. jak i czu- 
losc aparatu, a wiqc podstawowe cechy, 
jakimi przede wszystkim winien od- 
znaczac sie nowoczesny radioodbiornik. 

Duza czulosc i selektvwnosc powodu- 
je jednak w praktyce pojawieme si? 
pewnej trudnosci. zwiqzanej ze stroje- 
niem aparatu, Lub inaczej wyslawianiem 
poszczegolnych fal stacji nadawczych 
przy pomocy obrotu osi kondensatorow 
strojeniowych. Trudnosci te w pewnych 
warunkach wystQpuja bardzo wyraznie 
na zakresie krotkofalowym, gdzie nie 
malo klopotu przedstawia ustawienie 
kondensatora na pozadana stacje, a 
niewielkie odchylenie z tego polozenia, 
powoduje odbior innej sasiedniej sta- 
cji. Zjawisko to, postaramy sie blizej 
wyjasnic i podac sposoby, pozwalaja.ee 
unikna.c wspomnianych trudnosci. 

Jak wiadomo, petnemu obrotowi kon- 
densatorow cd rtajmniejszej donajwiek- 
szej pojemnosci odpowiada przejscie 
wskazowki wzdluz skali odbiornika z 
jednego jej krahca w drugi. Przy o- 
kreslonej rozpietosci skali. do ktorej 
przystosowana jest przekladnia pomie- 
dzy osia galki i osia. kondensatorow, 
stacje odpowiadajace czestotliwosciom 
danego zakresu, mieszcza sie na danej 
dlugosci i sa. wiecej lub mniej skupio- 
ne. Dla przykladu wezmy pod uwage 
zakres sredniofalowy, tj. czestotliwosci 
od 1500 kc do 500 kc — dlugosc fali 




odtn'oru . 
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ki, ktore posiadaja waska krzywa. re- 
zonansu (rys. 1). Taka. krzywa osiqga 
sig przez zastosowanie odpowiednio 
duzej ilosci obwodow strojonych, co z 
kolei zmusza do podniesicnia czulosci 
odbiornika przy pomocy slopni wzmac- 
miaja.cych wielkiej szestotliwosci. 



200 do 600 m. Niech dlugosc skali wy- 
nosi 20 cm. Przy odstepach 9-cio kilp- 
cyklowych pomiedzy stacjarni w pasie 
o szerokosci 1000 kilocykli (1500—500 
kc)-. pomiesci sie okolo 110 roznych 
stacji, kt6re musza. znalezc swo- 
je miejsce na skali O wyznaczonej 



d'ugosci 20 cm. Srecinio wiec na skali 
\i ..dtinie co 1,8 mm jedna stacja;zle- 
vvej strony, gdzie tale krotsze — bedzie 
zv.geszczenie . wieksze, z prawej — 
mniejsze. Na zakresie natomiast krot- 
kofalowym sytuacja bedzie o wiele 
mniej korzystna, poniewaz przy tym 
samym zalozeniu w pasie od 15 Mc do 
5 Mc teoretycznie zmiesci sie dziesiec 
razy wiecej niz poprzednio, tj. 1100 
stacji. W tych warunkach srednia od- 
leglosc na skali pomiedzy 6as:ednimi 
stacjarni, wyniesie 0.2 mm, -co jak wie- 
my w wielu wypadkach odpowiada 
rzeczywistosci. 

W pewnych obszarach bowiem. nie- 
znaczne poruszenie galki kondensato- 
row strojonych, powoduje przejscie na 
odbior innej stacji. Oditepy pomiedzy 
stacjarni moga przy zaiozonej dlugosci 
skali, wynosic mniej niz srednio wy- 
padlo, poniewaz na zakresie krotkofa- 
lowym istnieja. pewne pasy, w ktorych 
stacje nadawcze skupiaja. sie. przy 
cz„vm odbior ich nie jest staly, lecz 
zmienia sie okresowo. 

" Niewielka poprawe tego stanu rzeczy 
mozna uz3'skac przez zastosowanie mo- 
zliwie dlugiej skali, co ma miejsce w 
nowych typach odbiornikow, gdzie ska- 
la zajmuje niemal cala. dlugosc apa- 
ratu. 

Precyzyjna przekladnia, sluzaca do 
obracania kondensatorow zmiennych 
przy pomocy osi z galka na zewnatrz, 
daje rownoczesnie moznosc dokladnego 
ustawienia sprzezonej z kondensatora- 
mi strzalki w dowolnym miejscu skali, 
co przy duzej stabilnosci polozenia 
znacznie ulatwia strojenie. 

Dluga. skale moga oczywiscie posia- 
dac tylko odbiorniki duze, ktore jed- 
nak przy obecnej tendencji jak najda- 
lej posunietego ' zmniejszania wymia- 
row poszczegolnych czesci radiowych 
i skrzynek stanowiacych szste zew- 
netrzna. radioaparatow, maja. coraz 
mniejsze szanse powodzenia. Duze na- 
tomiast widoki rozwoju posiadaja apa- 
raty kilkuzakresowe (od 3 do spotyka- 
nych obecnie 10 zakresow), w ktorych 
najczesciej fale krotkie rozciagniete sa. 
na kilka pasow. zajmujac.ych kazdy 
c^ila dlugosc skali. W pasach tych od- 
biornik daje sie latwo stroic, poniewaz 
srednia dlugosc przypadajaca na jedna. 
stacje moze bye w miare potrzeby do- 
st-itecznie rozciagnieta w obydwie stro- 
ny od srodka dostrojenia. 

W dalszym ciagu podamy spc^oby 
rozciagania zakresow lub pojedynczych 
pasow, jakie pragniemy w odbiorniku 
wyodrebnic. 

Wiadomo. ze dostrojenie odbiornika 
do pozadanej czestotliwosci lub dluro- 
sci fali pewnei stacji nadawczej odby- 
wa sie przy pomocy obwodu. zlozonego 
z cewki i z kondensatora przez zmia- 
ne indukcyjnosci lej cewki lub przez 
zmiane pojemnosci kondensatora. 

Zmiana indukcyjnosci mozliwa jest 
przez zastosowanie cewki z ru'chomvm 
rdzeniem. ktora tworzy obwod ^trojony 
lacznie ze stalym konden^atorem. W 
takim ukladzie poszczegolne zakresy 
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asiqga sie. za pomoca. wlaczania kon- 
densatorow o roznych pojemnosciach. 
Zmiana czestotliwosci czyli strojeme 
aparatu na kazdym z zakresow odbywa 
sie przy pomocy zavvsze tej samej 
cewki z konibinacja. ruchomeso rdze- 
nia. sprzezoncgo ze strzalka. wskazni- 
kowq odbiornika. 

Rozvv.cizanie konstrukcyjne jest dose 
skomplikowane, chociaz na zewnatrz 
tego rodzaju strojenie w niczyra nie 
rozni s:e od strojenia kondeniatorowe- 
go Okazalo sie. jednak, ze w ezasie 
pracy aparatu wystepuje wzrost ■ po- 
jemnosei w skutek wplywbw cieplnych, 
dzialajace na odbierana. cz^stotliwosc 
odstrajajaco. Usuniecie tych zmian mo- 
ze miec miejsce przez skompensowanie 
ich przy pemocy dodatkowych elemen- 
tow, reagujqeych w tym samym stop- 
niu lecz w kierunku odwrctnym na 
wzrost temperatury wewnatrz aparatu. 

Takie vvariometryczne rozwiazanie 
przez zmiane indukcyjnosci, naslrccza 
wiele klopotu jesli idzie o strong me- 
chaniczna., a takze nie zapevvnia do- 
statecznej precyzji elektrycznej i dla- 
tego nie znalazlo szerszego zastosowa- 
nia praktycznego. 

Obecnie mamy do. czynienia niemal 
wylacznie ze zmienna. pojemnoscia., 
tak iz przez strojenie lub scislej do- 
strajanie aparatu rozumie sie. obraca- 
nie plytek zmiennego kondensatora lub 
agrcgatu czyli zespolu. zlozonego z kil- 
ku takich kondensatorow. 

" Zakres czestotliwosci jaki przy okre- 
slonc-j cewce (indukcyjnosui) moze bye 
pbkryly za pemoca normalnego kon- 
densatora o pojemnosei nomitv/'lnej 
500 pF, zalezy od stosunku pojemnosei 
paezatkowcj C Q do pojemnosei maksy- 
malnej C (11 tego kondensatora. Jako 

wartcsci uzytcczne. .uw-zglsdniajn.ee wa- 
runki pracy kondensatorow, mozna 
przyjac: 

C = 40 pF i C,„ = 480 pF 

Wychodzac z podstawowej zaleznosci 
daje s:q na tej podstnwle z gory po- 
wiedziec, ze s'osunek krancowych. cze- 
stotliwosci wlasnych pbwcdu wynie- 
sic: 



4.U0 
40 



^ 3,5 



czyli pomiqdzy krnricowymi polczcnia- 
mi kondensato-a (lub strzaJki na ska- 
li), mozna odbierae stacje, ktorych 
czestotliwosci mieszcza. sie w grani- 
cach od f do f m , przy czym f m _ 
3,5 f . 

Niech ten obszar czestotliwosci roz- 
mitszczonych na calej skali cdpowiada 
jednemu okreslonemu zakresowi fal. 
Rozszerzenie zakresu polcgac bedzie na 
wybraniu z niego pewnego tylko, jesli 
sie. tak mozna wyrazic fragmentu cze- 
stotliwosci, zawartego w wezszych niz 
pop.-zednio granicach i rozciggnieciu 
go tiakze na cala. dlugosc skali. Spro- 



bujmy w tym celu do zmiennego kon- 
densatora strojeniowego dotaczyc row- 
nolegle jakas pojemnosc s.taia. C r 
i zbadajmy stosunek w ten sposob 
otrzymanych sumarycznych, pojemnosei 
maksymalnej i minimalnej. Wyniesie 
on tym razem: 

c Q +c r 

Przy poprzednich danych oraz dla 
Cr = 300 pF; i w innym wypadku 
dla C r — 1000 pF otrzymamy w 
pierwszym wypadku: 



4H0 + 300 
40 + 300 



aa,5; i f m =l,5 f u ; 



w drugim: 



1480 
1040 



^ 1,2; i f_ = 1,5 f 



Z przykladow tych widac, ze w mia- 
pewiekszania rownoleglej pojemno- 
sei stalej „Cr" granice czestotliwosci 
wlasnych obwodow, a zatem i tych, 
ktore mozna odebrac zwezaja sie co- 
raz bardziej przcdstawiajac w odnie- 
sicniu do calego zakresu pewna. tylko 
jego czqsc. Dajac pojemnosc rownole- 
gla 11000 pF, calkowila zmiana cze- 
stotliwosci . przy obrocie kondensatora, 
odpowiadajaca krahcowym potozeniom 
strzalki na skali, wyniesie tylko 2%. 

Ten sam efekt mozna byloby uzy- 
skac, stosujac zamiast stalych pojem- 
nosei rownoleglych, kondensatory sze- 
i - egowe. Obliczenie wskazuje, ze dla 
osia.gniecia zmian nie przekracza.ia.cych 
2 r /o trzeba zastosowad pojemnosc sze- 
regowa. 4.2 pF z pojemnoscia konden- 
satora obrotowego 500 pF. W praktyce 
czyni to duza trudnosc juz z tego po- 
wc:du, ze nicuniknione pojemnosei 
montaznwe sa tego samego rzedu. Po- 
jemnosei uzwojen i przewodow wcho- 
dza.cych w sklad obwcdu strojonego za- 
leznc sri jak wiadomo od tempcraturyi 
co w tych warunkach wplywalo by 
niekcrzysinie na stabilnosc obwodu 
drgajqeego. 

Jednakze przy wyborze picrwszego 
sposobu. tj. przy zaia.czeniu duzej po- 
jemnosei rownoleglej wiademo, ze ze 
wzrostem pojemnosei obwodu stale 
zmniejszac si§ bedzie jego dobroc za- 

lezna cd stosunku -~ [Q =— 
C I R 

W celu zachowania tej samej co po- 
przednio dr.broci obwcdu nalezalo by 
tak samo powiekszyc znajdujaca si^ w 
nim indukcyjnosc L, co jednak bylo by 
sprzeczne z warunkiem dotyczacym 
czestotliwosci rezonansowej. Mianowi- 
cie dla okreslonego zakresu odbioru 
powiekszenie pojemnosei obwodu wy- 
maga rownoczesnego zmnicjszenia jego 
indukcyjnosci zgednie z zaleznoscia 



_1_ = 2 r. j/ L. C, gdyz tylko wtedy 

mozna otrzymac t? sama. cz^stotli- 
wosc f. 



Z tych wiec powodow niemozliwe 
jest rbwniez zalaczeme pojemnosei 
rownoleglej w celu dovvolnego zmniej- 
szenia stosunku najwyzszej do najmz- 
szej czestotliwosci wtasnej obwoou 
(pr/ed tym stwierdzilismy, ze niev^y- 
godne jest stosowanie pojemnosei -i/e- 
regowej). Rozwazama te doprowadziiy 
do obrania nowej drogi. a mianowie.e 
do kombinacji kondensatora obrotowe- 
go „C" z pojemnoscia rownolegta ..C " 
i odpowiednia pojemnoscia szeregowa^ 
Cs " co. jak sie_ pr/.ekonano. prowadzj 
do pozqdanego wyniku. W rezultac.e 
takiej kombinacji, cpierajqc sie na 
podstawowych zaleznosc:ach, dolycza- 
cych Igczenia kondensatorow mozemy 
napisac ogolne formuty na pojemnosc 
minimalntj „C„" i maksymalna, „C m ", 
catosci w postaci: 




'o calk. = 1 : 



calk. = 1 : 



Jako wielkosci przykladovvc, majqee 
zastosowanie w riiektoi ych typach .od- 
biornikow z rozszerzonymi zakresami 
mozemy pedae: przy kondensatorze 
obrotowym o pojemnosei .C 500 pF 
P'jjemnosc rownolegla C r = 330 pF, 
a pojemnosc szcregowa C s . = 100 pF. 
Przy takiej kombinacji mozna uzyskac 
rox.szerzenie dovvolnego zakresu czgsto- 
tliwosci przez vvtqczanie vv obw(>d 
odpowiednich indukcyjnosci. Przy 
zmianach indukcyinosci czyli przy 
st:isowaniu dla kazdego rozciagn'.ctego 
pasa oddzielnej cewki, kombinacja po- 
jemnosei pozwalajaca na owo rozciag- 
niecie pozostaje w kazdej pozyeji prie- 
lacznika ta sama. Za takim wlasnie 
rozwiazaniem przemawia fakt. ze rbw- 
niez dla zakresow dluyol'alowych n.e 
zachodzi potrzeba zwiQkszenia pojem- 
nosei C obwodu, jak to wynikalo by 

z zaleznosci I = j/L. C, gdyby 

rozciqganie odbywalo sie tylko przy 
pomocy kondensatora rownolcglego. 
W^edy bowiem mielibysmy do czynie- 
nia z mala, dobrociq obwodu, okreslong 

zaleznosciq Q = jL i / _L_ o czym by- 
R V c 

la mowa wyzej. 

Tymczasem przy rozszerzaniu oma- 
wianego zakresu za pomoca zmiany in- 
dukcyjnosci L. wzrost ' pojemnosei C 
w stosunku do L idqc w kierunku fal 
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coraz dluzszych jest malv. bo spowo- 
dowany jedynie wiekszq Uosria, zwojcw 
cewki, a tym -oitiym ma nnejsce 
wzntst dobroci obwodu. pzyli muznosc 
os.aaniqcia lepszych krzvwych re zo- 
na n<u. 

Kozszerzenie zakresrw w opisanv 
Sposob nie wplvwa uiemnie tak to wv- 
n.Ka 2 prxvtoc/onych ro/wa/an, na do- 
broc obwodu czvii na czulosc \ seiek- 
tvwnosc odbiornika w rozciqgntetych 
pasach. 

Pewne prxesuniecia czestotliwoso w 
rozszerzonych zakresach moze powodo- 
wac z b:eaiem czasu zmiana pojemno- 
sci kondensatorow pod wplywem tem- 
peratury lub staizema sie. Z teuo po- 
wodu w obwodach mu«/a bvo przew- 
ciziane trimery, przv pomocy ktorvch 
mozna bytoby wplyw ten kompenso- 
wae. 

Nalezy zauwazvc. ze odbiornik o 
znacznej ilosr-i zakresow. musj posiadac 
wielokontaktowy przetarznik. umozh- 
wiajqcy wlaczanie do pracy cewek. oi- 
powiadajgcych istnie.igc.vm zakresom. 
Pomija.iac sama. konslrukcje przela,cz- 
nika. poszczeedlne obvvody (weisciowe 
i oscylatora) musza bvc w stosunku do 
niego tak rozmieszczone. aby pr/ewo- 
dy Iqczqce byty mozliwie krotkie. 

Dla przykladu podamy. ze jednemu 
milimetrowi przewodu. odpnwiada sa- 
moindukcja rzedu 0.001 mikrohenra, 
ktora w pasie krotkofalowym 13 me- 
trow wywola przesuniecie zakresu o 
15 kilocykh. Wplyw ren bedzie oczywi- 
scie malal wraz ze zmmejszaniem cze- 
stotliwoSci wlasne,] obwodu. lednakze 
przv budow:e odbiornika zwla«zcxa le- 
£li ldzie o zakresy fal krdtkich, nalezy 
sie z nim powaznie liczyc. 

PORADY 

Ob Binkoipski Jakub — Sucha Gora, 
Turnogorsku 6. 

Zapytuje Ob. o typy lamp, jakie na- 
lezy zastosowac w posiadanym apara- 
cie f my ELEKTRIT (automatic) nr 
63000 Podany numer jest cecha fabrycz- 
na. nie mowiqca. nic o typie odbiornika. 
Z tego powodu lampy do tego aparatu 
bedziemy mogli okrcslie po otrzymaniu 
tekich danych, jak iloSc i rodzaj pod- 
stawek oraz rzy aparat posiada trans- 
formator sieciowy. Schematbw nie wy- 
sylamy. 

Ob Rucinski Marian — Warszawa, Zyt- 
nto 31 — 4. 

Wvkonanie prostownika do ladowa- 
Tiia akumulatorow lest mozliwe prz»z 
radioamatora po zaopatrzeniu sie w 
niezbedne do teao celu czesci. sa, nimi: 
transformator sieciowy 220 '24 V o mo- 
cy okolo 100 wmIow. prostownik dwu- 
kierunkowv (selen c 4rednicy plytek 
przvnaimniei 40 mm. lub lampa na ob- 
ciazenie pradem anod^wym 2A). ampe- 
romierz — 6A. wrpszcie opor druto- 
wv — 25 omow/25W z reeulacja cia,- 
gla, Opis podobneso prostownika poda- 
my w jednym z nastepnych numerow. 



Ob Sterna Jan — Sokolowice, p-ta Mo- 

rou.vtica, woj, Poznan. 

Uklad potiiczeri lampy C0257 z coko- 
iem zsodnie z wprowadzonymi prztz 
Ob. oznacxeniami jest nastepuiqcy: 
1 l 5 — zarzenie. 2 — siatka ekranu.ia.- 
ca. 3 — siatka sterujaca, 4 — siatka 
przeeiwemisyjna. 6 — metalizacia. 
Dziekujemy za pozdrowienia i przesy- 
iamy wzajemne. 

Ob Szac.hnjskj Ryszard — Pelczyce, 
woy Szczecin, Dworcowa 4. 
Do montazu odbiornika uzywa sie. 
zwykle drut monlazowy miedziany o 
grubosci (srednicy) 0,8 — 1 mm. Drut 
z jakiego wykonuje sie cewki nie na- 
daje sie. do tego celu Po.iemnosc kon- 
densatore powietrznego zalezy od po- 
wierzchni ptytek i od wzajemnej odle- 
glosci ich miedzy soba.. Ilosc zwojow 
cewki w obwodzie nie wplywa na po- 
jemno^c kondensatora. ale ma znacze- 
nie wtedy, gdy chodzi o nastrojenie 
obwodu na pozqdana. czestothwosc. 
Stuchawki mozna sprawdzic przy po- 
mocy bateryjki kieszonkowej: przylq- 
czajqc koncowkj sznura sluchawek do 
biegunbw baterii ustyszymy trzask, 
gdy sluchawki sa. dobre. Kondensato- 
ry o malej pojemnoscj bez pomocy 
specjalnego mostka pojemnoSciowego 
mozna badac tylko na zwarcie: w tym. 
celu wlacza sie je- w obwod pradu <;ta- 
lego lub zmiennego z lampkg kontrol- 
na. — jesli lampka w obwodzie z kon- 
densatorem swleci sie. kondensator 
ma zwarcie i nie nadaje sie do pra- 
cy Konden.*atory o duze.i pojemnosci 
od kilku mikrofaradow w zwyz moz- 
na badac przy pomocy pra,du zmien- 
nego tak. jak opory. poniewaz dla te- 
go pradu przedstawia.ia. opor, zalezny 
od pojemnosci Posiadana przez Ob. 
antena powinna umozliwic odbior na 
dobry aparat sluchawkowy 

Ob Kozloroski Z — Inowroclaw. 

Skrzynka techniczna prowadzona jest 
przez Polskie Radio tylko koresponden- 
cyjnie Listy nalezy kierowac na adres: 
Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 
Warszawa. Al. Stalina 21. 

Ob Brzezek Pawel — Laziska Gdrne, 
Knpanina 43. 

Zespbl krotkofalowy w prostym od- 
biorniku winien posiadac trzy cewki: 
entenowq. siatkowa i reakeyjnq w ilo- 
^ciach 3. 8 i 5 zwoiow Poszczeedlne 
cewki przylqcza sie do tych punktow 
w odbiorniku. do ktnrych przytaczone 
sa odpowiednie uzwojenia §rednio i 
dlusofalowe. oczywiscie za posr^dn:c- 
twem przelqcznika zakresow. umozli- 
wiajqcego kolejne ich wlaczanie Dwu 
watowA' glo.^nik dynamiczny moze bye 
zastosowanv do odbiornika dwulampo- 
wego z Iampa glosnikowq UBL21 pod 
warunkiem dopasowania so do tei lam- 
py przy pomocy transformatora Roz- 
mieszczenie elektrod w cokole lampy 
UCH21 jest nastepuiace - 1 — 8 zarze- 
nie 2 — anoda heksodv. *? — anoda 
triody. 4 — siatka triody, 5 — siatka 
ekranujcjca. 6 — siatka steruiaca hek- 
sodv 7 — siatka trzecia heksodv Roz- 
mieszczenie nozek 1 — 8 takie, jak w 
zwvkfvch cokolach szpilkowvch flok- 
tal), tj. od prowadnika u dolu w lewo. 



Ob Skala J. — Dzialdowo, WolnoSci 3.?. 

Jednolampowy wzmecniacz typu sie- 
c-OA-ego z lampq ABL1 moze prnt-owac 
na atosnik dynamiczny 3 — 6 watowy. 
Zamiast duodiody pentody ABL1 .lie 
mozna uzyc podobnej lampy EBF21. po- 
niewtfz pentoda jej nie jest pentoda. 
glosnikowa Kondensator sprzeaaiacy 
nie oznaczony na ^chemacie winien 
miec pojemnose 20.000 pE. 

Ob. Sokolewicz Jacek — Kutno, Be- 
mo 7a. 

Prosty uklad jednolampowego odbior- 
nika bateryjnego moze Ob wykonac 
na podstawie opisu i scheniatu wzmac- 
niac/a ? detektorem. unneszczoneeo w 
nr 7 z roku ubieglego. Radioieiearaf 
musi skladac sie z urza,dzenia nadaw- 
czego i odbiorczcgo, aby koresponden- 
cja mogla odbywac sie dwustronnie. 
Posiadanie tego rodzaju urza,dzen wy- 
maga zezwolenia MPiT bez wzgledu na 
to, jaka moc bedzie zainstalowana i na 
jaka, odlegtosc apaiatura bedzie praco-. 
wac. » 

Ob. Wegrzyn Tadeusz — Szczecin, Wiel- 
kopolska 21. 

Ro/.budowa odbiornika DKE z lampa- 
mi VCL11 i VY2 w celu wzmocnienia 
sily odbioru moze bye wykonana w 
sposob prcsty przez wtqezenie do pra- 
cy dodatkowego stopnia malej czesto- 
tliwosci np z lampq VF7 Stopien ten 
nalezy wla^czyc pomiedzy wzmocnienie 
wstepne z cze^cia, triodowq lampy 
VCL11, e wzmocnienie glo^nikowe z u- 
ktadem pentody tej samej lampy. 
Szczeaoly podobnego rozwiazania moz- 
na wvkonac w/g schematu dowolnej 
trzylampowki o jednym obwodzie stro- 
jonym. 

Ob Zielniewicz Janusz — Poznan, Wy- 
szebomka II 

Czterowoltowa trioda AC2 o posred- 
nim zarzeniu me cokol osmiokontakto- 
wy o nastepuiatym ukladzie: patrza,c 
na cokol od spodu mamy u gory cztery 
kontakty skupione obok siebie i cztery 
kontakty na pozostalej czesci obwodu 
cokolu Z czterech skupionych kontak- 
tow dwa srodkowe polqczone sa z 
wloknem zarzenia lampy, lewy z kato- 
da.. prawv z me'alizacja. zewnetrzna.. 
Dalej w prawo pierwszy z pozostalych 
czterech kontaktow Iqczy sie z anoda., 
pozo^tale sa woine Glowka na wierz- 
cholku balonu szklanego polgczona jest 
z siatka steruiaca Wvdzielenie siatki z 
coko'u zmniejsza poiemnosci pomiedzy 
siafkg stemiqea.. a pozostalvmi elektro- 
dami Lampy B360 nie znamy. 

Ob Opalvki Ludwik — Sosnowiec, Lq- 
kmva 18. 

Zamiasi kompletu lamp: AF2. E446, 
E443H - 50fi mozna zastosowac typy: 
AF7 AF3. C443 lub AL1 i AZ1 Zad- 
nych zmian w odbiorniku nie wymaga 
tylko lampa za«tepcza C443 — dla po- 
zostalvch typOw nalezy zmienic pod- 
stawki, a ie^li chodzi o lampe prostow- 
nicza.. zewrzec obvdwie jej anody w 
celu prostowania iednokierunkowego. 
Odbiornik ma prawdopodobnie dwa 
obwodv strojone i dlateso wmontowa- 
nie zakresu krotkofalowego nie bedzie 
latwe. 
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Ob. Synakiewicz Witold — Byd- 
goszcz,, Panstw. Tei-hn. Mech.-Elaktr. 

•Wzihocnieme odbioru przy pomocy 
urzadzenia, bQdacego kombinacja sJu- 
chaWki z mikrolonem nie jest mozli- 
we. poniewaz zarowno sluchawka lak 
i -mikrot'ori wymaga.ia do pracy ener- 
gii z zcwnalrz, ktora' w cze.sci pize- 
twarzana jest na ener5*ie. uzyteczna. w 
czesci zas jest stracona. Ze wzgledu 
na strary nie moze bye ■ mowy o 
wzmacnianiu, a przeciwnie zastosowa- 
nie podobnego urza'izenia spowodu.ie 
ostabienie odbioru. Jedynie urzqdzenia 
lampowe moga. dac' wzmocnienie. wy- 
maga.ia. jednak zasilania ze zrodla 
piadu zarzenia i anodowego. Induk- 
cyjncsc ccwki typu powietrznego (bez 
rdzenia) zalezy od iej wymiarow i ilo- 
sci zwojow — mozna ja. obliczyc ze 
0.08a2 n2 

wzoru: L X ; w kto- 

3a 95 "4" 10c 
rym indukcyjnosc L otrzyma sie. w 
mikrohenrach. gdy dlugosc uzwojenia 
— b, srednica cewki — a. grubosc u- 
zwojenia — c. wvrazone be.da. w cen- 
tymett ach. We. wzorze tyra n oznacza 
ilosc zwojow. 

Ob. Jurczynski Andrzej, Swidzinek II, 
pta Sioidwin, pow, Biaiogard. 
Schevru tu 3- lampowe go odbiornika o 
dwoch obwodach strojonych nie posia- 
damy Trzylampowy odbiornik jedno- 
obwodowy znajdz:ec:e w N rze 11/51 r. 
Odbiornik PIOTvIER B2 przystosowa- 
ny jest do lamp 1R5. IS5, 1T4 i 3S4. 
:Sa to lampy rownowazne typom 
DK21, DAC21, DF21 i DL21. 

Ob Wisniewski Jerzy — Ostrowy 
Gornicze, Wieiska 20 a. 

Regulac'ja barwy dzwiqku w dw6ch 
skrajnych pozyejach regulatora nie 
powoduje -wyraznej roznicy. w jakosci 
odb.oru prawdopodobnk dlatego ze 
jeden z kondensatorow w galeziech 
regulacji str'acii swoja. pbijemnosc. 
Nor.malne dziaianie przelacznika bar- 
wy moze by 6 przywrocone przez 
wynr.ane. uszkodzonego kondensatora 
na nowy o w.laseiwe.i . pojemnosci. 
Trzaski : i szum . powstajacy w czasie 
regulacjj stfy odhioru powoduje sain 
regulator w ktorym wvtarta zostala 
weglowa plytka oporowa. Usuniecie 
uszkodzema jest mozliwe. ale wyma- 
ga rozmontowania potenc.iametna re- 
gulacji s;ly .odbioru i dostunia sie do 
jegc wnetrza. Slizgajacy si? pc : pfytoe 
slizg nalezy przesunac tak. aby za- 
miast po wytartej czesci pJy-tki. sliz- 
gal sie. nieco .powyzej lub ponizen tej 
czesci Nc.szkicowQny przez Ob spo- 
sob wlaczenia do aparatu magicznego 
oka ;jest prawidlowy. Mikrofon kry- 
staliczny nalezy wlqczyc do wzmac- 
niacza za posrednictvvem transforma- 
tora mikrofonowego ta'k, samo, jak mi- 
krofon dynamiczny lub bezposrednio 
jesli we.iacie wzmacniacza jest wyso- 
koomow Q Interest! ja-vch Ob. srbema- 
tow odbiornikow AGA nie posiada- 
my. . 

Ob Barylrki ZdzisJaw — Radomsko. 
■Rozalii 30 

Transform'ator sieciowy na rdzeniu o 
przekroju 23 X 32 mm winien miec 6,5 



zwoja na jeden wolt napi^cia, czyli u- 
zwoiienie pierwo tne 220 24U nale- 

zy nawina.c w ifiSBP L560 zwojow z od- 
czepami na 780, 1300 i 1430 zwoju .dru- 
tern o srednicy 0,2 mm. Ilosoi zwojow 
uzwojeri wtornych 4V.2A, 4V/1A, 
350V (50 mA bqda naste.pujai:e: 26 zw. 
drut 1 mm, 26 zw. drut 0,5 mm, 2275 
zw drut 0,1 mm. Transformator glo- 
snikowy dla lampy AL4 i 3 watowego 
glosnilca dynamicznego na rdzeniu 
20 X 20 mm winien miec po stronie 
pierwotnej 4300 zwojow z drutu 0,15 
mm po stronie wtornej 135 zwojow dru- 
tu 0,5 mm. 

Ob. iLukaszewicz Leon,' Malbork, J.W. 
4976. 

Interesujace Was ksiqzki z dziedzi- 
ny radiotechniki do nabycia w ksie.- 
garniach technicznych, np. w Domu 
Ksia.zki, Warszawa, Bracka 20 lub 
Poznanska 12. Opis aparatu do nagry- 
wania tasm sposobem magnetycznym 
podany byt w N-rach 2. 3, 5 i 6 RA- 
DIO AM ATOR A z r. 1952. W sprzeda- 
zy nie ma magnetofonow, ani tasmy 
magnctofonowej. Schematu odbiornika 
Philips z podanymi przez Was lampa- 
mi nie posiadamy. 



P. P- WYDAWNICTWA 

KOMUNIKACYJNE 
Warszawa 
ul. Kazimierzowska 52, Nr tel. 400^60 
Nr tel. kolejowcgo 13-13 

poszukuje etatowych 1 polctatowych 
redaktorow ksia.zck oraz asystentow 
redaktorow z zakresu: 

1) wszystkicb sluzb kolejnlctwa (ruchu, 
mechaniczna, drogowa, elektrotech- 
niczna); 

2) budowy i ntrzy mania drog :kolowych; 

3) budowy, utrzymania i eksploatacji 
kamieniolomow i kUnkierni drogo- 
wych-; 

4) transportu drogowego oraz budowy 
i i-ksploatac.ji po.jazriow mechanicz- 
nych (samochodciw, ciagnikow itd.): 

5) budowy, utrzymania i elfsplnatacji 
drog wodnyeh i statkow zes"luj;i srod- 
ladowej; 

•6) rybeftostwa morsklego; 
7) budowy, utrzymania i eksploataeji 
portow i statkow morskich; 

6) poczty oraz budowy, utrzymania i 
eksploataeji urzadz«n telekomunrka- 
cyjnych i radiostacji; 

9) lotnictwa. 

Miejsce pracy Warszawa i Gdansk. 
Kandydaci proszeni sa o Sktadanie lull 
nadsylanie zyciorysow do Sekc'ji Radr 
P. P. Wydawnictwa Komunikacvjne. 
Informacji zasi^gac mozna w centraJi 
WK w Warszawie i w Oddwale Mftr- 
skhn WK w Gdan'Jku-Wrzcs/czu, Al. 
WpjSka Polskiego 13, Nr tel. 424-17. 



Ob. Korc Stanislaw — Godzianow, 
potp Ski er, nieunc e. 

W jednolampo^vym wzmacniaczu ba- 
teryjnym, jaki opisany byl w nr. 7'52 
mozna uzyc lampe. B409 Philipsa, ktora 
jest rownowazna lampie RE134 Telefua- 
kena. Jej dane katalogowe sa. nast^pu- 
jace: L", = 4V; I, = 015A; L u = 250V; 
la = 12mA; U, =. — 17V R u , = 4600 

ohm; Schemat edbiorni'ka z lampami 
B409 i KB2 nie byl drukowany w zad- 
nym z czasopism radiotechnicznych. 

Ob Briiggemann Jan - Lucim, p-ta 
Makuirarsli, poub. Bydgoszcz. 

Posvadacz odbiornika krysztalkowe- 
go. ktory pracuje ze wzmacniaczem 
lampowym, obowiqzany jest oplrcac 
a'oonament w takiej wysbkosci, jak za 
aparat lampowy. Dane katalogowe lamp 

1) C,, ! 2) B uS sa -n aste,piija.ce : 1) U y = 
3,65V; I,. = 1,1 A; U u = 220V; I„ - 20 
mA; U s , = 12V; R a = 7000 ohm; R, ; = 
670 ohm. 

2) U, = 3;45V; l- — 0,5A; U a = 220 V; 
la = :i mA; U s _ = — 6V; R n = 25 
Kohm ; R k = 2000 ohm. Pierwsza z tyoh 

lamp jest trioda gtosnikowq, druga 
triodii napiQciowa malej cze.stotliWosci, 
nadajaca.- sie. do -pracy np. w stopniu 
wzmocnienia napiqeiowego we wzmac- 
niaczu gramofonowym. Sa. to lampy 
spccjalne typu pocztowego odznacza.ia- 
ce sie. w normalnych warunkach duz^ 
trwaloscia.. 

. Ob. Jankowiak Z. — Poznan. ■ • '• 

W interesujacym Ob ogniwie su- 
chym typu Leclanche'a jakim jest zwy- 
Icla bateryjka kieszonkowa zachodzj| 
podczas jego pracy przemiany chemicz- 
ne wskutek ktory ch nastepuje vibytek 
elektrody ujemnej t.j. cynku oraz de- 
polaryzat'ora t.j. dwutlehku manganu. 
W uzytym ogniwie ustaje dzialariie de- 
polazytora, ktory przestaje .bye zdolny 
do dalszej pracy. Dane katalogowe 
lamp 1) RE074 i 2) RET 34 sa. naste.pu.ia.- 
ce: It I!* = 4; 1, = 0.06A; L' u = i50V; 

I o = 3,5 A; U s _ = 9V; U. w = 11 Kohm, 

2) V f =. 4V; 1 ± = 0.15A: U a = 250V; 1„ = 

12.MiA; H Si = — 17V; R w = 4600 ohm; 

R = 12 ohm; R fc = 1500 ohm. 

Opis sposobu wykonania trans- 
formatora sieciowego podamy w pier- 
wszycb numerach rocznika 1953 r. 

Ob. Szuchniewicz Andrzej — Ot- 
wock, Mickiewicza 3. 

Zapytujecie, dlaczego na zbudowany 
przez Was radioodbiornik odbieracle 
tylko program pierwszy na falach dlu- 
gich bez wzgledu na to, jaka. ilosc zwo- 
jow ma cewka obwodu strojonego. Sa.- 
dzisny, iz zmiany ilosci zwojow doko- 
nane podczas prob nie byiy dost.a'.ocz- 
nie duze aby uzyskac odbior iaa TcUvch 
sa-edjiiieh, lecz ograniczaly sie. do kilku 
lute kilkudziesiQciu zwojow W rzeczy- 
wistosci cewka sredniofalowa winna 
rn ec okoio 70 zwojow. podczas gdy dlu- 
gOifaJowa ma zwykle okoio 200 zwojow. 
lima, iprzyczyna moze bye niewiasciwa 
pora dokoinywania prob odbioru pr»- 
gi-amiu drugiego, w ktorym przerw* 
ta wa od godziny 8 do 14. 
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Ob Byczknwski Bronislaw — Elk, Wa- 
welsku 19. 

Zakies krdtkofalowy w odbiorniku 
dwuobwodowym mozna uruchomic 
p-. te? wimmtuwan e jecJnoobwtKiowego 
zespolu cewek wlaczonego do pracy z, 
pominieciem pierwszego stopnia z lam- 
pa. wielkiej czestotltwosci. Na falach 
kiotkich odbiornik praeuje wowczas 
;,ako jednoobwodowy. dlatego tez ante- 
nalezy wla.czyc do obwodu siatko- 
wego drjgiej lampy Lepszym rozwiay.a- 
ruem jest przystawka krotkot'alowa, 
k'.ora. mozna wykonac z lampa. AK2 za- 
m.ast ECH4 bez dokonywania zmian w 
uktadzie z nr 12/51. Nalezy tylko za- 
stosowac odpowiednia podstawke i 
v?ykonac polaczenia w ten sposbb, aby 
Siatki 1 i 2 lampy AK2, liczac od stro- 
ny katody pracowaly zamiast siatki a- 
nody czesci triodowej lampy ECH4, po- 
zostale zas jako pentoda tej lampy. 
Dziekujemy za slowa uznania i przesy- 
3amy zyczenia pomyslnych wynikbw w 
pracy. 

Ob. Kotys" Edward — Prudnik, Mar- 
chlewskiego 7. 

Dlawik w obwodzie anodowym trio- 
dy lampy ECL11 pracujacej w odbior- 
niku Nora W40 jest diawikiem wielkiej 
. czesto,tliwosci bez rdzenia zelaznego. 
Mozna go nawina.c na rurce preszpano- 
wej lub z innego materialu izolujacegq 
dm tern cewkowym w ilosci okolo 1000 
zwojow. 

Ob. Chojecki Jerzy — Wloclawek, Wa- 
rynskiego 19. 

Zle funkcjonowanie odbiornika Pio- 
nier po dwoch latach pracy jest praw- 
dopodobnie spowodowane rozstrojeniem 
obwodow wskutek zmiany pojemnosci 
kondensatorow. Do 'zestrojenia odbiorni- 
ka uzywa sie generatora sygnalowego 
np. typu opisanego w numerze 4,51. 

Ob. Palczewski B — Radom, Sienkiewi- 
cza 9. 

Piszecie, ze posiadany przez Was sta- 
bilizator f-my Siemens typ ES-220/150, 
identyczny z opisanym w nr 9 i 10/52 
wykazuje przydzwie,k, w zwiazku z 
czym zapytujecie, co jest przyczyna. te- 
go przydzwieku. Z kolei my zapytuje- 
my, na czym opieracie swoje przypusz- 
czenie, ze zrodlem przydzwieku jest sta- 
bilizator, a nie odbiornik, zasilany 
przez uklad stabilizatora. O ile wyste.- 
puje brzeczenie samego transformatora 
lub autotransformatora, to zwykle jest 
ono spowodowane niedostatecznym sci- 
snieciem blach rdzenia i luznym umo- 
cowaniem go do plyty montazowej. 
Zgodnie z Waszymi oznaczeniami auto- 
transformatorem jest Tr, a Tr g — 

transformatorem. 

Ob. Bielecki Stefan — Wroclaw — Bro- 
chdw. 

W przystawce glosnikowej z nr 11/52 
mozna zastosowac na miejscu transfor- 
matora wejsciowego TR, lampe 6N7 
up. w ukladzie odwracacza fazy lub 
wtomika anodowego. Schemat przy- 
stawki zasadniczo nie ulegnie zraianie, 
zmienig sie tylko warunki pracy, od 
ktorych zelezy sprawne i bez znie- 
ksztalcen dzialanie wzmacniacza. 



Ob. „Eres" — Gdansk. 

Prosicie o zestawienie literatury ra- 
diotechnicznej w porzgdku, odpowiada- 
jacyin potrzebom • radioamatora samo- 
uka. Sadzimy, ze najlepiej byloby za- 
cza.6 od przestudiowania „Zasad Radio- 
techniki" Sachaiewieza lub ,.Ka<lmtt-ch- 
niki" Termana, a nastepnie zapoznac 
sie z „Akustyka. Radiowa. i Filmowa." 
Maleckiegd oraz „Urzadzeniami Od- 
biorczymi" Lebiediewa W jezyku pol- 
skim nie ma niestety odpowiedniej pra- 
cy na imeresuiacy W<i> tetnat wzmo- 
cnieti w radiowezlaeh lokalnych, ujmu- 
jacy to zagadmenie od strony praktycz- 
nej. Ksia.zki techniczne rozprowadza 
centralna ksiegarnia w W wie, ul. Bra- 
cka 20 Mozecie tez starac sie, aby Pol- 
skie Radio lub Okre.gowa Dyrekcja Ra- 
diolonizacji Kraju udostepnily Warn 
potrzebne ksiazki Schcmatow. o ktbre 
prosicie nie posiadamy. Schemat 20 
watowego wzmacniacza znajdziecie w 
nr 9/52 r. Inne schematy prawdopodob- 
nie znajduja. sie w posiadaniu PPRK. 
Magnetofon amatorskj opisywany by! w 
nr od 1 — 6 z r. 52 Do NOT mozecie 
by6 przyjqci z tytulu wykonywanej 
pracy, ktora staje sie Waszym zawo- 
dem. Jako praktyk. majacy ^a soba o- 
sia.gniecia techniczne i doswiadczenie 
mozecie nie tylko zosta6 czlonkiem 
NOT, ale tez uzyskac pomoc w zdoby- 
ciu kwalifikacji technika. 

Ob. Naczk Stefan — Wejherotwo, So- 
bieskiepo 245 

Dane katalogowe lamp: 1) RS237: 2) 
RFG5; 3) U52: 4) WTL09 sa nastepu ja- 
pe: 1) zastepcza 4242 A — U t = 10 V; 
l t = 3.25A; U„ = 3000V; I a = 67mA; 
U g = — 27 V; N B = 200 W; 2) U } = 
6.3V; l t = 0,2 A; U a = 5500V; I a = 2mA; 
3) U i = 5 V; 1 } = 3 A; U B = 500V; l„ = 
25') m A; 4) tyratron U,= 6,3A; I ? = 
0,6 A; U mflX = 350 V; - U max = 700 V; 
I a — 75 mA. 

Ob. Woznica Evgelbert — Swiqtochlo- 

wice, Armii Czerwonej 41. 

W posi'adanym przez Was odbiorniku 
z lampami 6A8, 6K7, 6Q7. 6V6 i AZl 
wystepuja znieksztalcenia przy odbiorze 
z duza sila. — sa. one wynikiem slabej 
emisji lampy 6V6 lub nieodpowiednich 
warunk6w jej pracy np. zle napiecie 
anodowe, zly op6r katodowy, uszkodzo- 
ny kondensator sprz^gajacy. Schemat 
podobnego aparatu znajdziecie w nr 1 — 
2 miesiecznika Radio z 49 r. 

Ob. Zlotnik Zb. — Rodom. 

Odbiornik DKE z lampami VCL11 i 
VY2 zasilany z sieci pradu stalego mo- 
ze pracowac bez lampy prostowniczej 
VY2 W tym celu nalezy zewrzec w 
pod^tawce tej lampy kontakty, odpo- 
wiada.iace anodzie i katodzie, a w miej- 
sce zarzenia wlqczyf opor 600 omow/3W. 
Cewki do tego aparatu moga bye wyko- 
nane wg danych, jakie podalismy w 
nr 10/52 dla jednoobwodowki. 

Ob M. G — Zbqszyn. 

Spoprtb polaczenia jednoobwod jwe- 
go zespolu cewek ze wzmacniarzem 
malej czestotliwoscj podany jest w nr 
9 z ub. r., przy opisie dwulampowego 



wzmacniacza sieciowego zemiast lam- 
py EF 12 mozna uzyc typ EF11 bez 
dokonywania zadnych zmian w apa- 
rat'ie. W odbiorniku z lampami EF12, 
RES164, RGN354 dodatkowy stopien 
wzmocnienia moze bye wykonany na 
lampie EF11. Kondensator o pojem- 
nosci 15Clfj. F mozna zastapic innym o 
mniej pojemnosci np. rzedu kilku mi- 
kiolaradow. 

Ob. Kwolski Marek — Slawno, 
•Ciqzkownkiego 10. 

Liarnp t/.w. uni wt'rsalnych starego typu 
RENS1823d i REN1814 niema w 
sprzedazy rynkowej. Mozliwe lest, ze 
maja. je jeszcze niektbre warsztaty 
radiotechniczne i radioamatorzy Jako 
typy zastepcze mozemy wymienic lam- 
py, r6znia.ee sie budowa i rodzajem 
cokolu. a mianowicie: CL* i CC2 Da- 
ne charakterystyczne tych lamp sq 
nastepuja.ee: CL4 — Uz = 33 V; 
Iz = 0.2 A; Ua = 200 V; Ia =— 45 
mA; Usi = —8,5 V; Us 2 = 200 V; 
Is.> = 6 mA; Rw = 35 K ii\ Ra — 
4.5 K W ; Rk sa 167 W . CC2 — Uz = 
13 V; Iz «■ 0.2 A: Ue — 250 V; Ia =» 
6 mA; Usi = —5,5 V; Rw = 12 Kiii 
Rk = 900 om6w. 

. Zeapdl Radiuamatorow z Pinczow- 
skiego. 

Dostatecznie silny i nie znieksztal- 
cony odbibr z adaptera mozecie uzy- 
skac przez wla<."zenie go do obwodu 
siatkowego czesci tnodowej lampy 
UCL11 wlafza.iac w obwbd kondensa- 
tor o pojemnosci 0.2 \i F Rozne spo^ . 
soby wlaczania adapterow podalismy 
.w 'nr 5 52 r Zamiast lampy BL2 moz- 
na uzyc typ CL6 znajdujacy sie w 
sprzedazy rvnkowej — typ UCL11 nie 
nadaje sie do tego celu. 

Ob Kossefc Leonard — Pabianice, 
Partyzancka 53 

Nadestany schemat dwulampowego 
odbiornika bateryjnego jest prawi- 
dlowv Pionier batei vjny typ B2 przy- 
stosowany jest do tamp 3S4. 1S5, 1T4, 
1R5. Lfklad jego a zwtaszcza cewki 
sa takie jak w Pionierze s:eciowym 
typu U2 Cze'fotliwo.^c posrednia tych 
odbiornikow wvnosi 470 Kc/s Zagra- 
niczne wydawr.ictwa tpchn:czne spro- 
wadzane sa przez Domy Ksia.zki i 
mozna "je nabyc w ksi^garniach. 

Ob. Robert P. 

ZnieksztaJcenia odb ; eranych audyeji 
przv pomocy aparatu bateryjnego ty- 
pu Pionier wystepuja<-e przy duzej si- 
le odbioru. spowodowane sa przestero- 
waniem lampy glo«nikowej przez zbyt 
duze napieeia zmienne jokie otrzymu- 
je jej siatka sterujaca O przestero- 
waniu Swiadczy tez migotanie swiatla 
w lampie 3S4T. co oczvwiscie nie jest 
zjawiskiem normalnvm. Przyczyna 
nienormalnej pracy aparatu moga by6 
zbyt niskie napieeia zas:la.iace. ktore 
nalezy podwvzszyc do wartosci prze- 
widzienych dla tego typu larrp Wla- 
czenie dodatkowego glosnika magne- 
tycznego jest mozliwe i nie wplvnie 
na zuzycie baterii anodowej. jedynie 
oaolna moc wvjsciowa odbiornika zo- 
s*anip podzi'plona na dwe glosnki z 
kt6rvrh kazdv bedzie prarowal z 
mniejs7a sila niz przy zalozonym jed- 
nym gto^niku. 
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Ob. Bar an Boleslaw — hisko, Ry- 
nek 16. 

Dlawik ograniczaj4cy prgd pfynacy 
przez Swictlowke,. nalezy wykonac oa 
rdzeniu o przekroju 4 cm* nie zas 
40 mm* jak to by to podane w or 4 z 
br., co niniejszym prostujemy Dla ru- 
ry 25 - walowej, drut winien miec 
srednice 0,32 — 0.35. a dla rury 40- 
watowej 0,5 mm Ilosc zwojow w oby- 
dwoch przypadkach jest ta sama i wy- 
nosi 1670 zw. 

Ob. Baska Franciszek — 1 Borzqciszkl, 
Polo Krotuszyn 

W celu zredukowania napiecia sieci 
220 woltowej do 8 woltow i zasilania 
dzwonka elektrycznego w systemse u- 
rzydzenia alarmowego lepiej byloby 
zastosowac specjalny do tego celu 

transformator dzwonkowy, zamiast o- 
poru redukeyjnego. Gotowe transfor- 
xnatory znajduja. sie. vv sprzedazy w 
sklepach ze sprzetem elektrycznym. 

Ob. Kenig Winjryd — Bytom. Wol- 
nosci 28. 

Zyczenle Ob., aby podawane przez 
nas nomogram? i wzorv byly szevzoj 
niz dotychczas omawiane na przykla- 
dach z uwagi na putrzeby radioama- 
torow poc/.a.tkuji)cych 5a. sluszne. ze 
stanow.eska tych radioamaforow Inni 
natomiast sa, zdania. ze radioamatoro- 
wi wystarczy tylko wskaz6wka do sta- 
modzielnego rozwiazania interesuja- 
cych go zagadnieh i jak twierdza,, 
szkoda miejsea na szczegolowe opisy- 
wanie rzeczy prostych, nie wychodza- 
cvch poza obreb zagadnieh wyjnsnio- 
nych w kazdym podreezniku znsad ra- 
diotechmki Niemmej Etedakcja d!a 
uwzglednienia i pogodzenia tych dwoch 
roznych stanowisk stara 1 " sie bedz:e 
tak jak dotychczas o zainteresowanie 
trescia miesiQcznika wszystkich mnlej 
i wiecej doswiadezonych radioamato- 
row. aby kazdy znalazl w nim intete- 
sujace i potrzebne wiadomosci. 

Ob Grzelak Zdzislaw — Rembertoiy, 
Poznanska I. 

Wykonanie cewek do odbiornika jod- 
noobwodowego w ten sposob. ze cewki 
siatkowe trzech zakresow wlqczone sa, 
do pracy rownolegle t.i niezaleznie od 
siebie a cewki reakrvine szeregowo 
jest niewtasciwe i wprowadza, do u- 
kl.idu zbedne tlumienie Ilosc zwojow 
poszczegOlnvch cewek dla zakresu 
krotko — srednio i dlugofalowego wy- 
konanych na rdzeniu typu H i wfacza- 
nych rownolegle. sa oastepuiace: cew- 
ki antenowa. siatkowa i reakcyjna dla 
fal krotkich, majg 3 11 i 5 zwojow, 
dla fal sYednieh — 20 60 i 10 zwojow, 
dla fal dhigich — 60 190 i «*0 zwoj6w. 
Do budowy odbiornika dwulamoowneo 
zasilnnego z sieci oswietleniowej. moz- 
na uzy6 transfomator sieciowy z apa- 
ratu VE301W. Nadeslany przez Ob. 
schemat jest prawidlowy. 

Ob. Kaczmarkiewicz Stanislaw — 
Poznnn, Lqkowa 14. 

Odbiornik sieciowy typu uniwersal- 
nego moze bye zasllany z baterii za- 



miast z sieci se wzgledu jednak na 
stosunkowo duzy pobor pradu zarzenia 
tego rodzaju zasilanie nie jest ekono- 
miezne Szczegoly dotycza^ce wykonania 
cewek znajdzie Ob. w iednym z na- 
stepnych numerow w formie nomogra- 
mu, umieeszczonego na stronie 32 na- 
szego miesiecznika. 

Ob Rugozinski Andrzej — Mlawa, 
Wo; tost too 6. 

Ciej.*ymy sie. ze skorzystaliscie z na- 
szych wskazowek dotycza,cych budowy 
odbiornikow t wzmacniaczy i ze uzy- 
skaliscie pomyslne rezu Italy. Opisu bu- 
dowy silnika gramofonowego nie prze- 
widujemy. [nformacji na ten temat, 
moze udzielic Redakcja Przegladu 
Elektrotechnicznego, Warszawa, uL 
Czack:ego 3/5. 

Ob. Kossek Leonard — Pabianice, 
Purlyzancka 53. 

Dtawik pokazany na schemacie od- 
biornika Pionier LJ2, moze bye zasta.- 
piony uzwojeniem wzbudzajacym glos- 
nik elektro - dynamiezny, lub oporem 
drutowym o wartosci 2 — 3 tys:ecy 
omow Przy zaslosowaniu dlawika, 
kondensatory elekti olityczne filtiu mo- 
ga miec pojemnosci po 16 p. F; filtr 
oporowo - polemnosciowy wymaga za- 
stosowania kondensatorow o wlQkszej 
pojemnosci jak to ma miejsce w po- 
siadanym przez Ob. odbiorniku. Znaj- 
dujacy sie w sprzedazy zespol cewek 
stanowi komplet na 3 zakresy. 

Cijcinra Jan — Prudnik, Szkolna 3. 

Pdc^te do lutowania mozna wykona6 
domowym sposobem wg nast^pujjjcego 
przepisu: 10 gr kalafonii utluc i roz- 
puscic w spirytusie w takiej ilosci, aby 
otrzymac zawiesiftosc miodu, dodac 5 
gr. czy>lej wazeliny i calosc podgr/.e- 
wac w celu ztnieszania skiadnikdw Do 
mieszaniny dodac 3 gr rozpuszczonego 
w wodzie chlorku cynku ze szczyptq 
cukru. 

Ob Jodlowski Gusiaw — Olsztyn, 
Lukasiniskip.go I. 

Lampa podwojna typu ECF1 nie ma 
odpowiednika, mogacego zamiast niej 
pracowac bez dokonywania zmian w 
odbiorniku. Najlepiej mogly by spelnic 
swoje zadanie dwie Inmpy zastepcze a 
mianowicie: EF6 i EF9 o ile pozwala 
na to miejsce w aparacte 

Ob Smolnik Alfuns — Chudow, pow. 
Rijhnik. 

Pojemnosc oplsanego przez Ob. kon- 
d^n.satora zmiennego o 19 plytkach 
ahiminiowvch wynosi prawdopodobr.ie 
500 pikofaradow. Obliczanie pojemnos- 
ci mozna wykona6 na podstawie prawa 

elektrostatyki: C = E -r- kt6ry 

d 

mowi. ze jest ona wprost proporcjo- 
nalna do povvierzehni plytek S i od- 
wrotnie proporcjonalna do odleglosci 
ich od siebie — d Spolczynnik E jest 
stalq dielektryczng izolacji. Dla po- 
wietrza wynosi on 1, dla miki zastCf=o- 
wancj vv kondensatorze mikowvm. ja- 
kiego wzor zostal nam nadeslany — 
okolo 4. 



Ob. Cinak Janusz — Pyry k/War* 

szuwy. 

Lampy prostowniczej UYIN nie mo- 
Zna zasta.pi6 w odbiorniku uniwersal* 
nym lamp4 AZl, natomjast mozhwe 
jest uzycie zamiast niej prostowmka 
selenowego. Cokoty i dane rbznj'ch 
typbw lamp, znajdzie Ob w znajdu- 
jqcej sie na rynku ksigzeczce pt. Lam- 
py elektronowe" w wvdaniu Bibli'ote* 
ki Radioamatora w cen:e zl 5.50. 

Ob. Zakarzewicz Jan — Luban k/Po- 
znania. 

Dtawik do stabilizator napiecia ano- 
dowego, mozna wykonac na rdzeniu z 
jakiegokolwiek duzego transformatu.-a 
wyjsciowego ze szczelina, powietrzna,. 
Dwa uzwojenia dlawika o takich 
mych ilosciaeh zwojow np. po 2000 
wmny bye nawiniete drutem o sred- 
nicy odpowiadajacej obciazeniu, w 
kazdym zas razie nie mniejszej niz 2 
mm. Jako autotransformatora mozr.a 
uzyc dlawik, stcsowany w tiltrze zj^.- 
lacza odbiornika sieciowego, po wyprc- 
wadzsniu kilku odczepow z jego uzwo- 
jenia na zewna,trz. 

Ob. Kozloivski Jerzy — Poznan, Ka- 
tarzynki 4. 

Lampy PLE074 i RE084 mozna za- 
rzyc pradem zmiennym- przy 4-wolto- 
wym napiQciu. Prad zarzenia pierwszej 
z tych lamp wynosi 60 miliamperow, 
drugiej — 80 mA. Nadeslany przez Ob. 
schemat jcdnolampowki z lampa. glos- 
nikow;) RES164 i prostownicz^ KGi\^o4 
jest prawidlowy. Zamiast nich mozna 
zastosowac inne typy np. AL4 i AZI, 
nie radzimy jednak uzyc triody na 
miejscu lampy prostowniczej. Punktow 
sprzedazy czesci radiotechnicznych po- 
za Warszawa nie znamy. 

Ob. Panczak Eugeniusz — p-fa 7fre- 
benna, pow. Tomaszow Lub. 

Zyczenie Ob. dotyczqee zamieszcze- 
nia schemalu odbiornika bateryjnego 
wkr6tce uwzgleonimy. Zaznaczamy 
przy tym, ze zasadniczy schemat jakie- 
gokolwiek aparatu sieciowego nieuleg- 
nie zmianie przy zastosowaniu zasila- 
nia bateryjnego dlatego jesli chodzi o 
typ odbiornika, mozna poslugiwac sie 
dowolnym schematem, bez wzgledu na 
zasilanie. 

Ob. „Radiota z Wroclawia" — K.A. 

Dane cewek do trzechzakresowego 
odb.ornika o jednym obwodzie stro- 
.ionym. znajdzie 6b w nr 10'52 r. 
Wlaczenie poszczegolnych zakre?6w 
mozliwe jest przy pomocy przelgcz- 
nika posiadajqeego 3 kontakly dla 
kazdono 7. nich. Dorobienie jednt'2) 
zakresu do aparatu dwuzakresoweEO 
wymaga zwvkle zmiany przela.cznika 
zakresow Lampy AL1 i AZl moga, 
bve uzyte zamiast lamp RES164 i 
RGN564. Do dwulampowego odbiorni- 
ka sieciowego naiodpow.edniejszy jest 
3 — 4 watowy glosnik dynamiezny z 
odpowiednim transformatorem glosni- 
kowym, przymocowanym do obudowy 
gloSnika. 
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Ob. Wajda Ryszard — Szymanovrice, 
p-ta Zduny kILowicza. 

Mozliwosc odbioru procz stacji lokal- 
nych innych radiostacji krajowych i 
zagranicznych dajq aparaty wielolam- 
powe, majace po kilka zespolow cewek 
i kilka stopni wzmacniajacych. Budo- 
wa lub przebudowa ocbiornika kry^z- 
t.3lkowego w celu uzyskania odbioru 
programu zagranicznego nie jest mo- 
zliwa. 

Ob. Szafranko Jerzy — Goniqdz 
pow. Bialystok, Szk Ogoln. 

Dane katalogowe lompy REO084 sa. 
riastepuiqce: napiqcie zarzen:a Uz = 
4 V; prqd zarzenia Iz = 0.08 A; na- 
piecie anodowe Ua — 150 V; prqd a- 
nodowy la — 4 mA; ujemnc pized- 
piqcie siatki sterujacej Usi = — 4 V; 
W cokole najbaidziej oddalona noz- 
ka od pozoslalych tqezy s:e, z anodq, 
lampy, naprzeciw niej znajduje siQ 
nozka be.da.ca wyprowadzeniem siatki 
sterujqecj. pozostale dwie nozki. Iqczq 
sie z wloknem zarzenia lampy Moz- 
liwosci nabycia transformatora wejscio- 
wego nie znamy. 



KA2DY NOWY CZYTELNIK 
RADIO AM ATORA 
moze sobie z latwoscia skompletowa6 
rocznik 1952. Wystarczy napisac do 
Kcdakcji 1 nadcslac na kazdy numcr 
po 4,60 zl. Caly rocznik 1952 wysyla- 
my po uprzednim nadeslaniu 48 zl i 4 
zl na polecong przesylkc. 

Roczniki 1951 i 1950 wysyla Samo- 
dzielny Wydzial Wydawnictw Radio- 
wych, Warszawa. Aleja Stalina 21. Ce- 
na rocznika 1950 wynosi 20.10 zl. ro- 
cznika 1951 — 40 zl. NIE nale/.y nad- 
sylac pod naszym adresem picnicdzy 
na roczniki 1950 i 1951, TYLKO NA 
ROCZNIK 1952. 



Jakto [est z tym Anielinem? 

WY.FASNIENIE KIEROWNICTWA 
RADIOWF,ZLA W OTWOCKU 

W N-rze 10 RADIOAM ATORA z r. 
1952 zamiescilismy list jednego z miesz- 
karicow osiedla Anielin pod Otwockiem 
w sprawie radiofonizacji tego osiedla. 
List wyrazat pretensje pod adresem 
kierownictwa radiow^zla w Otwocku, 
ze nic nie czyni w celu zradiofonizo- 
wa-nia Anielina. 

W sprawie tej otrzymali£my od kie- 
rownictwa radiowezla w Otwocku wy- 
jasnienie. z ktorego wynika. ze ..spra- 
wa zradiofonizowania osiedla Anielin 
zalezna jest wytqeznie od Zarzqdu 
Okregoweyo Radiofonizacji Kra.iu w 
Warszawie. ktory dysponuje funduszem 
inwestycyjnym. Niezalcznie od tot>o 
kierownictwo radiowezla w Otwocku 
tv.yndo starania w tym kierunku w 
SKRK. .lednak czynniki nadrzedne 
Radiofonizacji odnioslv sie do tych 
staran nep.alywnie. poniewaz dla zra- 
diofonizowania osiedla Anielin trzeba 
pobudowac przeszlo 2 km hnii roz- 
dzielczej i podwiesic na slupach ener- 
gctycznych poitora km linii zasilajq- 



cych dla zyskania 25 abonentdw. W 
tych warunkach koszt linii inwesty- 
cyjnej nie oylby oplacalny. Natomiast 
koszt linii odplatnej wynioslby okolo 
10.000 zl, ktorych mieszkaricy Anielina 
nie sq w stanie pokryc. Nawet radio- 
wezel w Siedkach nie potrafilby 
piawdopodobnie zmobilizowac tak.ej 
sumy. 

Bardzo cenimy piace radiowe/zla 
Siedlce. cickaw; jednak jestesmy, dla- 
czego w woj. warszawskim nie znaiazl 
sie na pierwszym miejscu. lecz dopiero 
na piqtym? Natomiast pierwsze mieisce 
zajql wlnsnie radiowgzef Otwock. wy« 
konawszy 182 procent planu mslalacji 
glosnikow. Nnjpo/.vteczniej bedzie. jesli 
zaczniemy wspolzawodniczyc i wzywa- 



Z obfitej poczty ostatnich tygodni 
wyjmujemy przede wszystkim list jed- 
nego z naszych stalych Czytelnikow, 
zamieszkalego w tej chwili w Leningra- 
dzie. Stykajqc sie. na kazdym kroku z 
zagadnieniami radiotechnicznymi po- 
siada on dostalecznq skalQ porov.-naw- 
czq, jego list zawiera zatem szereg cie- 
kawych uwag, kt6rymi dzieli sie. z na- 
szymi kolegami w kraju. 

A oto. co pisze nasz kolega z Lenin- 
gradu, Zbigniew Groszyk: 

„Jako czytclnik RADIO AM ATORA 
chcialbym tez zobrac glos w wypowie- 
dziach kolegow, zamieszczanych w 
dziale Rozmow z Czytelnikami. Porow- 
nuja.c RADIO AM ATORA z radzieckim 
miesiecznikiem RADIO, bedqeym mie- 
siecznikiem mniej wie.cej tego samcgo 
typu, uderzylo mnie, ze w RADIO- 
AMATORZE brak zupelme wzmianek o 
takich najnowszych kierunkach techni- 
ki. jak radiolokacja, radionawiqacja. a 
takze wiadomosci z zakresu ultrakrot- 
kich fal. Nastepnie sqdze, ze kosztem 
podnicsienia ceny za egzemplarz do 
6 zl mozna by znacznie powiekszyc 
objqtosc, a tym samym wprowadzi6 
nowe dzialy. Uderza mnie rowniez, 
ze w RADIO AM ATORZE brak jest 
wypowiedzi czytelnik6w piszqeych na 
temat ich praktycznych osiagniec. 
Sta.d pochodzi, ze miesiqeznik redago- 
wany jest przez kolegium. a Czytelni- 
cy nie biorq w opracowywaniu mate- 
rialu zadnego udzialu. Wezmy nato- 
miast picrwszy lepszy numer radzie- 
ckiego miesiqeznika RADIO. He tarn 
jest notatek czytelnikow o ich prak- 
tycznych osiqgnieciach, co pozwala na 
wymiane doswiadczeii. 

SqdzQ, ze podobnie jak ja, rowniez 
inni Czytclnicy interesujq sie rozwo- 
jem naszego przemyshi radiolc<:hnicz- 
nego oraz naukowymi podstawami jego 
rozwoju. Z przyjemnoScia powitaliby- 
smy wszyscy cykl artykulow na temat 
historii rozwoju radiotechniki w Polsce, 
rozbudowy powojennej przemyslu ra- 
diotechnicznego i jego perspektywy 
rozwoju w ramach planu 6-letniego, 
stanu telewizji, jakie placbwki zajmuja. 



my do wspolzawodnictwa w r. 1953 ra- 
diowezel Siedlce, mimo. ze plan mamy 

jednakowy i mimo, ze radiowezel 
Siedlce posiada o 12 km wiecej linii 
radiofonicznej i o 4 osoby wiecej w 
swoim zespole, ma zatem wieKsze moz- 
liwosci. 

Na zakoriczenie podkreslamy, ze vv 
r. 1953 bC'(lz:omV sie row nie/ staruc w 
Zarzqdzie Okregowym RaJiutonizacjl 
Kraju w Waisz;iwie o fundu>ze inwe- 
stycyjne, jak rown.ez o d'^laikowe 
fundusze na inwe.-tvcje w VVvd/.iaie 
RoJnictwa Wojewodzkiej Rady [\arodo- 
wej." 

Kierownik RadiowQzla 
OtwiH-k 
Stefan Gluurcyyk 



siQ badaniami naukowymi w tej dzie- 
dzinie ltp. Dalej: jak siq przedstawia 
sprawa szkolcnia kadr, jak wyglqda 
szkolnictwo siednie i wyzsze w zakre- 
sie radiotechniki, o jakim profilu wy- 
puszczaja specjalistbw wydzialy laczno- 
sci naszych politechnik. Z innej dzie- 
dziny plan rozwoju na przyszjosc i tym 
podobnie. Sgdze rowniez, ze wszyscy po- 
witalibysmy z najwieksza. przyjemno- 
§ciq podany w RADIOAiV ATORZE wy- 
kaz ksiqzek z dziedziny radiotechniki 
wydanych po wojnie, z zaznaczeniem, 
ktore sa. juz wyczerpane, z podzialem 
na naukowe i popularno-naukowe Po- 
zadane bylo by rowniez zapoznanie sze- 
rokich rzesz amatorow z planem wy- 
dawniczym z dziedziny radiotechniki 
na najblizszy rok, jak to czyni zawsze 
w osTatnim numerze w roku radzieckie 
RADIO. 

To bylyby wszystkie moje uwagi". 

Gioszyk 

No, to jest ich nicmala porcja. Ko- 
lega zgromadzil je wszystkie na jeden 
raz, powodujqc powodz. Postaramy sie. 
jednak odpowicdziec w miare moznosci. 
Przede wszj'stkim musimy pcxlkreslic, 
ze jakkolwiek niektore zagadnienio z 
dziedziny radiotechniki. bedqeej w sta- 
lym rozwoju, nie zostaly jeszcze na 
naszych lamach poruszone, nie znaczy 
to jes/.eze, ze nie zostana poruszone w 
odpowicdnim czasie, gdyz tematyka 
RADIO AM ATORA zmierza do objecia 
caioksztaltu wiedzy radiotechnicznej. 
Radzieckie RADIO tez nie zdazvlo prze- 
pracowac calci tem?t.vlci na przestrze- 
ni dwoch lat, czy pieciu. a ma na pew- 
no mozliwosci wiek^ze anizeli RADIO- 
AMATOR. Sprawa krotkofalarstwa na 
lamach naszego mio«ie<*'/nika jest juz 
w trakcie rozwiqzania Co do powiek- 
szenia obieto^ci na^zeeo pisma. to 
sprawa ta brana jest przez nas pownz- 
nie pod uwaize. ale nie iest ona tak pro- 
sta, jak sobie to niektorzy nasi kole- 
dzy wyobrazaiq Istnie ; n przeciez z g6- 
ry ustalone plany prodnkcvine papieru 
i nie iest sorawa laiwa oowiekszenie 
z miesi^ca na miesiqc objetosci pisma 
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..p. o jeawi arKuw criuwaesid, czyli o 
16 stron, gay 2 przy powaznym nakla- 
dzie RADIO AM ATORA czym to setki 
kilogrambw 

A teraz bardzo wazna sprawa czyn- 
nej wspotpracy naszych kolegow w re- 
dagowaniu ich pisma. Byiy z naszej 
strony czynione proby w tym kierutiKU, 
byly niejednokrotnie powtarzane uto- 
wa zach^ty, nawet sami koledzy pro- 
ponowah te wspOJprace., ale... mnyrn, a 
sami me mogli sie zdobyc na opis ja- 
kiegos doswiadczenia, czy osia.gnie.cia. 
Jesh idzie o szkolnictwo zawodowe. to 
zajmowalismy sie tym nawet w ub. ro- 
ku i stale informujemy naszych Czy- 
telnikbw o nowych osiagni^ciach w tej 
dziedzinie. 

Owagi techniczne przekazalismy na- 
szemu kolegium redakcyjnemu Bardzo 
ciekawie przedstawia sie. poruszone 
przez kol Croszyka zagadnienie wy- 
dawnictw radiotechnicznych. Musimy 
stwierdzic, ze zainteresowanie ta, spra- 
wa jest wsrbd naszych CzytelnikOw o- 
gromne. wiaze sie one ,ednak znbw ze 
sprawa papieru, a tymczasem kazde 
wydanie nowe. czy wznowieme jest na- 
tychmiast rozchwytywane Pomyslimy 
o proponowanym wykazie, a tymcza- 
sem podajemy do wiadomosci kolegow, 
ze w najblizszym czasie ukaza sie dwie 
ksiazki z dziedziny radiotechniki, o 
ktbre pytaja juz od dawna, mianowi- 
cie inz Lewinsk:ego ..Naprawa i stro- 
jenie odbiornikoW oraz inz. Kl".mczew- 
skiego „ABC Radioamatora" 

Kol Winfryd Kenig z Bytomia przesy- 
\a nam w swym Uscie nie tylko slowa 
krytyki. ale podaje rowniez konkretne 
zyczenia. co chcialby widziec w naszym 
czasopismie. 

Nie pomijam niedy tak ciekawego 
dzialu, jak Rozmowy z Czytelmkaml — 
pisze kol Kenig — i wid/.Q, ze wielu ko- 
legbw mysh to samo. co \ ja Tak np. 
koledzy J.K. i mgr inz Putczynski zu- 
pelnie slusznie stwierdzaja, ze pismo 
powinno stale isc napr/.od [my to samo 
twierdzimy, kole-»o Kenig — przyp. 
Red.) ze Redakcja powinna pisac o co- 
raz nowvch i trudniejszvch' zasadnie- 
niach, aby widoczne byly osiggniQcia 
w dziedzinie radiotechnicznej w Polsce 
Ludowej Jes^i juz drukujecie dla tych 
na.imtodszych o deteklorach i malycb 
wzmacniaczach, to mne artykuiy po- 
winny bye dla starszych radioamato- 
t6w Dlaczego nie podajecie opisu przy- 
rzgd6w do badania lamp, falomierxv i 
innych przyrzadow oomiarowych'' Dla- 
czego nie podajecie schematow reflek- 
sowych dwu lub kilku obwodowych? 
Wvstarczvto bv przedrukowac CO de- 
kawszy artykul z dawncgo RADIA a 
mejedeo z Czvt.elnik6w przyjalbv t.aki 
artvkul z radoscia N:echaj Redakcja 
podaje wzory do obliczania cewek do 
niekt6rych rdzeni, np do krzvzako- 
wvch. H F. Dralowd Gorier itp. tub 
opis budowv silniczka gramofonowego. 
itd Powiekszcie ubietosc RADIOAMA- 
TORA, bo jako jedyne tego rod/.aju pi- 
smo w Polroe jest on obietoSciowo zbyt 
szczuply Moze moja krytyka pod adre- 
sem RADIOAMATORA je^.zby os*ra, 
chcialbvm jednak. bv poziom naszego 
miesie.cznika podwyzszyl sie". * 



Z Jednej strony koL Kenig znajdzie 
odpowiedz w tym, co napisalis'my z o- 
kazji listu kol Groiizyka, z drugiej 
strony musimy podkreslic raz jeszcze, 
ze naszym zadaniem z gory postawio- 
nym jest utrzymanie sredn'.ego poziomu 
naszego pisma. aby mogl: z niego ko- 
rzystac zarowno poczatkujacy, jak i za- 
awansowam amatorzy. Z tym musicie 
si^ zgodzic: jesli w jedriym, cz.v w 
dwoch numerach bylo troche elemen- 
tarnego mater.alu. gdyz ptosili o to 
barcteo liczni mlodzi koledzy, to w in- 
nych numerach prawie caty materia* 
przeznaczony jest dla zaawansowanych. 
W ogole, z przegladu matenalu w RA- 
DIOAMATOHZE wyn:ka. ze-to raczej 
mlodzi amatorzy mogliby sie. uwazac za 
pokrzywdzonych, tymczasem to wtasnie 
starsi wvstepu.ia stale z zalami, ze ch 
zaniedbu.iemy Czy zarzut tak; jest na- 
p'rawde shiszny? Na pewno nie — ko- 
lego Kenig. 

ODPOW. ADMINISTRACJI 

Ob. Nvivugroctzki J., tods, Wszolek 
Eug., Gliwtce, Wieczorek J., Zyrardow, 

Schematow nie wysyiamy, a tylko 
podajemy niektbre na lamach naszego 
miesi^cznika. 

Ob. Pichto Jan, Plock-Radziwie. 

Urzqd pocztowy nie moze sie wyma- 
wiac. ze nie otrzyma! dla Was mie- 
siex-znika Jezeli optaciiiscie na poczcie, 
wzglednie u listonosza prenumerate., o- 
bowiazkiem urzedu pocztowego jest 
dostarczyc Warn optecone pismo Jesli 
urzqd pocztowy nie otrzymal dla Was 
miesie.cznika, powinien sam reklamo- 
wac tarn, skad go otrzymuje Redakcja 
nie moze Warn dosylac numerbw. kt6- 
rych Warn poczta nie dostarczyla. Nu- 
mer 3 wysleiny. 

Ob. Grobelski Ryszard, Kalisz, Ci- 
chowsk7 Bydgoszcz. 

Niestety, nie istnieja radiotechniczne 
kursy. korespondencyine, jakkolwiek 
kandydatbw byloby bardzo wielu. Po- 
zostaje Warn jedno doksztalcac sie w 
tej dziedzinie przy pomocy popularnych 
podrecznikow i RADIOAMATORA. 

Ob Giejlo Antoni K Wlodawa. 

Spis wszystkich szkoi zasadniczych i 
srednich radiotechnicznych w calej Pol- 
sce podahsmy w N rze 10 wiec niepo- 
trzebnie pisaliscie do nas dwa listy w 
tej sprawie 

Ob. mgr Wronski, Krakdw, Karmeli- 
cka 1. 

Jeszcze dnia 14 XI wyslahsmy pod 
Wa.vzym odresem list, ktory wrocil z 
adnotacja, ze pod podanym adresem 
nie jestescie znani Tresc hstu podaje- 
my. ale rnamy d!a Was rown:ez oopra- 
wiony szkic, nadeslany przez Was 

„Wymiana podstawki w odbioiniku 
w celu zastosowania lampv AK2 zarniast 
ACH1 polega na pr7elutowaniu konob- 
wek z jednej podstawki na drusa Po- 
dany projekt ootaczenia jest w zasa- 
dzie prawidiowv nalezv v mm iedvn;e 
uwzglednic poprawki w oznac7eniach 
(zaznacznne na ?zk:<-ul Wla.czenie ^po- 
ru 20 Kli jest wlasciwe". 



Ob. Ob. Stdslnski Jerzy, LddS, Mar* 
czuk Juh, tiytow. Przybysz Karol, Zlb- 
toryja, Ptetrzak Franctszek, Lodz, Korcz 
Jan, Siyorzedz, 

Nie mamy nic wspolnego z rozsylkct 
naszego miesiQcznika Musicie reklamo- 
wac tarn, gdzie wpJaciliscie prenumera* 
te. Nie zajecie s:e. reklamacja ze stro- 
ny urzedu pocztowego. ktory przyjat 
piernadze lub 2e strony listonosza jest 
medopuszczalne Urzad pocztowy musi 
reklamowac tarn, ska.d otrzymuje dla 
Was czasopismo. 

Krotkofalowiec z Myslowic i inni. 

Sprawa dziafu krbtkofalowego w RA- 
DIOAMATORZE jest juz w trakcie re- 
auzacji i juz w biezacym numerze 
muzccie czytac w naszym pismie arty- 
kuly z tej dz;edziny. 

Ob. Kaniak Aleksander, PrzemyM- 
Wws. 

M:mo choroby nie jestescie inwa- 
hda, i dlatego nie mozecie korzy-t 
stac z intetnatu przy poznanskiej Sz.ko- 
le Zawodowej dla inwalidbw ZwrOc- 
cie sie. jednak zawczasu do Dyrekcji 
Zasadniczej SzkoJy Radiotechnicznej w 
Dzierzoniowie, Plac Bieruta 7 z prosba. 
o przyjecie do szkoiy i internatu w no- 
wym roku szkoinym. 



WYMIA1SA 

Smierczuk Stanislaw, NOWY SACZ, 
ul. Jagiellohska 22, SOR ma do odsta.- 
pienia RADIO z r. 1946 N ry 3, 4/5 l 7. 
Poszukuje N-ry 7, 8 i 9 i r. 1947. 

Fruzytiski Ryszard, BYTOM, ul Poz; 
nanska 37 m. 1 prosi kolegow o poda- 
nie danych kataiogowych lamp: UCH21, 
UBL21 i UYIN. 

Kokor Wiktor, GNOJNA, pow Strze- 
lin, woj. wroclawskie poszukuje RA- 
DIO N-ry 3 i 9 z r. 1946, 1/2, 3. 4, 5, 6 9, 
10 i 11/12 z r. 1947 oraz 2 i 4 z r. 1950. 

Sledz Jan, TRZEBIESZOW I. k/Lu- 
kowa odstapi rbzne czasopisma tecn- 
niczne z lat 1924 — 1929 oraz czqsci ra- 
diowe. lampy odbiorcze 1 aparat dwu- 
lampowy na sluehawki w zamian za 
odbiornik lampowy na glosnik 

Groszyk Zbigniew, LENINGRAD 137, 
ul. Karp«>wKa i4 po-s/.uxuje na^tepuia- 
cych ksiazek w je.zyku polskim Hal- 
lows ..Telewizja - ' w tfum, Boreckiego; 
Terman ..Radiotechnika - '; Figurzytiski 
„Przeksztaltniki": Lewihski ,.Lampv e- 
lektronowe"; Bronweil \ Beam ,.Teo- 
na i zastosowanie mikrofal". Zereb- 
cow i Sacharewicz ..Zasady radiotech- 
niki"; Kowal ..Elektroakustyk.V: Wla- 
sow „Lampy elektronowe"; Zimmer- 
Groszkowski ..Technika wysokiej proz- 
ni"; Rabk:n i SzoJc „Magnetod:elektry- 
ki i cewki rdzeniowe": Rotki^wicz 
..Technika odhioru radiowego" Zaga- 
jewsk: ..Radiotechniczne urzadzen;e 
nadawcze"; Mafecki ..Akustyka radio- 
wa i filmowa" oraz komplety ror/.ni- 
kbw miesiecznik3 RADIO z lit 1946 do 
1950 W zernian proponuje ksiazki ra- 
dzieckie w jejzyku rosvjskim z mtere- 
sujacveh kolesbw dziedzin. Adresowac 
w j^zyku polskim. 
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INDUKCYfNOSC WZAfEMNA 



'Wzory, tabele,. wykresy 1 nomogramy dia oojiezama. 
indukcy jnosci wlasnej cewek rozmaitego rodzaju sa, 
dose i-c/ne 1 nasz mies^cznik umveszcza* je (nr I. 2. 
H"p52) w dostatecznej llosci. Natomiast indukcyjnosc 
wzajemna pomi^dzy dwiema cewkami byia zarowno 
u nas jak i w innyefr publikacjach prawre zupeftue 
pomijana. Nie jest to sluszne poniewaz wartosc m- 
dUKcyjnosci wzajemnej jest bardzo wazna w niek*6- 
rych wypadkach. a wsrod nieh wymienimy: filtry 
wstegowe p'Osredniej czestotl'iwosci w odbiornikach, • 
sprzezenie anteny odbiorczej' z obwodem wstepnyrn' 
odbiornika, wreszcie . najwazniejsze — sprzezenie 
oowodu strojowego ostatniego stopnia nad'ajnika 
z imia. przesylowa (fiderem) a nastepnie sprzezenie 
ttj ustatniej: z anteny. Inna rzecz, ze takie obliczenia 
sa d^iedzina; raczej specjatistow - inzynierow mz 
aimiorow, a poza tym tirzeba podkreslic. ze w tym 
wbsnie punkcie, tj. obliczenia indukcyjnosci wzajem- 
nej. nie mniej polega sre na dos-wia-dKSzeniach i pro- 
bach jak na obliczeniach. W d'zied'zime konstrukeji 
radioamatorskiej podaje si£ geometryczne wymiary 
cewek oraz ich zastosowanie i wzajemna. sytuacj^', 
o dokladne dobranie aprzezenia- jest raezej sprawq 
kolejnych prob. Ogolnie wiec mowiae, obliczanie in- 
dukcyjnosci wzajemnej- merest ,,pierwsza potrzeba/' 
radioamatora, tak jak np_ indukcyjnosci cewek. to 
tez zdecydowalismy sie zamiescic sposoby jej oblicza- 
nia i nomogram pomocniczy dopiero po pewnym va- 
haniu, po to, aby wzbogacic nasza. kolekcje nomogra- 
mow Przy tej okazji przyznamy sie. szczerze naszym 
Czytelnikom, ze nasz zapas jest pod tym wzgled'em 
na wyczerpanru. 

Latwa do obliczenia jest indukcyjnosc wzajemna 
miedzy dwoma pojedynczyroi zwoiami (rys. 1). Zna- 




Rys. t 

jac teh sredwice Did oraz ©dste,p b„ obliczamy sto- 
sunek najmmejszej edlegioeci a pomiedzy obwodajni. 
k61 do najwie,kszej A. 



- ,/ fjD — d) a j- 4b 2 _■ 
A V \ d)* + 4b* 

Wielkosc ta siuzy do znalezien-ia z nomogramti in- 
nej : wielkosci F. Wz-or na indukcyjnosc wzajemna. 
dwu pojedynczych zwojow M, ; jest naste_pujacy: 

M a (ujH) = 

2000 

gdzie D i d sa. srednice kdi w centymetrachw 

Nomogram sklada sie z trzeok cze.sci. Czqsc srod- 
kowa podaje wartpsci F dla catego mozliwego za- 
kresu a A tj. od' 0. do 1. Poniewaz przy i 1 odczyty 
sa. bardzo zageszczone \ trudno czytelne, korice za- 
kresu sa. wyodrebnione i podane po obu bokach 
z w^eksza doktadnoseia. 

Powyzszy spos^b obl' ; czania stosujemy do wielu 
wypadkow uzwojen zarowno jedno' jak i wielowar- 
stwowych. Koia pojedynczych zwojow umieszczamy 
fikevmie w srodku uzwojen fiy& 2) i obl'iezamy dla 
mch a A, F i wreszeie Mi„, poczem korzystamy z pro- 
stego wzonr 



Rys. 2 

M = n, - n 2 . -M . 

gdzie M jest mdukcyjhosefa. wzajemna. obur azwojen 
nr i ti2' ilosc zwojow uzwojen 

M.. — indukcyjnosc wzajemna dwa zwojow poje- 
dynczych umieszczonych w sredku kazde- 
go uzwojenia. 
Taki sposob obliczenia daje dobre wyniki o ile 
cewki nie s% bardz© blisko siebie.. Rys. 3 pokazuje 



R»s. 3 
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kilka przyklad6w konst.rukcji transformatorow wiel- 
k'.ej czestotliwosci czymqcych uzytek z indukcyjno- 
sei wzajemnej pomiedzy uzwojeniami, a ktore moz- 
na z dostateczna. dokladnosci^ obhczac wediug po- 
danej metody. 

Jesli cewki sa. polozone bardzo blisko siebie moz- 
na. dla dokiadnosci, pcdzieiic kazde uzwojenie na 
np dwie czt;sci : obhczyc indukcyjnosc wzajemna. 
dJa kazdej z nich wzgledem obu czesci drugiego 
uzwoienia Jesli te ozmczymy kolejno literami 1 . 2 
(pierwsze uzwojenie) ora? 3 i 4 (drugie uzwojenie) 
to wtedy indukcyjnosc wzajemna obu catkowitych 
uzwojen M wyraza sie wzorem: 



M = n, • n.. 



M._< -+- M,_, -h'Mo-s-f \U_4 



gdzie M,- 3 jest indukcyjnoscia. wzajemna. pomiedzy 
czesda 1 pierws/ego uzwojenia i czescia. 3 drugier>o 
uzwojenia ltd Na ogof jednak stosjwame tego apo- 
sobu jest potrvebne tylrio w wyjatkowych wypad- 
kach. znajomosc M potrzebna ]est przewaznie tylko 
w pewnym onentacyinym przvbhzeniu Dokfadna, 
wartosc dobiera sie praktyczme przesuwaja^c cewki 
wzeledem siebie 

Czesto spotykany jest wypadek, gdy sprzezone sa, 
dwie cewki jednowarstwowe nawmiete na jednej 
rurze izolacyjnej lub w powietrzu (rys. 4). Gdy cew- 




Rys 4 

ki te stykaja sie i stancwia w ten sposob wlasciwie 
jedna. diuzsza cewke z odczepami mozna uwazac. ze 
indukcyjnosc catej cewKi L sktada sie z indukcyj- 
nosci obu cewek skfadowvch L, i L,. oraz z ich m- 
dukcyjnosci wzajemnej M, zwia.zanych ze soba. wg 
znaneso wzoru. 

h = U + U + 2 M 

Obliczamy wiec indukcvjnosc cafej cewki oraz dwu 
jej skladowych i otrzvmujemy M ze wzoru: 



M = 



L— L. — Lt 



Indukcyjnosc cewek znajdujemy ze znanego wzoru 

ir D 

luu I 
D" 



L (pH) = — 



gdzie n — ilosc zwojow 

D — srednica uzwojenia 
I — dlugosc uzwojenia. 

Cewki umieszczone w powyzszy sposob wspolosio- 
wo sa przewaznie rozstawiane odsumete od s:ebie. 
Jesli obhczvmy jednak M w powyzszy sposob. w po- 
zycp zbhzonej, otrzymamy najwieksza. osia.gaina, 
wartosc indukcyjna wzajemnej. Po odsunieciu cewek; 
na pewna odleglosc obhczvmy M wg pierwszej me- 
todv i otrzvmamy eranice jej zmiennosci, w ramach 
ktorej bedziemy mogli wykorzvstywac sprzezenie. 

Jednym waznym i bardzo czesto spotykanvm 
ukladem uzwojen jest umieszc/enie jednego wew- 
natrz drugieso (rys. 5). Indukcyjnosc wzajemna wy- 
razi sie. wtedy prostym wzorem: 
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Rys. 5 



M(aH) = 0.01 



d- 



n, n< 



gdzie d 
D 
1 



srednica uzwojenia wewnetrznego 
srednica uzwojenia zewnecrznego 
dlugosc d I u ? s z ej cewki bez wzcIq- 

du. czy jest ona zewnetrzna (rys. 5a), 

czy wewn^trzna (rys. 5b). 
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